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1) IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PREPARATION  ET DE LA SOCIÉTÉ /
ENTREPRISE:

Identification de la substance ou de la préparation :

Nom du produit :   Bande d'étanchéité à froid

Type de produit : Feuille d’aluminium avec PET renforcé avec un adhésif bitume, caoutchouc SBS 
                   et additifs

Utilisation de la substance / de la préparation  :  Bande d'étanchéité autocollante

Producteur / Fournisseur :
Tremco illbruck S.A.S
Valparc - Oberhausbergen (67205)
CS 73003
F-67033 Strasbourg Cedex 2

Téléphone :    +33 (0)3 88 10 30 60 -  Fax : +33 (0)3 88 76 15 56 
Website : www.tremco-illbruck.fr     /   e-mail : info-fr@tremco-illbruck.com 

Renseignements en cas d’urgence :    ORFILA   Tél.  01 45 42 59 59 
_________________________________________________________________________________

2) COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composants contribuant aux dangers :
Désignation chimique                        Concentration                 CAS                          Classement
danger /                                                 (W/W)                                                     Symboles – phrases R  

Bitume                                                              -                                -                          -                      -
Caoutchouc SBS                                              -                                -                           -                      -
Additifs                                                            -                                -                           -                      -     
PET métallisé                                                   -                                -                           -                      -

3) IDENTIFICATION DES DANGERS

Dangers pour la santé humaine : Sous réserve de respecter les règles générales de manipulation  et 
d'hygiène industrielle,  le produit n'est pas considéré  comme étant un risque pour  la  santé.
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4)  PREMIERS SECOURS

Symptômes et  effets :  en raison de la concentration, de l'ingestion, du contact avec la peau ou de 
l'inhalation de quantités suffisantes pour provoquer des symptômes  peu probables
Contact avec la peau :
ne provoque normalement pas d'irritation de la peau
Contact avec les yeux :
de petites particules pourraient  égratigner  (irriter) les yeux. Rincer abondamment avec de l'eau, si 
l'irritation persiste, contacter un médecin.
Inhalation :
l'inhalation de quantités suffisantes pour provoquer des symptômes  peu probable
Ingestion :
l'ingestion de quantités suffisantes pour provoquer des symptômes  peu probable.
Consulter un médecin.
_________________________________________________________________________________________________

5) MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

Moyens d’extinction :  eau, mousse, poudre sèche d'extinction.
Moyens d’extinction  non appropriés  pour des raisons de sécurité :  aucune limitation n'est
connue.
Produits dangereux de décomposition : la combustion peut produire les gaz habituels :
CO, CO2 , H2S .  Afin de prévenir des dommages environnementales,  collectez si possible l'eau
utilisée pour l'extinction du feu  dans des bassins.
Equipement de protection :  Suivre les procédures habituelles de lutte contre l'incendie.  Les
personnes luttant contre l'incendie  doivent porter un appareil respiratoire autonome, particulièrement
en  milieu fermé. 
_________________________________________________________________________________

6) MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles : Aucune précaution  particulière n'est requise.

Mesures pour la protection de l’environnement :  Aucune précaution particulière n'est requise.
Méthodes de nettoyage / récupération :
Petite quantité répandu :   Recueillir   dans des conteneurs et évacuer selon la réglementation locale
en vigueur . 
Grande quantité répandue : Recueillir  dans des conteneurs et évacuer selon la réglementation
locale en vigueur . 
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7) MANIPULATION  ET  STOCKAGE 

Manipulation :
Pas de précautions particulières requises, respecter  les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et
personnelle.  Ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de travail. 

Stockage :
Stocker  entre +5°C et +30°C,  en emballage d'origine, dans un endroit sec.

____________________________________________________________________________

8) CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesures de contrôle en atelier :
Pas de précautions particulières requises. Respecter les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et
personnelle.  Ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de travail. 

Utiliser les meilleures méthodes disponibles pour la manipulation de nos produits pour un 
maximum de sécurité des employés et  une atteinte minimale de l'environnement.

_____________________________________________________________________

9) PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations générales :
� Etat physique à 20°C solide
� Forme solide, adhésif
� Coloris noir / coloré aluminium
� Odeur caractéristique
� Densité relative 1.19 g/cm³
� Viscosité non applicable
� Point/domaine d'ébullition non applicable
� Point /domaine de fusion non déterminé
� Point d'éclair non déterminé
� Inflammabilité non déterminée
� Température 
      d'auto-inflammation > 250°C
� Danger  d'explosion non applicable
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� Densité de vapeur non applicable
� Pression de vapeur non applicable
� Solubilité 

- dans l’eau insoluble
      - dans les solvants soluble
� pH non applicable
� Coefficient de partage 
      n-octanol / eau non déterminé

_________________________________________________________________________________

10) STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Conditions à éviter  :   produit est stable aux conditions de stockage recommandées

Conditions à éviter :   pas de conditions à éviter
Matériaux à éviter :  pas de matériaux à éviter

Produits de décomposition dangereux :  la combustion peut produire des gaz habituels :  CO, CO2 ,

H2S .  Afin de prévenir des dommages environnementales,  collectez si possible l'eau utilisée pour
l'extinction du feu  dans des bassines.

______________________________________________________________________________

11) INFORMATIONS  TOXICOLOGIQUES

Base d'évaluation : toxicité peu élevée est indiquée par données disponibles.  

En cas de manipulation et d'utilisation conformes,  le produit  ne présente pas de risque pour la santé.

_____________________________________________________________________________

12) INFORMATIONS  ÉCOLOGIQUES

Mobilité :  pas de mobilité
Persistance / dégradabilité :  le produit est peu dégradable
Bio accumulation : apparemment pas de tendance pour la bio accumulation
Ecotoxicité : le produit n'est pas toxique
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13) CONSIDERATIONS  RELATIVES A’ L’ÉLIMINATION

Déchets :  l'élimination des déchets  doit  se faire conformément aux prescriptions locales, nationales 
ou européennes
Produit :  l'élimination du produit doit se faire conformément aux prescriptions locales, nationales ou 

européennes.
 

14) PRESCRIPTIONS DE TRANSPORT

Transport  par terre ADR/RID - Classe ADR/RID-RTMDR/F (ordonnance sur le transport  de
produits dangereux - route et train) (transfrontalier/domestique) : 
Classe RID/ADR :  
Indice Kemler : 
n° ONU : 
Groupe d’emballage : 
Désignation du produit :  Le produit n'est pas classé comme dangereux pour le transport

Transport maritime IMDG (ordonnance sur le transport de produits dangereux )  
Classe IMDG :
No ONU :  
Groupe d'emballage :  
Désignation technique exacte :   Le produit n'est pas classé comme dangereux pour le transport

Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR :
Classe ICAO/IATA : 
No ID ONU : 
Groupe d'emballage : 
Désignation technique exacte : Le produit n'est pas classé comme dangereux pour le transport

_______________________________________________________________________________
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15) INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Marquage selon les directives CEE  : non applicable

Indication de danger sur étiquetage :    non applicable

Phrases de risque  « R »   :  non applicable

Conseils de prudence Phrases « S »   : non applicable
                                         

_________________________________________________________________________________________________

16) AUTRES INFORMATIONS

Cette fiche de données de sécurité est conforme à la Directive Européenne 2001/58/CE .
Les indications contenues dans la présente fiche de données de sécurité sont fondées sur l’état 
actuel  de nos connaissances , mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du 
produit et ne donnent  pas lieu à un rapport juridique contractuel. Ces informations ne sont données
qu’à titre indicatif  et ne concernent que le produit nommément désigné. L'attention des utilisateurs 
est attirée sur les risques éventuelles encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que celui 
pour lequel il est conçu. Le destinataire doit d'assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas 
en raison de textes autres que ceux cités concernant la détention et la manipulation du produit pour 
lesquelles il est seul responsable.
Ni notre société, ni personne d'autre impliquée dans la création, la production, l'impression de cette 
Fiche de Données de Sécurité ne pourra être tenue pour responsable d'une quelconque conséquence
directe ou indirecte ou accident pouvant intervenir après exploitation des informations contenues 
dans cette fiche.
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