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Self-braking descender/belay device

Descendeur assureur auto-freinant

A WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment Les activités impli P'utilisation de cet é
are inherently dangerous. sont par nature dangereuses.

You are responsible for your own actions and Vous étes responsable de vos actes,
decisions. de vos décisions et de votre sécurité.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all Instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.

- Become acquainted with its capabilities and

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.

- Vous former spécifiquement a I'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre &

Warning symbols
Panneaux d’alertes

limitations. connaitre ses performances et ses limites.
- Understand and accept the risks involved. - Comprendre et accepter les risques induits.
FAILURE TO HEED ANY OF LE NON-RESPECT D’UN SEUL DE CES
THESE WARNINGS MAY AVERTISSEMENTS PEUT ETRE LA
RESULT IN SEVERE INJURY CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU
OR DEATH. MORTELLES.
(.

This product is compliant with the Regulation 2016/425 on Personal Protective Equipment as amended to apply in Great

ai
The UK declaration of conformity is available at Petzl.com
Ce produit est conforme au réglement 2016/425 sur les équipements de protection individuelle tel que modifié pour
s'appliquer en Grande-Bretagne.
La déclaration de conformité UK est disponible sur Petzl.com

Authorized Representative in UK : PETZL UK Agency, Unit 3-7, Tebay Business Park,
Old Tebay, Penrith, CA10 3SS, United Kingdom
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Traceability and markings / Tragabilité et marquage
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APAVE SUDEUROPE SAS

8 rue Jean-Jacques Vernazza
Z.A.C. Saumaty-Séon - CS 60193
13322 Marseille CEDEX 16
N°0082

ﬂ TUV SUD Product Service GmbH
Zertifizierstellen - RidlerstraBe 65
80339 MUNCHEN
N°0123

a Serial number / Numéro de serie

a I
a

NFPA CERTIFICATION
FOR RIG D021

MEETS THE DESCENT CONTROL REQUIREMENTS OF
NFPA 1983, INCORPORATED IN THE 2022 EDITION OF
NFPA 2500

REPOND AUX EXIGENCES NFPA 1983, DE L'EDITION 2022 DE LA
NFPA 2500 POUR LES APPAREILS D'ASSURAGE, POULIES ET DE
CONTROLE DE DESCENTE.

Descent control

Belay device

T (TECHNICAL USE)

MEETS NFPA 2500 (1983) - 2022

(<)

CERTIFIED

USE ONLY TECHNICAL USE LIFE SAFETY ROPES, (CORE + SHEATH)
DIAMETER BETWEEN 10 MM AND 11,5{MM. o
UTILISEZ UNIQUEMENT DES CORDES TECHNIQUES DE SECURITE, (AME +
AME) DONT LE DIAMETRE EST COMPRIS ENTRE 10 MM ET 11,5 MM.
This descent control and belay device has passed the manner of function test and
holding load tests using the following rope: [STERLING, 3/8" HTP static, P105,
10mm] and [Bluewater, 7/16" Spec-Static rope, 540700, 11,56mm|
Cet apparell d'assurage et de controle de descente a passe les tests de
fonctionnement avec les cordes suivantes : [STERLING, 3/8" HTP static, P105,
10mm] et [Bluewater, 7/16" Spec-Static rope, 540700, 11,56mm|

After removing the Instructions for Use from the equipment, make a copy of it and keep

the original as part of a permanent record that includes the usage and inspection history
for the equipment. Keep the copy of the Instructions for Use with the equipment and refer
to It before and after each use. Additional information regarding auxiliary equipment can be
found in NFPA 1500 and NFPA 1858 aRJICIjPNAFgéOB 983, incorporated in the 2022 edition of

Apres avoir détaché la notice du produit, faites en une copie et gardez I'original dans un
dossier qui compile I'historique de vie du
produit et les vérifications EPI réalisées. Gardez une cople de la notice avec le produit et
consultez-la avant et aprés chaque utilisation. Des informations complémentaires sont
disponibles dans la NFPA 1500, NFPA 1858 et NFPA 1983, incorporées dans I'édition
2022 de la norme NFPA 2500.
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1 Field of application (text part)
il Champ d’application (partie texte)

2 Nomenclature

@l Nomenclature .
Handle positions

a. Stop position
Position d’arrét

3 Inspection, points to verify J= Function principle and test

@l Controle, points a vérifier

Descent

@ Descente
% PPE checking
(Q Vérification EPI

PETZL.COM

4 Compatibility
Ml Compatibilité
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Positions de la poignée

b. Descent
Descente

i@l Principe et test de fonctionnement

AUTO-LOCK system
Systéme AUTO-LOCK

2V
s@"-#

c. Storage
Rangement

Locking
Blocage

DO007600G (141122)
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Installation
Installation

Device on
the harness
Appareil

au harnais

Device on
an anchor
Appareil
al'ancrage

[ EN 12841 type C - Rope access
& EN 12841 type C - Acces sur corde

2 m/s max.

10 << 11,5mm
EN1891 A

SECOURS

TECHNICAL NOTICE - RIG

“ 150 kg | “ 7| 200 kg max.
=~ | max. RESCUE

EN 341class A - Rescue descender
EN 341class A - Descendeur pour secours

Maximum
descent Rope Working load Maximum
nert orde imit lescent
energy 7,5 MJ Cord limit (EN341) d
E . Charge d'utilisation Descente
dg%gg%ente maxi (EN341) maximum
maximum 7,5 MJ
Petzl
PARALLEL 120 kg 200m
10,5 mm
Petzl
DURALINE 150 kg 200m
10,5 mm
Petzl
ﬂ“gm 120 kg 200m
Rope =
specifications Pe Petzl Petzl
Performances PARALLEL DURALINE AXIS
des cordes testées O P T e
1. Sheath slippage (%) 1 08 13
Glissement de la gaine (%) ' '
2. Elongation (%)
Allongement (%) 34 23 3
3. Mass of the sheath (%)
Masse de la gaine exterieure (%) 45 40 41
4. Mass of the core material (%)
Masse du matériau de I’ame (%) 55 60 59
5. Mass per unit length (g/m)
Masse par unité de longueur (g/m) 75 ] 82
6. Shrinkage (%) 2 29 2

Rétractation (%)

DO007600G (141122)
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a EN 15151-1 Type 6 0 Usage on a harness
Belay-rappel device gl Utilisation au harnais 10b. Extra friction
EN 15151-1 Type 6 Ajout de freinage
Assureur descendeur

10a. Descending
Descente

= 9<IJ< 11 mm
> EN1891A/B
EN892

10c. Stop position 10d. Occasional ascent 10e. Always hold the brake-side 10f. Giving slack

Position d’arrét Remontée occasionnelle rope when the climber is moving. Donner du mou
Tenez toujours la corde coté
freinage lors des déplacements
du grimpeur

10g. Lowering
Faire descendre

TECHNICAL NOTICE - RIG DO007600G (141122) 4



1 Usage on an anchor
@l Utilisation a I’'ancrage

11a. Lowering
Faire descendre

11b. Giving slack
Donner du mou

11c. Stop position Limitations on use / Limites d’utilisation
Position d’arrét

Weight / Poids Height / Hauteur  Speed / Vitesse Rope / Corde

Y 1 ﬂ e
B Bae Bed A

MAX MAX MAX

Additional information / Informations complémentaires

A. Lifespan / B. Acceptable T° C. Precautions for use / Précautions d’usage

Durée de vie T° tolérées |

1 I
limited . +80°C/+176°F \
oo e | Be X Ve, e
D. Cleaning / Nettoyage E. Drying / Séchage
- +30°C maxi.

gm @ : ﬂl T 86°F ma. S
+30°C maxi. H N
+ 86°F maxi. H
F. Storage - Transport / Stockage - transport G. Maintenance / Entretien

~ +30°C/ + 86°F Y 1y
tg, +10°C / + 50°F _’,.O\: ///9) & %\
H. Modifications - Repairs I. FAQ - Contact

Modifications - Réparations Questions - Contact

AF e 2F

# Petzl » petzl.com

TECHNICAL NOTICE - RIG DO007600G (141122) S



These instructions explain how to correctly use your equipment. Only
certain techniques and uses are described

The warning symbols inform you of some potential dangers related to
the use of your equipment, but it is impossible to describe them all.
Check Petzl.com for updates and additional information.

‘You are responsible for heeding each warning and using your
equipment correctly. Any misuse of this equipment will create
additional dangers. Contact Petzl if you have any doubts or difficulty
understanding these instructions.

1. Field of application

This equipment is personal protective equipment (PPE) used for fall
protection

This product meets the requirements of Regulation (EU) 2016/425 on
personal protective equipment. The EU declaration of conformity is
available at Petzl.com.

Self-braking descender/belay device.

This product must not be pushed beyond its limits, nor be used for
any purpose other than that for which it is designed.

Responsibility

WARNING

Activities involving the use of this equipment are
inherently dangerous.

You are responsible for your own actions, decisions and
safety.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all Instructions for Use.

- Get specific training in its proper use.

- Become acquainted with its capabilities and limitations.

- Understand and accept the risks involved.

Failure to heed any of these warnings may result in severe
injury or death.

This product must only be used by competent and responsible
persons, or those placed under the direct and visual control of a
competent and responsible person.

‘You are responsible for your actions, your decisions and your safety
and you assume the consequences of same. If you are not able, or
not in a position to assume this responsibility, or if you do not fully
understand the Instructions for Use, do not use this equipment.

2. Nomenclature

(1) Moving side plate, (2) Gate, (3) Axle, (4) Cam, (5) Brake plate, (6)
Handle, (7) Attachment hole, (8) Brake-side rope.

Handle positions:

a. Stop position (load locked, handle stowed to prevent accidental
snagging).

b. Descent (the handle gradually releases the lock).

c. Storage (handle stowed for transport).

Principal materials:
Aluminum alloy, stainless steel.

3. Inspection, points to verify

YYour safety is related to the integrity of your equipment.

Petzl recommends a detailed inspection by a competent person at
least once every 12 months (depending on current regulations in
your country, and your conditions of usage). Warning: your intensity
of use may cause you to inspect your PPE more frequently. Follow
the procedures described at Petzl.com. Record the results on your
PPE inspection form: type, model, manufacturer contact info, serial
number or individual number, dates: manufacture, purchase, first use,
next periodic inspection; problems, comments, inspector's name
and signature.

Before each use

Verify the absence of any cracks, deformation, marks, wear,
corrosion on the product (side plates, axles, rivets, cam, brake plates,
attachment hole). Check the condition of the gate and verify that it
works properly (return spring, complete closure). Check the condition
of the handle and verify that it works properly (cam drive, return
spring). Check the cam’s mobility.

During use

It is important to regularly monitor the condition of the product and its
connections to the other equipment in the system. Make sure that all
items of equipment are correctly positioned with respect to each other.
Warning: locking effectiveness can vary depending on the condition of
the rope (wear, dirt, moisture, ice...).

Beware of rubbing or contact with any external object that could
interfere with device function (free rotation of the device, of the cam,
of the handle...).

Braking effectiveness varies depending on the condition of the rope
and the conditions of usage (diameter, moisture, ice, dirt...). For

every rope, before use, you must familiarize yourself with the braking
effectiveness provided by the RIG.

4. Compatib
Verify that this product is compatible with the other elements of the
system in your application (compatible = good functional interaction).
Equipment used with your RIG must meet current standards in your
country (e.g. EN 1497 or EN 813 harnesses).

The gate allows the moving side plate to be opened and the rope to
be installed without removing the connector. The RIG can be used with
the CAPTIV positioning bar to optimize connector positioning.

5. Function principle and test

The RIG locks the rope in one direction and allows the rope to slide in
the other direction.

The rope friction in the cam groove causes the cam to rotate, which
locks the rope by pinching it against the brake plate.

Locking can be gradually released by operating the handle (always
hold the brake-side rope).

Warning: any excessive pulling on the handle can cause a loss of
control.

A test must be carried out before each use to ensure correct rope
installation and to verify that the RIG is functioning properly.

AUTO-LOCK system

The AUTO-LOCK system locks the load automatically and returns the
handle to the stop position.

6. RIG installation

Install a locking carabiner on the RIG for attachment to the harness

or anchor.

6a. Connection to a harness

Open the moving side plate and raise the handle slightly to allow the
cam to move. Install the rope around the cam in the direction indicated
by the icons marked on the device. Close the moving side plate,
making sure that the gate closes completely. Each time the rope is
installed, check that the rope locks in the desired direction.

6b. Connection to an anchor

Open the moving side plate and raise the handle slightly to allow the
cam to move. Install the rope around the cam in the direction indicated
by the icons marked on the device. Close the moving side plate,
making sure that the gate closes completely. Each time the rope is
installed, check that the rope locks in the desired direction. Pass the
rope through a directional carabiner on the anchor.

7. Rope access

EN 12841: 2006 type C

Descender for progression on rope.

Maximum working load: 150 kg for a single person; usage up to 200
kg is possible for two people in a rescue situation.

Ropes tested during the CE EN 12841 type C certification:

- Petzl CLUB 10 mm.

- Teufelberger KMIII 11.5 mm.

To reduce the risk of a fall or pendulum, keep the rope between the
RIG and the anchor as tight and as vertical as possible.

Devices of type B and C are designed for progression on rope; they
must be used together with a type A belay system (e.g. ASAP). When
the full weight of the user is on the safety rope, it becomes a work
rope and so must be used with another safety rope.

TECHNICAL NOTICE - RIG

8. Rescue descender

EN 341: 2011 class A

- Maximum energy of descent 7.5 MJ.

Energy = user weight x gravity x length of descent x number of
descents.

- Ropes tested, maximum working load, maximum descent: see
drawings.

- Minimum load: 30 kg.

- To reduce the risk of a fall or pendulum, keep the rope between the
RIG and the user as tight and as vertical as possible.

- Protect the RIG from the surrounding environmental conditions if it is
left installed on the anchor between inspections.

- Install the RIG on the anchor in a way that does not interfere with
the descent.

- Control your speed of descent; a loss of control can be difficult to
correct.

- The RIG can overheat and damage the rope in a descent that is too
long or too fast.

- In the context of the EN 341 standard, the RIG is designed only for
rescue use.

- Specifications of ropes tested:

Nylon and polyester ropes.

1. Sheath slippage (%)

2. Elongation (%)

3. Mass of the sheath (%)

4. Mass of the core material (%)

5. Mass per unit length (g/m)

6. Shrinkage (%)

9. Belay device/descender

EN 15151-1: 2012 type 6

Belay device with variable friction function for belaying in climbing and
similar activities.

Use only ropes in the diameter range indicated as compatible.
Specified rope diameters have a tolerance of up to 0.2 mm. The
diameter of a rope and its characteristics can vary depending on

usage.
Certification tests are carried out with an 80 kg mass.

10. Usage on a harness

10a. Descending

Gradually pull the handle to allow the rope to slide, always holding the
brake-side rope.

10b. Extra friction

/Add friction in case of difficulty controlling speed, if the rope is new or
slippery, or for any use with a heavy load or with two people.

To add friction, pass the rope through an extra carabiner connected
to the RIG's carabiner.

10c. Stop position

Before letting go of the rope, make sure the handle has properly
returned to the stop position.

Beware of any rubbing, against the structure or equipment, that
could prevent the return of the handle. If the handle is not in the

stop position, it is exposed to accidental snagging that can cause
unlocking.

10d. Occasional ascent

The RIG can be slid up the rope at any time, without manipulating
the handle.

10e. Always hold the brake-side rope when the climber is moving.
10f. Giving slack

While holding the brake-side rope, press the cam with your thumb to
allow the rope to slide. Pull the rope with the other hand.

10g. Lowering

Gradually pull the handle to allow the rope to slide, always holding the
brake-side rope.

11. Usage on an anchor

The brake-side rope must pass through a directional carabiner on

the anchor.

11a. Lowering

Gradually pull the handle to allow the rope to slide, always holding the
brake-side rope.

11b. Giving slack

While holding the brake-side rope, press the cam with your thumb to
allow the rope to slide. Pull the rope with the other hand.

11c. Stop position

Before letting go of the rope, make sure the handle is properly returned
to the stop position.

Beware of any rubbing, against the structure or equipment, that

could prevent the return of the handle. If the handle is not in the

stop position, it is exposed to accidental snagging that can cause
unlocking.

12, Limitations on use

These Instructions for Use specify essential parameters to follow when
using the descender: mass, length, speed, compatible ropes.

Other factors can come into play, such as the condition of the rope
(new ropes are often slippery), or the temperature of use (high heat
reduces braking effectiveness)

The i under ge use
conditions. It reaches its performance limits when all of
these parameters approach the maximum.

Under these extreme use conditions, there is a risk of
losing control of the descent and/or damaging the rope.
‘You must be more alert and not hesitate to take special precautions
(add friction, reduce speed, split the descent into shorter sections
using intermediate anchors...).

13. Additional information
- The RIG is not suitable for use in a fall arrest system.
- Any dynamic overload can damage the rope.
- You must have a rescue plan and the means to rapidly implement it
in case of difficulties encountered while using this equipment.
- The anchor point for the system should preferably be located above
the user’s position and should meet the requirements of the EN 795
standard (12 kN minimum strength).
- In a fall arrest system, it is essential to check the required clearance
below the user before each use, in order to avoid hitting the ground or
an obstacle in case of a fall.
- Make sure that the anchor point is correctly positioned, in order to
limit the risk and the length of a fall.
- Afall arrest harness is the only device allowable for supporting the
body in a fall arrest system.
- When using multiple items of equipment, a dangerous situation can
arise in which the safety function of an item of equipment can be
affected by the safety function of another item of equipment.
- WARNING - DANGER: ensure that your products do not rub against
abrasive or sharp surfaces.
- Users must be medically fit for activities at height. WARNING: inert
suspension in a harness can result in serious injury or death.
- The Instructions for Use for each item of equipment used in
conjunction with this product must be followed.
- The Instructions for Use must be provided to the user of this
equipment, in the language of the country where the equipment is
used.
- Make sure the markings on the product are legible.
When to retire your equipment:
WARNING: an exceptional event can lead you to retire a product after
only one use, depending on the type and intensity of usage and the
environment of usage (harsh environments, marine environments,
sharp edges, extreme temperatures, chemicals...).
A product must be retired when:
- It has been subjected to a major fall (or load).
- It fails to pass inspection. You have any doubt as to its reliability.
- You do not know its full usage history.
- When it becomes obsolete due to changes in legislation, standards,
technique or incompatibility with other equipment...
Destroy these products to prevent further use.
Icons:
A. Unlimited lifetime - B. Acceptable temperatures - C. Usage
precautions - D. Cleaning - E. Drying - F. Storage/transport - G.

i -H. ificati pairs (prohibited outside of Petzl
facilities, except replacement parts) - I. Questions/contact

3-year guarantee

Against any material or manufacturing defect. Exclusions: normal wear
and tear, oxidation, modifications or alterations, incorrect storage, poor
maintenance, negligence, uses for which this product is not designed.

Warning symbols

1. Situation presenting an imminent risk of serious injury or death.
2. Exposure to a potential risk of accident or injury. 3. Important
information on the functioning or performance of your product. 4.
Equipment incompatibility.

Traceability and markings

a. Body controlling the manufacture of this PPE - b. Notified body
performing the EU type examination - c. Traceability: datamatrix - d.
Rope diameter and maximum working load - e. Serial number - f.
Year of manufacture - g. Month of manufacture - h. Batch number

- i. Individual identifier - j. Standards - k. Read the Instructions for
Use carefully - . Model identification - m. Direction of the rope - n.
Maximum descent and operating temperature - 0. Handle positions -
p. NFPA certification body - g. Manufacturer address

DO007600G (141122)




Cette notice explique comment utiliser correctement votre
équipement. Seuls certains usages et techniques sont présentés.

Les panneaux d'alerte vous informent de certains dangers potentiels
liés a I'utilisation de votre équipement, mais il est impossible de tous
les décrire. Prenez connaissance des mises & jour et informations
complémentaires sur Petzl.com.

Vous étes responsable de la prise en compte de chaque alerte et de
I'utilisation correcte de votre équipement. Toute mauvaise utilisation
de cet équipement sera a I'origine de dangers additionnels. Contactez
Petzl si vous avez des doutes ou des difficultés de compréhension.

1. Champ d’application

Equipement de protection individuelle (EPI) contre les chutes de
hauteur.

Ce produit est conforme au réglement (UE) 2016/425 relatif aux
équipements de protection individuelle. La déclaration de conformité
UE est disponible sur Petzl.com.

Descendeur-assureur auto-freinant.

Ce produit ne doit pas étre sollicité au-dela de ses limites ou dans
toute autre situation que celle pour laquelle il est prévu.

Responsal

ATTENTION
Les activités impli Putili
sont par nature dangereuses.
Vous étes responsable de vos actes, de vos déci:
de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.

- Vous former spécifiquement a I'utilisation de cet équipement.

- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre a connaitre ses
performances et ses limites.

- Comprendre et accepter les risques induits.

Le non-respect d’un seul de ces avertissements peut étre
la cause de blessures graves ou mortelles.

Ce produit ne doit étre utilisé que par des personnes compétentes

et avisées ou placées sous le controle visuel direct d'une personne
compétente et avisée.

Vous étes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre
sécurité et en assumez les conséquences. Si vous n'étes pas en
mesure d'assumer cette responsabilité, ou si vous n'avez pas bien
compris les instructions d'utilisation, n'utilisez pas cet équipement.

2. Nomenclature

(1) Flasque mobile, (2) Cliquet, (3) Axe d’ouverture, (4) Came, (5)
Patin de freinage, (6) Poignée, (7) Trou de connexion, (8) Corde coté
freinage.

Positions de la poignée :

a. Position d'arrét (charge bloquée, poignée rangée pour éviter tout
accrochage intempestif).

b. Descente (la poignée desserre progressivement le blocage).

c. Rangement (poignée rangée pour le transport).

Matériaux principaux :
Alliage d’aluminium, acier inoxydable.

3. Controdle, points a vérifier

Votre sécurité est liée a I'intégrité de votre équipement

Petzl conseille une vérification approfondie, par une personne
compétente, au minimum tous les 12 mois (en fonction de la
réglementation en vigueur dans votre pays et de vos conditions
d'utilisation). Attention, I'intensité de votre usage peut vous amener &
vérifier plus fréquemment votre EPI. Respectez les modes opératoires
décrits sur Petzl.com. Enregistrez les résultats sur la fiche de vie de
votre EPI : type, modeéle, coordonnées du fabricant, numéro de série
ou numéro individuel, dates : fabrication, achat, premiére utilisation,
prochains examens périodiques, défauts, remarques, nom et signature
du contréleur.

e

de cet é

Veérifiez I'absence de fissures, déformations, marques, usure, corrosion
sur le produit (flasques, axes, rivets, came, patin de freinage, trou

de connexion). Vérifiez I'état du cliquet et son bon fonctionnement
(ressort de rappel, fermeture compléte). Vérifiez I'état de la poignée et
son bon fonctionnement (entrainement de la came, ressort de rappel).
Controlez la mobilité de la came.

Pendant P'utilisation

Il est important de contréler réguliérement I'état du produit et de ses
connexions avec les autres équipements du systéme. Assurez-vous
du bon positionnement des équipements les uns par rapport aux
autres.

Attention, la qualité du blocage peut varier en fonction de I'état de la
corde (usure, saleté, humidité, gel...)

Attention aux frottements ou contacts avec tout élément extérieur

qui pourrait entraver le fonctionnement de I'appareil (libre rotation de
I'appareil, de la came, de la poignée...).

Leffet de freinage varie selon I'état de la corde et les conditions
d'utilisation (diamétre, humidité, gel, saleté...). Pour chaque corde,
avant utilisation, vous devez vous familiariser avec I'effet de freinage.

4. Compatibilité

Veérifiez la compatibilité de ce produit avec les autres éléments du
systéme dans votre application (compatibilité = bonne interaction
fonctionnelle).

Les éléments utilisés avec votre RIG doivent étre conformes aux
normes en vigueur dans votre pays (harnais EN 1497 ou EN 813
par exemple).

Gréace a son cliquet, le flasque mobile peut étre ouvert et la corde
installée sans retirer le connecteur. Le RIG peut donc étre utilisé avec
la barrette de maintien CAPTIV pour optimiser le positionnement du
connecteur.

5. Principe et test de
fonctionnement

Le RIG bloque la corde dans un sens et permet le coulissement de la
corde dans I'autre sens.

Le frottement de la corde dans la gorge de la came entraine la rotation
de la came, qui vient bloquer la corde par pincement sur le patin de
freinage.

Le blocage peut étre débrayé progressivement en actionnant la
poignée (toujours tenir la corde coté freinage).

Attention, toute traction excessive sur la poignée peut entrainer une
perte de controle.

Avant chaque utilisation, un test doit étre réalisé pour s'assurer du bon
placement de la corde et vérifier le bon fonctionnement du RIG.

Systéme AUTO-LOCK

Le systeme AUTO-LOCK bloque la charge automatiquement et assure
le retour de la poignée en position d'arrét.

6. Installation du RIG

Installez sur le RIG un connecteur a verrouillage pour la connexion au
harnais ou & 'ancrage.

6a. Connexion au harnais

Ouvrez le flasque mobile, relevez légérement la poignée pour libérer
le mouvement de la came. Installez la corde autour de la came

en respectant le sens indiqué par les pictogrammes marqués sur
I'appareil. Fermez le flasque mobile en vérifiant la fermeture complete
du cliquet. A chaque installation, vérifiez que la corde est bloquée dans
le sens souhaité.

6b. Connexion a I'ancrage

Ouvrez le flasque mobile, relevez légérement la poignée pour libérer
le mouvement de la came. Installez la corde autour de la came

en respectant le sens indiqué par les pictogrammes marqués sur
I'appareil. Fermez le flasque mobile en vérifiant la fermeture compléte
du cliquet. A chaque installation, vérifiez que la corde est bloquée
dans le sens souhaité. Passez la corde dans un mousqueton de
renvoi a I'ancrage.

TECHNICAL NOTICE - RIG

7. Acceés sur corde

EN 12841 : 2006 type C

Descendeur pour la progression sur corde.

Charge d'utilisation maximum : 150 kg pour une personne, utilisation
possible jusqu'a 200 kg pour deux personnes dans le cadre d'un
secours.

Cordes testées lors de la certification CE EN 12841 type C :

- Petzl CLUB 10 mm.

- Teufelberger KMIIl 11,5 mm.

Gardez la corde aussi tendue et verticale que possible, entre le RIG et
I'ancrage, pour limiter la possibilité de chute et de pendule.

Les appareils de type B et C ont pour fonction la progression

sur corde, ils doivent étre utilisés conjointement & un systéme de
contre-assurage de type A (par exemple ASAP). Lorsque la corde

de contre-assurage est chargée de tout le poids de I'utilisateur, elle
devient une corde de travail et doit alors étre utilisée avec une autre
corde de contre-assurage.

8. Descendeur pour le secours

EN 341 :2011 classe A

- Energie de descente maximum 7,5 MJ.

Energie = poids de I'utilisateur x gravité x hauteur de descente x
nombre de descentes.

- Cordes testées, charge d'utilisation maximum, descente maximum
1 voir dessins.

- Charge minimum : 30 kg.

- Gardez la corde aussi tendue et verticale que possible, entre le RIG
et I'utilisateur, pour limiter la possibilité de chute et de pendule.

- Protégez le RIG des conditions du milieu s'il est laissé installé a
I'ancrage entre les inspections.

- Installez le RIG & I'ancrage de maniére a ne pas géner la descente.
- Controlez votre vitesse de descente : une perte de controle peut étre
difficile & corriger.

- Le RIG peut s’échauffer lors d'une descente trop longue ou rapide et
endommager la corde.

- Dans le cadre de la norme EN 341, le RIG est destiné au sauvetage
uniquement.

- Performance des cordes testées

Cordes en polyamide et polyester.

1. Glissement de la gaine (%)

2. Allongement (%)

3. Masse de la gaine extérieure (%)

4. Masse du matériau de I'ame (%)

5. Masse par unité de longueur (g/m)

6. Rétractation (%)

9. Assureur-descendeur

EN 15151-1: 2012 type 6

Dispositif d'assurage avec fonction de réglage de la friction pour
I'assurage en escalade et activités similaires.

Utilisez uniquement des cordes dans la plage de diamétre indiquée
comme compatible. Les diamétres déclarés des cordes ont une
tolérance allant jusqu'a 0,2 mm. Le diamétre d’une corde et ses
caractéristiques peuvent varier selon I'usage.

Les tests de certification sont réalisés avec une masse de 80 kg.

10. Utilisation au harnais

10a. Descendre

Actionnez la poignée progressivement pour laisser coulisser la corde,
en tenant toujours la corde coté freinage.

10b. Ajout de freinage

Ajoutez du freinage en cas de difficulté a contrdler la vitesse, en cas
de corde neuve ou glissante ou pour toute utilisation avec une charge
lourde ou avec deux personnes.

Pour augmenter le freinage, passez la corde dans un mousgueton
supplémentaire connecté sur le mousqueton du RIG.

10c. Position d'arrét

Avant de lacher la corde, assurez-vous que la poignée est bien
revenue en position d'arrét.

Attention aux frottements, contre la structure ou I'équipement, qui
pourraient empécher le retour de la poignée. Si la poignée n'est pas
en position de maintien au travail, elle est exposée a un accrochage
accidentel qui peut provoquer un déblocage.

10d. Remontée occasionnelle

Le RIG peut coulisser vers le haut sur la corde a tout moment, sans
manipulation de la poignée.

10e. Tenez toujours la corde coté freinage lors des déplacements

du grimpeur.

10f. Donner du mou

Tout en tenant la corde coté freinage, appuyez sur la came avec le
pouce pour libérer le coulissement de la corde. Tirez la corde avec
I'autre main.

10g. Faire descendre

Actionnez la poignée progressivement pour laisser coulisser la corde,
en tenant toujours la corde coté freinage.

11. Utilisation a Pancrage

La corde coté freinage doit passer dans un mousqueton de renvoi
al'ancrage.

11a. Faire descendre

Actionnez la poignée progressivement pour laisser coulisser la corde,
en tenant toujours la corde coté freinage.

11b. Donner du mou

Tout en tenant la corde coté freinage, appuyez sur la came avec le
pouce pour libérer le coulissement de la corde. Tirez la corde avec
I'autre main.

11c. Position d'arrét

Avant de lacher la corde, assurez-vous que la poignée est bien
revenue en position d'arrét.

Attention aux frottements, contre la structure ou I'équipement, qui
pourraient empécher le retour de la poignée. Si la poignée n'est pas
en position de maintien au travail, elle est exposée a un accrochage
accidentel qui peut provoquer un déblocage.

12, Limites d’utilisation

Cette notice technique précise les paramétres essentiels a respecter

pour le fonctionnement de votre descendeur : masse, hauteur, vitesse,

cordes compatibles...

D’autres paramétres peuvent intervenir, comme I'état de la corde (une

corde neuve est souvent glissante) ou la température d'utilisation (les

fortes chaleurs diminuent I'effet de freinage).

Votre di i de ie i

dans des i Il atteint

ses limites de performance lorsque ces paramétres

approchent tous du maximum.

Dans ces conditions limites d'utilisation, il y a risque de
dela u d

perdre le e |

la corde.

Vous devez étre plus vigilant et ne pas hésiter a prendre des
précautions particulieres (ajout de freinage, réduction de la vitesse,
fractionnement de la descente...).

13. Informations complémentaires

- Le RIG ne convient pas pour un usage dans un systeme d'arrét

des chutes.

- Toute surcharge dynamique est susceptible d’endommager la corde.
- Prévoyez les moyens de secours nécessaires pour intervenir
rapidement en cas de difficultés.

- L'amarrage du systéme doit étre de préférence situé au-dessus de la
position de I'utilisateur et répondre aux exigences EN 795 (résistance
minimum 12 kN)

- Dans un systéme d'arrét des chutes, il est essentiel de vérifier
I'espace libre requis sous I'utilisateur, avant chaque utilisation, afin
d’éviter toute collision avec le sol, ou un obstacle, en cas de chute.

- Veillez a ce que le point d’amarrage soit correctement positionné,
afin de limiter le risque et la hauteur de chute.

- Un harnais d'antichute est le seul dispositif de préhension du corps
qu'il soit permis d’utiliser dans un systeme d’arrét des chutes.

- Un danger peut survenir lors de I'utilisation de plusieurs équipements
dans laguelle la fonction de sécurité de I'un des équipements peut étre
affectée par la fonction de sécurité d'un autre équipement.

- ATTENTION DANGER, veillez & ce que vos produits ne frottent pas
sur des matériaux abrasifs ou piéces coupantes.

- Les utilisateurs doivent étre médicalement aptes aux activités en
hauteur. ATTENTION, étre suspendu et inerte dans un harnais peut
déclencher des troubles physiologiques graves ou la mort.

- Les instructions d'utilisation définies dans les notices de chaque
équipement associé a ce produit doivent étre respectées.

- Les instructions d'utilisation doivent étre fournies a I'utilisateur de cet
équipement dans la langue du pays d'utilisation.

- Assurez-vous de la lisibilité des marquages sur le produit.

Mise au rebut :

ATTENTION, un événement exceptionnel peut vous conduire & rebuter
un produit aprés une seule utilisation (type et intensité d'utilisation,
environnements d'utilisation : milieux agressifs, milieux marins, arétes
coupantes, températures extrémes, produits chimiques...).

Un produit doit étre rebuté quand :

- Ila subi une chute ou un effort important.

- Le résultat des vérifications du produit n'est pas satisfaisant. Vous
avez un doute sur sa fiabilté.

- Vous ne connaissez pas son historique complet d'utilisation.

- Quand son usage est obsoléte (évolution Iégislative, normative,
technique ou incompatibilité avec d'autres équipements...).

Détruisez ces produits pour éviter une future utilisation.

Pictogramme:
A. Durée de vie illimitée - B. Températures tolérées - C.

& i d’'usage - D. - E. Séchage - F. Stockage/
transport - G. ien - H. i ! { (interdites
hors des ateliers Petzl, sauf pieces de rechange) - I. Questions/
contact

Garantie 3 ans

Contre tout défaut de matiére ou fabrication. Sont exclus : usure
normale, oxydation, modifications ou retouches, mauvais stockage,
mauvais entretien, négligences, utilisations pour lesquelles ce produit
n'est pas destiné.

Panneaux d’alerte

1. Situation présentant un risque imminent de blessure grave ou
mortelle. 2. Exposition & un risque potentiel d'incident ou de blessure.
3. Information importante sur le fonctionnement ou les performances
de votre produit. 4. Incompatibilité matérielle.

Tracabilité et marquage

a. Organisme contrélant la fabrication de cet EPI - b. Organisme notifié
intervenant pour I'examen UE de type - c. Tracabilité : datamatrix - d.
Diamétre de corde et charge maximum d'utilisation - e. Numéro
individuel - f. Année de fabrication - g. Mois de fabrication - h. Numéro
de lot - i. Identifiant individuel - j. Normes - k. Lire attentivement la
notice technique - I. Identification du modéle - m. Sens de la corde - n.
Descente maximum et température d'utilisation - 0. Positions de la
poignée - p. Organisme de certification NFPA - g. Adresse du fabricant
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In dieser Gebrauchsanweisung wird erklart, wie Sie Ihr Produkt richtig
verwenden. Es werden nur einige der Verwendungen und Techniken
dargestellt.

Die Warnhinweise informieren Sie Uber mdgliche Gefahren bezlglich
der Verwendung Ihres Produkts. Es ist jedoch nicht méglich, alle
erwagbaren Félle zu beschreiben. Bitte nehmen Sie Kenntnis von den
Aktualisierungen und zusatzlichen Informationen auf Petzl.com.

Sie sind fur die Beachtung der Warnhinweise und fur die sachgeméBe
Verwendung Ihres Produkts verantwortlich. Jede fehlerhafte
Verwendung des Produkts bedeutet eine zusétzliche Gefahrenquelle.
Wenn Sie Zweifel haben oder etwas nicht richtig verstehen, wenden
Sie sich bitte an Petzl.

1. Anwendungsbereich

Personliche Schutzausriistung (PSA) zum Schutz gegen Absturz.

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Die EU-
Konformitatserklarung ist auf Petzl.com verfugbar.

Selbstbremsendes Sicherungs- und Abseilgerat.

Dieses Produkt darf nicht tiber seine Grenzen hinaus belastet werden.
Es darf ausschlieBlich zu dem Zweck verwendet werden, fir den es
entwickelt wurde.

Haftung

WARNUNG

Aktivitaten, bei denen diese Ausriistung zum Einsatz
kommt, sind naturgemaB geféhrlich.

Fiir Ihre Handlungen, Entscheidungen und fiir Ihre
Sicherheit sind Sie selbst verantwortlich.

Vor dem Gebrauch dieser Ausriistung miissen Sie:

- Die Gebrauchsanleitung vollstandig lesen und verstehen.

- Fachgerecht zur richtigen Benutzung der Ausriistung ausgebildet
sein.

- Sich mit Ihrer Ausrlistung vertraut machen, die Méglichkeiten und
Grenzen kennen lernen.

- Die mit dem Einsatz verbundenen Risiken verstehen und akzeptieren.

Die Nichtberiicksichtigung auch nur einer dieser
Warnungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar
Tod fiihren.

Dieses Produkt darf nur von kompetenten und besonnenen Personen
verwendet werden oder von Personen, die unter der direkten Aufsicht
und visuellen Kontrolle einer kompetenten und besonnenen Person
stehen.

Sie sind fur lhre Handlungen, Entscheidungen und fir Ihre Sicherheit
verantwortlich und tragen die Konsequenzen. Wenn Sie nicht in der
Lage sind, diese Verantwortung zu tibernehmen, oder wenn Sie die
Gebrauchshinweise nicht richtig verstanden haben, benutzen Sie diese
Ausriistung nicht.

2. Benennung der Teile

(1) Bewegliches Seitenteil, (2) Sicherheitsclip, (3) Verbindungsbolzen,
(4) Klemmnocken, (5) Bremsmechanismus, (6) Griff, (7)
Verbindungsose, (8) Bremsseil.

Griffpositionen:

a. Stopp Position (Last blockiert, Griff in Parkstellung, um ein Verhaken
auszuschlieBen).

b. Abseilen (der Hebel I6st nach und nach das blockierte Seil).

c. Parkstellung (Griff in Parkstellung fiir den Transport).

Materialien:
Aluminiumlegierung, Edelstahl.

3. Uberpriifung, zu kontrollierende
Punkte

Ihre Sicherheit hangt vom Zustand Ihrer Ausriistung ab.

Petzl empfiehlt, mindestens alle 12 Monate (entsprechend den in lhrem
Land geltenden Vorschriften und den Nutzungsbedingungen) eine
eingehende Uberpriifung durch eine kompetente Person durchfiihren
zu lassen. Achtung: Abhangig von der Gebrauchsintensitat muss.
Ihre PSA gegebenenfalls haufiger tiberpriift werden. Bitte beachten
Sie die auf Petzl.com beschriebenen Vorgehensweisen. Tragen

Sie die Ergebnisse in den Priifbericht Ihrer PSA ein: Typ, Modell,
Kontaktinformation des Herstellers, Seriennummer oder individuelle
Nummer, Daten: Herstellung, Kauf, erste Anwendung, nachste
regelmaBige Uberpriifung, Probleme, Bemerkungen, Name und
Unterschrift des Priifers.

Vor jedem Einsatz

Stellen Sie sicher, dass Seitenteile, Verbindungsbolzen, Nieten,
Klemmnocken, Bremsmechanismus und Verbindungsose keine Risse,
Deformierungen, Kratzer, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen
aufweisen. Uberpriifen Sie den Zustand des Sicherheitsclips

und vergewissern Sie sich, dass dieser einwandfrei funktioniert
(Rckholfeder, komplettes SchlieBen). Uberpriifen Sie den Zustand des
Griffs und vergewissern Sie sich, dass dieser einwandifrei funktioniert
(Mitnahme des Klemmmechanismus, Riickholfeder). Uberprifen Sie
die Géangigkeit des Klemmmechanismus.

Wiéhrend des Gebrauchs

Es ist unerlasslich, den Zustand des Produkts und seiner
Verbindungen mit anderen Ausrlstungsgegenstanden im System
regelmaBig zu Uberpriifen. Stellen Sie stets sicher, dass die einzelnen
Ausriistungsgegenstande im System richtig zueinander positioniert
sind

Achtung: Die einwandfreie Blockierung ist vom Zustand des Seils
abhangig (abgenutztes, verschmutztes, feuchtes, vereistes Seil usw.)
Achten Sie auf Reibung oder Bertihrungen durch auBere Elemente,
welche die Funktion des Gerats behindern kénnen (ungehindertes
Drehen von Gerat, Klemmmechanismus und Hebel).

Die Bremswirkung variiert entsprechend dem Zustand des Seils

und den Einsatzbedingungen (Durchmesser, Feuchtigkeit, Frost,
Schmutz usw.). Bei jedem Seil missen Sie vor dem Gebrauch die
Bremseigenschaften testen.

Kompatibi it

Uberpriifen Sie die Kompatibilitét dieses Produkts mit den

anderen Elementen Ihres Systems (Kompatibilitat = funktionelles
Zusammenspiel).

Die mit Inrem RIG verwendeten Ausrlistungselemente missen mit
den in Inrem Land geltenden Normen Ubereinstimmen (z.B. Gurte EN
1497 oder EN 813).

Dank des Sicherheitsclips lasst sich das bewegliche Seitenteil 6ffnen
und das Seil einlegen, ohne das Verbindungselement auszuhangen.
Das RIG kann somit mit dem CAPTIV-Positionierungsbtigel verwendet
werden, um eine optimale Positionierung des Verbindungselements
zu gewahrleisten.

5. Bedienung und Funktionspriifung
In einer Richtung blockiert das RIG das Seil und in der anderen
Richtung erméglicht es den Durchlauf des Seils.

Die Reibung des Seils in der Flihrungsnut des Klemmnockens bewirkt
die Rotation des Nockens, welcher das Seil am Bremsmechanismus
blockiert.

Die Blockierung kann durch Betétigen des Griffs nach und nach gel6st
werden (das Bremsseil immer in der Hand halten).

Achtung: Ein zu starkes Ziehen am Griff kann zur Folge haben, dass
Sie die Abseilgeschwindigkeit nicht mehr kontrollieren kdnnen.
Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass das Seil korrekt
eingelegt wurde und dass das RIG einwandfrei funktioniert.

AUTO-LOCK-System

Das AUTO-LOCK-System blockiert die Last automatisch und
gewahrleistet die Riickstellung des Hebels in die Stopp-Position.

6. Installation des RIG

Héangen Sie fiir die Verbindung des Geréts mit dem Gurt oder dem
Anschlagpunkt einen Verschlusskarabiner in das RIG ein.

6a. Befestigung am Gurt

Offnen Sie das bewegliche Seitenteil und heben Sie den Griff etwas
an, so dass sich der Klemmmechanismus bewegen kann. Legen Sie
das Seil um den Klemmnocken herum in das Gerat ein und beachten
Sie dabei die in den Piktogrammen auf dem Gerat angegebene
Richtung. SchlieBen Sie das bewegliche Seitenteil und vergewissern
Sie sich, dass der Sicherheitsclip richtig geschlossen ist. Stellen

Sie bei jeder Installation sicher, dass das Gerét in die gewiinschte
Richtung blockiert.

6b. Befestigung am Anschlagpunkt

Offnen Sie das bewegliche Seitenteil und heben Sie den Griff etwas
an, so dass sich der Klemmmechanismus bewegen kann. Legen Sie
das Seil um den Klemmnocken herum in das Gerat ein und beachten
Sie dabei die in den Piktogrammen auf dem Gerat angegebene
Richtung. SchlieBen Sie das bewegliche Seitenteil und vergewissern
Sie sich, dass der Sicherheitsclip richtig geschlossen ist. Stellen

Sie bei jeder Installation sicher, dass das Gerét in die gewiinschte
Richtung blockiert. Fiihren Sie das Seil durch einen Umlenkkarabiner
am Anschlagpunkt.

TECHNICAL NOTICE - RIG

7. Zugang mit Seil

EN 12841: 2006 Typ C

Abseilgerat flr die Fortbewegung am Seil.

Maximale Gebrauchslast: 150 kg fiir eine Person, Verwendung in
Rettungssituationen bis 200 kg flr zwei Personen méglich.

Bei der Zertifizierung nach CE EN 12841 Typ C getestete Seile:

- Petzl CLUB 10 mm,

- Teufelberger KMIIl 11,5 mm.

Halten Sie das Seil zwischen dem RIG und dem Anschlagpunkt
maglichst straff gespannt und vertikal, um die Méglichkeit eines
Sturzes und die Pendelgefahr zu begrenzen.
Seileinstelivorrichtungen vom Typ B und C sind fur die
Fortbewegung am Seil bestimmt, sie miissen zusammen mit einem
Riicksicherungssystem des Typs A (z.B. ASAP) verwendet werden.
Wenn das Rcksicherungsseil mit dem gesamten Gewicht des
Anwenders belastet ist, wird es zum Arbeitsseil und muss in dem Fall
mit einem anderen Riicksicherungsseil verwendet werden.

8. Abseilgerat fiir Rettungseinsitze
EN 341: 2011 Klasse A

- Maximale Abseilenergie 7,5 MJ.

Energie = Gewicht des Anwenders x Schwerkraft x Abseilhéhe x Zahl
der Abseilvorgénge.

- Getestete Seile, maximale Gebrauchslast, maximale Abseilstrecke:
siehe Abbildungen.

- Minimale Last: 30 kg.

- Halten Sie das Seil zwischen dem RIG und dem Anwender moglichst
straff gespannt und vertikal, um die Méglichkeit eines Sturzes und die
Pendelgefahr zu begrenzen.

- Schutzen Sie das RIG vor &uBeren Einfllissen, wenn Sie es zwischen
den Inspektionen am Anschlagpunkt lassen.

- Installieren Sie das RIG so am Anschlagpunkt, dass es den
Abseilvorgang nicht behindert.

- Kontrollieren Sie die Abseilgeschwindigkeit: Ein Verlust der Kontrolle
ist moglicherweise schwer zu korrigieren.

- Das RIG kann bei einer zu langen oder zu schnellen Abseilfahrt heiB3
werden und das Seil beschadigen.

- Im Rahmen der Norm EN 341 ist das RIG ausschlieBlich fur
Rettungseinsétze bestimmt.

- Leistungsmerkmale der getesteten Seile:

Seile aus Polyamid und Polyester.

1. Mantelverschiebung (%)

2. Dehnung (%)

3. Mantelanteil (%)

4. Kernanteil (%)

5. Gewicht pro Langeneinheit (g/m)

6. Schrumpfung (%)

9. Sicherungs- und Abseilgerat

EN 15151-1: 2012 Typ 6

Sicherungsvorrichtung mit Einstellfunktion der Bremsreibung flir den
Sicherungsvorgang beim Klettern und &hnlichen Aktivitaten.
Verwenden Sie ausschlieBlich Seile in dem als kompatibel
angegebenen Durchmesserbereich. Die angegebenen
Seildurchmesser kénnen bis zu 0,2 mm vom tatséchlichen
Durchmesser abweichen. Der Durchmesser und die Eigenschaften
eines Seils kénnen entsprechend seiner Nutzung variieren.

Die Zertifizierungstests werden mit einer Masse von 80 kg
durchgefihrt.

10. Verwendung am Gurt

10a. Abseilen

Betétigen Sie langsam den Giriff, um das Seil durch das Gerét laufen
2u lassen und halten Sie das Bremsseil immer in der Hand.

10b. Zusétzliche Bremsreibung

Wenn die Abseilgeschwindigkeit bei einem neuen oder glatten Seil
oder bei Verwendung mit einer schweren Last oder mit zwei Personen
schwer zu kontrollieren ist, erhéhen Sie die Bremsreibung.

Um die Bremsreibung zu erhohen, fiihren Sie das Seil durch einen in
den Karabiner des RIG eingehangten zusatzlichen Karabiner.

10c. Halteposition

Stellen Sie sicher, dass der Griff in die Stopp-Position zurlickgekehrt
ist, bevor Sie das Seil loslassen.

Achten Sie darauf, dass das Gerét nicht an der Struktur oder der
Ausristung reibt, da dies die Rtickstellung des Griffs verhindern kann.
Wenn sich der Griff nicht in der Arbeitsplatzpositionierung befindet,
besteht das Risiko, dass er hangen bleibt.

10d. Gelegentlicher Aufstieg

Das RIG kann jederzeit, ohne Betatigung des Griffs, am Seil nach
oben gleiten.

10e. Halten Sie das Bremsseil wahrend der Fortbewegung des
Kletterers immer in der Hand.

10f. Seil ausgeben

Halten Sie das Bremsseil in der Hand und driicken Sie mit dem
Daumen auf den Klemmnocken, damit das Seil durch das Gerét laufen
kann. Ziehen Sie das Seil mit der anderen Hand nach oben.

10g. Ablassen

Betatigen Sie langsam den Giriff, um das Seil durch das Gerét laufen
2u lassen und halten Sie das Bremsseil immer in der Hand.

11. Verwendung am Anschlagpunkt
Das Bremsseil muss durch einen Umlenkkarabiner am Anschlagpunkt
gefiihrt werden.

11a. Ablassen

Betétigen Sie langsam den Giriff, um das Seil durch das Gerét laufen
2u lassen und halten Sie das Bremsseil immer in der Hand.

11b. Seil ausgeben

Halten Sie das Bremsseil in der Hand und drticken Sie mit dem
Daumen auf den Klemmnocken, damit das Seil durch das Gerét laufen
kann. Ziehen Sie das Seil mit der anderen Hand nach oben.

11c. Halteposition

Stellen Sie sicher, dass der Griff in die Stopp-Position zurlickgekehrt
ist, bevor Sie das Seil loslassen.

Achten Sie darauf, dass das Gerét nicht an der Struktur oder der
Ausristung reibt, da dies die Riickstellung des Griffs verhindern kann.
Wenn sich der Griff nicht in der Arbeitsplatzpositionierung befindet,
besteht das Risiko, dass er hangen bleibt.

12. Einsatzgrenzen

In dieser Gebrauchsanleitung sind die wesentlichen beim Einsatz
Ihres Abseilgerats zu beachtenden Parameter (Gewicht, Hohe,
Geschwindigkeit, kompatible Seile usw.) aufgefinrt.

Dartiber hinaus kénnen auch andere Parameter wie der Zustand des
Seils (ein neues Seil ist oftmals glatt) oder die Gebrauchstemperatur
(durch starke Hitze wird die Bremswirkung reduziert) die
Funktionsweise des Geréts beeinflussen.

Am besten tlhr A bei
Einsatzbedingungen. Es erreicht seine Leistungsgrenzen,
wenn alle F sich dem t nahern.

Unter diesen Bedingungen besteht das Risiko, dass Sie
die Abseilfahrt nicht mehr kontrollieren kénnen und/oder
das Seil beschadigt wird.

Seien Sie wachsam und treffen Sie gegebenenfalls entsprechende
Sicherheitsvorkehrungen (zusétzliche Bremsreibung, Reduzierung der
Abseilgeschwindigkeit, Unterbrechung des Abseilvorgangs usw.).

13. Zusétzliche Informationen

- Das RIG ist nicht als Bestanditeil eines Auffangsystems geeignet.

- Jede dynamische Uberlast kann das Seil beschadigen.

- Der Benutzer muss fiir eventuelle Schwierigkeiten, die wéhrend der
Anwendung dieses Produkts auftreten kénnen, Rettungsméglichkeiten
planen.

- Der Anschlagpunkt des Systems sollte vorzugsweise oberhalb der
Position des Benutzers errichtet werden und sollte den Anforderungen
der Norm EN 795 entsprechen. Die Mindestbruchlast des
Anschlagpunktes muss 12 kN betragen

- In einem Auffangsystem ist vor jeder Benutzung sicherzustellen,
dass gentigend Sturzraum unter dem Anwender vorhanden ist,

so dass er im Falle eines Sturzes nicht auf den Boden oder auf ein
Hindernis schiagt.

- Achten Sie darauf, dass der Anschlagpunkt richtig platziert ist, um
das Risiko und die Hohe eines Sturzes zu reduzieren.

- In einem Auffangsystem ist zum Halten des Korpers ausschlieBlich
ein Auffanggurt zulassig.

- Werden mehrere Ausriistungsgegenstande zusammen

verwendet, kann es zu gefahriichen Situationen kommen, wenn

die Sicherheitsfunktion eines Gegenstands durch einen anderen
Ausristungsgegenstand behindert wird.

- ACHTUNG - GEFAHR: Achten Sie darauf, dass die Produkte nicht an
rauen Materialien oder scharfkantigen Gegensténden reiben.

- Anwender mussen fir Aktivititen in der Hohe gesundheitlich in
guter Verfassung sein. WARNUNG: Das regungslose Hangen in
einem Gurt kann zu schweren Verletzungen oder sogar Tod fiihren
(Hangetraumal).

- Die Gebrauchsanleitungen flir jeden Ausriistungsgegenstand, der
zusammen mit diesem Produkt verwendet wird, mussen unbedingt
befolgt werden.

- Die Gebrauchsanleitungen missen allen Benutzern dieser
Ausriistung in Landessprache zur Verfligung gestellt werden.

- Vergewissern Sie sich, dass die Markierungen auf dem Produkt
lesbar sind.

Aussondern von Ausriistung:

ACHTUNG: AuBergewohnliche Umstande kénnen die Aussonderung
eines Produkts nach einer einmaligen Anwendung erforderlich machen
(Art und Intensitat der Benutzung, Anwendungsbereich: aggressive
Umgebungen, Meeresklima, scharfe Kanten, extreme Temperaturen,
Chemikalien usw.).

In folgenden Fallen muss ein Produkt ausgesondert werden:

- Nach einem schweren Sturz (oder Belastung).

- Das Produkt fallt bei der PSA-Uberpriifung durch. Sie bezweifeln
seine Zuverlassigkeit.

- Die vollstandige Gebrauchsgeschichte ist nicht bekannt.

- Das Produkt ist veraltet (Anderung der gesetzlichen Bestimmungen,
der Normen oder der technischen Vorschriften, Inkompatibilitat mit
anderen Ausristungsgegenstanden usw.).

Zerstoren und entsorgen Sie diese Produkte, um ihren weiteren
Gebrauch zu verhindern.

Zeichenerklarungen:

AL L
-C. i - D. Reini -E. -F
Lagerung/Transport - G. Pflege - H. Anderungen/Reparaturen
(auBerhalb der Petzl Betriebsstatten nicht zuléssig, ausgenommen
Ersatzteile) - I. Fragen/Kontakt

3 Jahre Garantie

Auf Material- und Fabrikationsfehler. Von der Garantie ausgeschlossen
sind: normale Abnutzung, Oxidation, Modifikationen oder
Nachbesserungen, unsachgemaBe Lagerung, unsachgeméaBe
Wartung, Nachlassigkeiten und Anwendungen, fir die das Produkt
nicht bestimmt ist.

Warnhinweise

1. Unmittelbare Verletzungs- oder Lebensgefahr. 2. Potenzielles
Unfall- oder Verletzungsrisiko. 3. Wichtige Information tber die
Funktionsweise oder die Leistungsangaben Ihres Produkts. 4.
Inkompatibilitat zwischen Ausrlistungsgegenstanden.

Riickverfolgbarkeit und Markierung

a. Die Herstellung dieser PSA Uberwachende Stelle - b. Benannte

Stelle fur die EU-Baumusterpriifung - ¢. Riickverfolgbarkeit: Data

Matrix - d. Seildurchmesser und maximale Gebrauchslast - e.

Individuelle Nummer - f. Herstellungsjahr - g. Herstellungsmonat

- h. Nummer der Fertigungsreihe - i. Individuelle Produktnummer

- j. Normen - k. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam

durch - I. Modell-Identifizierung - m. Seilrichtung - n. Maximale
bseilstrecke und Gebrauchstemperatur - o. Griffpositionen - p. NFPA

Zertifizierungsstelle - q. Adresse des Herstellers
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Questa nota informativa spiega come utilizzare correttamente il
dispositivo. Solo alcune tecniche e utilizzi sono presentati

I segnali di attenzione vi informano di alcuni potenziali pericoli legati
all'utilizzo del dispositivo, ma & impossibile descriverli tutti. Prendete
visione degli aggiornamenti e delle informazioni supplementari sul
sito Petzl.com.

Voi siete responsabili della considerazione di ogni awiso e dell'utilizzo
corretto del dispositivo. L'uso improprio di questo dispositivo causa
rischi aggiuntivi. Contattare Petzl in caso di dubbi o difficolta di
comprensione.

1. Campo di applicazione

Dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto.
Questo prodotto & conforme al regolamento (UE) 2016/425 relativo ai
dispositivi di protezione individuale. La dichiarazione di conformita UE
& disponibile sul sito Petzl.com.

Discensore-assicuratore autofrenante.

Questo prodotto non deve essere sollecitato oltre i suoi limiti o in
qualsiasi altra situazione differente da quella per cui & destinato.

Responsa a

a
ATTENZIONE
Le attivita che comportano l'utilizzo di questo dispositivo
sono per natura pericolose.
Vol siete responsablll delle vostre azioni, delle vostre
isioni e della vostra si
Prima di utilizzare questo dispositivo, occorre:
- Leggere e comprendere tutte le istruzioni d'uso.
- Ricevere una formazione adeguata sul suo utilizzo.
- Acquisire familiarita con il dispositivo, imparare a conoscerne le
prestazioni e i limiti.
- Comprendere e accettare i rischi indotti.

Il mancato rispetto di una sola di queste avvertenze puo
essere la causa di ferite gravi o mortali.

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da persone
competenti e addestrate o sottoposte al controllo visivo diretto di una
persona competente e addestrata.

Voi siete responsabili delle vostre azioni, delle vostre decisioni e della
vostra sicurezza e ve ne assumete le conseguenze. Se non siete in
grado di assumervi questa responsabilita, o se non avete compreso le
istruzioni d'uso, non utilizzare questo dispositivo.

2. Nomenclatura

(1) Flangia mobile, (2) Clicchetto, (3) Asse di apertura, (4) Camma,

(6) Supporto di frenaggio, (6) Maniglia, (7) Foro di collegamento, (8)
Corda lato frenante.

Posizioni della maniglia:

a. Posizione d'arresto (carico bloccato, maniglia chiusa per evitare
agganci involontari).

b. Calata (la maniglia allenta progressivamente il bloccaggio).

c. Sistemazione (maniglia chiusa per il trasporto).

Materiali principali:
Lega d'alluminio, acciaio inossidabile.

3. Controllo, punti da verificare

La vostra sicurezza & legata all'integrita della vostra attrezzatura.

Petzl raccomanda un controllo approfondito come minimo ogni 12
mesi da parte di una persona competente (in funzione della normativa
in vigore nel vostro paese e delle vostre condizioni d'uso). Attenzione,
I'intensita di utilizzo pud comportare un controllo pit frequente del DPI.
Rispettate le procedure descritte sul sito Petzl.com. Registrate i risultati
nella scheda di vita del vostro DPI: tipo, modello, dati del fabbricante,
numero di serie o numero individuale; date: fabbricazione, acquisto,
primo utilizzo, successive verifiche periodiche; difetti, osservazioni;
nome e firma del controllore.

Prima di ogni utilizzo

Verificare I'assenza di fessurazioni, deformazioni, segni, usura,
corrosione sul prodotto (flange, assi, rivetti, camma, supporto di
frenaggio, foro di collegamento). Verificare lo stato del clicchetto e il
suo corretto funzionamento (molla di richiamo, chiusura completa).
Verificare lo stato della maniglia e il suo corretto funzionamento (prova
della camma, molla di richiamo). Controllare la mobilita della camma.
Durante I'utilizzo

E importante controllare regolarmente lo stato del prodotto e dei suoi
collegamenti con gli altri dispositivi del sistema. Assicurarsi del corretto
posizionamento dei dispositivi gli uni rispetto agli altri.

Attenzione, la qualita del bloccaggio puo variare in base allo stato della
corda (usura, sporcizia, umidita, gelo...)

Attenzione a sfregamenti o contatti con qualsiasi elemento esterno che
potrebbe ostacolare il funzionamento del dispositivo (libera rotazione
del dispositivo, della camma, della maniglia...).

Leffetto frenante varia secondo lo stato della corda e le condizioni
d'uso (diametro, umidita, gelo sporcizia...). Per ogni corda, prima
dell'utilizzo, occorre acquisire familiarita con I'effetto frenante.

4. Compatibilita

Verificare la compatibilita di questo prodotto con gli altri elementi del
sistema nella vostra applicazione (compatibilita = buona interazione
funzionale).

Gli elementi utilizzati con il RIG devono essere conformi alle norme in
vigore nel vostro paese (per esempio imbracature EN 1497 o EN 813).
Grazie al clicchetto, la flangia mobile pud essere aperta e la corda
installata senza togliere il connettore. Il RIG pud quindi essere
utilizzato con la barretta di posizionamento CAPTIV per ottimizzare il
posizionamento del connettore.

5. Principio e test di funzionamento
Il RIG blocca la corda in un senso e consente lo scorrimento della
corda nell'altro senso.

Lo sfregamento della corda nella gola della camma comporta la
rotazione della camma che blocca la corda serrandola sul supporto

di frenaggio.

Il bloccaggio puo essere disattivato progressivamente azionando la
maniglia (tenere sempre la corda lato frenante).

Attenzione, una trazione eccessiva sulla maniglia puo provocare una
perdita di controllo.

Prima di ogni utilizzo deve essere effettuato un test per assicurarsi che
la corda sia posizionata bene e per verificare il corretto funzionamento
del RIG.

Sistema AUTO-LOCK

Il sistema AUTO-LOCK blocca il carico automaticamente e garantisce
il ritorno della maniglia in posizione d'arresto.

6. Installazione del RIG

Installare sul RIG un connettore con ghiera di bloccaggio per il
collegamento all'imbracatura o all'ancoraggio.

6a. Collegamento all'imbracatura

Aprire la flangia mobile, sollevare leggermente la maniglia per liberare
il movimento della camma. Inserire la corda intorno alla camma
rispettando il senso indicato dai pittogrammi presenti sul dispositivo.
Chiudere la flangia mobile verificando la chiusura completa del
clicchetto. Ad ogni utilizzo, verificare che la corda si blocchi nel senso
desiderato.

6b. Collegamento all’ancoraggio

Aprire la flangia mobile, sollevare leggermente la maniglia per liberare
il movimento della camma. Inserire la corda intorno alla camma
rispettando il senso indicato dai pittogrammi presenti sul dispositivo.
Chiudere la flangia mobile verificando la chiusura completa del
clicchetto. Ad ogni utilizzo, verificare che la corda si blocchi nel
senso desiderato. Passare la corda in un moschettone di rinvio
sul'ancoraggio.

7. Accesso su corda

EN 12841: 2006 tipo C

Discensore per la progressione su corda.

Carico di utilizzo massimo: 150 kg per una persona, utilizzo possibile
fino a 200 kg per due persone nell'ambito di un soccorso.

Corde testate al momento della certificazione CE EN 12841 tipo C:

- Petzl CLUB 10 mm.

- Teufelberger KMIII 11,5 mm.

Tenere la corda pil tesa e verticale possibile tra il RIG e I'ancoraggio
per ridurre la possibilita di caduta e di pendolo.

| dispositivi di tipo B e C servono alla progressione su corda, devono
essere utilizzati insieme ad un sistema di autoassicurazione di tipo A
(per esempio ASAP). Quando la corda di autoassicurazione sostiene
tutto il peso dell’ utilizzatore, diventa una corda di lavoro e deve quindi
essere utilizzata con un'altra corda di autoassicurazione.

TECHNICAL NOTICE - RIG

8. Discensore per il soccorso

EN 341: 2011 classe A

- Massima energia di calata 7,5 MJ.

Energia = peso dell utiiizzatore x gravita x altezza dii calata x numero
di calate.

- Corde testate, carico di utilizzo massimo, calata massima: vedi
disegni.

- Carico minimo: 30 kg.

- Tenere la corda pili tesa e verticale possibile tra il RIG e I'utilizzatore
per ridurre la possibilita di caduta e di pendolo.

- Proteggere il RIG dalle condizioni ambientali se rimane installato
sull'ancoraggio tra un'ispezione e |'altra.

- Installare il RIG sull'ancoraggio in modo da non ostacolare la calata.
- Controllare la velocita di calata: una perdita di controllo puo essere
difficile da correggere.

- I RIG puo riscaldarsi in caso di una calata troppo lunga o rapida e
danneggiare la corda.

- Nell'ambito della norma EN 341 il RIG & destinato esclusivamente
al soccorso.

- Prestazioni delle corde testate:

Corde in poliammide e poliestere.

1. Scorrimento della calza (%)

2. Allungamento (%)

3. Massa della calza esterna (%)

4. Massa del materiale dell'anima (%)

5. Massa per unita di lunghezza (g/m)

6. Accorciamento (%)

9. Assicuratore-discensore

EN 15151-1: 2012 tipo 6

Dispositivo d'assicurazione con funzione di regolazione della frizione
per I'assicurazione in arrampicata e attivita similari.

Utilizzare esclusivamente corde nella fascia di diametro indicata come
compatibile. | diametri di corde dichiarati hanno una tolleranza fino

a 0,2 mm. Il diametro di una corda e le sue caratteristiche possono
variare secondo I'uso.

| test di certificazione sono realizzati con una massa di 80 kg.

10. Utilizzo sull’imbracatura

10a. Calata

Azionare la maniglia progressivamente per lasciar scorrere la corda,
tenendo sempre la corda lato frenante.

10b. Aggiunta di azione frenante

Aggiungere azione frenante in caso di difficolta nel controllare la
velocita, in caso di corda nuova o scivolosa o per qualsiasi utilizzo con
un carico pesante o con due persone.

Per aumentare I'azione frenante, passare la corda in un moschettone
aggiuntivo collegato sul moschettone del RIG.

10c. Posizione d'arresto

Prima di lasciare la corda, assicurarsi che la maniglia sia ritornata
correttamente in posizione d'arresto.

Attenzione agli sfregamenti, contro la struttura o I'attrezzatura, che
potrebbero impedire il ritorno della maniglia. Se la maniglia non & in
posizione di posizionamento sul lavoro, & esposta a un aggancio
accidentale che pud provocare uno sgancio.

10d. Risalita occasionale

Il RIG puo scorrere verso 'alto sulla corda in qualsiasi momento, senza
manovra sulla maniglia.

10e. Tenere sempre la corda lato frenante negli spostamenti
dell'arrampicatore.

10f. Dare corda

Tenendo la corda lato frenante, premere la camma con il pollice per
liberare lo scorrimento della corda. Tirare la corda con I'altra mano.
10g. Farsi calare

Azionare la maniglia progressivamente per lasciar scorrere la corda,
tenendo sempre la corda lato frenante.

11. Utilizzo sull’ancoraggio

La corda lato frenante deve passare in un moschettone di rinvio
sull'ancoraggio.

11a. Farsi calare

Azionare la maniglia progressivamente per lasciar scorrere la corda,
tenendo sempre la corda lato frenante.

11b. Dare corda

Tenendo la corda lato frenante, premere la camma con il pollice per
liberare lo scorrimento della corda. Tirare la corda con I'altra mano.
11c. Posizione d'arresto

Prima di lasciare la corda, assicurarsi che la maniglia sia ritornata
correttamente in posizione d'arresto.

Attenzione agli sfregamenti, contro la struttura o I'attrezzatura, che
potrebbero impedire il ritorno della maniglia. Se la maniglia non & in
posizione di posizionamento sul lavoro, & esposta a un aggancio
accidentale che pud provocare uno sgancio.

12, Limiti di utilizzo

Questa nota informativa precisa i parametri essenziali da rispettare
per il funzionamento del discensore: massa, altezza, velocita, corde
compatibili...

Possono intervenire altri parametri, come lo stato della corda (una
corda nuova & spesso scivolosa) o la temperatura di utilizzo (le alte
lemperature riducono I'effetto frename)

[} in

medie di utilizzo. Ragglunge isu prestazione
quando questi parametri si avvicinano tu | massimo.
In queste condizioni limite di utilizzo, c’¢ il rischio di
perdere il controllo della calata e/o danneggiare la corda.
Dovete essere piu vigili e non esitare a prendere particolari precauzioni
(aggiunta di azione frenante, riduzione della velocita, frazionamento
della calata...).

13. Informazioni supplementari

- Il RIG non & adatto ad un utilizzo in un sistema anticaduta.

- Qualsiasi sovraccarico dinamico pud danneggiare la corda.

- Prevedere i mezzi di soccorso necessari per intervenire rapidamente
in caso di difficolta.

- L'ancoraggio del sistema deve essere preferibilmente situato al di
sopra della posizione dell'utilizzatore e deve rispondere ai requisiti della
norma EN 795 (resistenza minima 12 kN).

- In un sistema di arresto caduta, prima di ogni utilizzo, & fondamentale
verificare lo spazio libero richiesto sotto I'utilizzatore, per evitare la
collisione con il suolo o un ostacolo in caso di caduta.

- Assicurarsi che il punto di ancoraggio sia posizionato correttamente,
per ridurre il rischio e I'altezza di caduta.

- Un’imbracatura anticaduta & I'unico dispositivo di presa del corpo
che sia consentito utilizzare in un sistema di arresto caduta.

- Un pericolo pud sopraggiungere al momento dell'utilizzo di pit
dispositivi in cui la funzione di sicurezza di uno dei dispositivi pud
essere compromessa dalla funzione di sicurezza di un altro dispositivo.
- ATTENZIONE PERICOLO, verificare che i prodotti non sfreghino
contro materiali abrasivi o parti taglienti.

- Gli utilizzatori devono avere I'idoneita sanitaria per le attivita in quota.
ATTENZIONE, la sospensione inerte nell'imbracatura pud generare
gravi disturbi fisiologici o la morte.

- Devono essere rispettate le istruzioni d'uso indicate nelle note
informative di ogni dispositivo associato a questo prodotto.

- Le istruzioni d'uso di questo dispositivo devono essere fornite
all'utilizzatore e redatte nella lingua del paese in cui il prodotto viene
utilizzato.

- Assicurarsi che le marcature sul prodotto siano leggibil.
Eliminazione:

ATTENZIONE, un evento eccezionale pud comportare I'eliminazione
del prodotto dopo un solo utilizzo (tipo ed intensita di utilizzo,
ambiente di utilizzo: ambienti aggressivi, ambienti marini, parti taglienti,
temperature estreme, prodotti chimici...).

Il prodotto deve essere eliminato quando:

- Ha subito una forte caduta (o sforzo).

- Il risultato dei controlli del prodotto non & soddisfacente. Si ha un
dubbio sulla sua affidabilita.

- Non si conosce I'intera storia del suo utilizzo.

- Quando il suo utilizzo & obsoleto (evoluzione delle leggi, delle
normative, delle tecniche o incompatibilita con altri dispositivi...).
Distruggere i prodotti scartati per evitarne un futuro utilizzo.

Pittogrammi:
A. Durata illimitata - B. tollerate - C.
d’uso - D. Pulizia - E. Asci -F

-H. i (proibite al di 1uor| degh
stabilimenti Petzl salvo pezzi di ricambio) - I. Domande/contatto

Garanzia 3 anni

Contro ogni difetto di materiale o di fabbricazione. Sono esclusi: usura
normale, ossidazione, modifiche o ritocchi, cattiva conservazione,
manutenzione impropria, negligenze, utilizzi ai quali questo prodotto
non & destinato.

Segnali di attenzione

1. Situazione che presenta un rischio imminente di lesione grave o
mortale. 2. Esposizione a un rischio potenziale d’incidente o lesione.
3. Informazione importante sul funzionamento o le performance del
vostro prodotto. 4. Incompatibilita materiale.

Tracciabilita e marcatura

a. Organismo che controlla la fabbricazione di questo DPI - b. Ente
riconosciuto che interviene per I'esame UE di tipo - c. Tracciabilita:
datamatrix - d. Diametro di corda e carico massimo di utilizzo

- €. Numero individuale - f. Anno di fabbricazione - g. Mese di
fabbricazione - h. Numero di lotto - i. Identificativo individuale -

Norme - k. Leggere attentamente 'istruzione tecnica - I. Identificazione
di modello - m. Senso della corda - n. Massima discesa e temperatura
di utilizzo - o. Posizione della maniglia - p. Ente di certificazione NFPA -
q. Indirizzo del fabbricante
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Este folleto explica como utilizar correctamente su equipo. Sélo se
presentan algunas utilizaciones y técnicas.

Las sefales de advertencia le informan de algunos peligros
potenciales relacionados con la utilizacién de su equipo, pero es
imposible describirlos todos. Inférmese de las actualizaciones y de la
informacion complementaria en Petzl.com.

Usted es responsable de tener en cuenta cada una de las
advertencias y de utilizar correctamente su equipo. Cualquier mala
utilizacion de este equipo originara peligros adicionales. Contacte con
Petzl si tiene dudas o dificultades de comprension.

1. Campo de aplicacion

Equipo de proteccion individual (EPI) contra las caidas de altura.

Este producto es conforme al reglamento (UE) 2016/425 relativo a los
equipos de proteccion individual. La declaracion de conformidad UE
esta disponible en Petzl.com.

Descensor-asegurador autofrenante.

Este producto no debe ser solicitado mas alla de sus limites o en
cualquier otra situacion para la que no esté previsto.

Responsal ad
ATENCION

quei la utilizacion de este equipo
sun por naturaleza peligrosas.

Usted es responsable de sus actos, de sus decisiones y
de su seguridad.

Antes de utilizar este equipo, debe:

- Leer y comprender todas las instrucciones de utilizacion.

- Formarse especificamente en el uso de este equipo.

- Familiarizarse con su equipo y aprender a conocer sus prestaciones
y sus limitaciones.

- Comprender y aceptar los riesgos derivados.

El no respeto de una sola de estas advertencias puede
ser la causa de heridas graves o mortales.

Este producto sdlo debe ser utilizado por personas competentes

y responsables, o que estén bajo el control visual directo de una
persona competente y responsable.

Usted es responsable de sus actos, de sus decisiones y de su
seguridad y asume las consecuencias de los mismos. Si usted no esta
dispuesto a asumir esta responsabilidad o si no ha comprendido bien
las instrucciones de utilizacion, no utilice este equipo.

2. Nomenclatura

(1) Placa lateral movil, (2) Gatillo, (3) Eje de apertura, (4) Leva, (5) Patin
de frenado, (6) Empunadura, (7) Orificio de conexion, (8) Cuerda

lado frenado.

Posiciones de la empufadura:

a. Posicién de detencion (carga bloqueada, empuniadura cerrada para
evitar cualquier enganche intempestivo).

b. Descenso (la empuriadura afloja progresivamente el blogueo).

c. Posicién de guardado (empunadura guardada para el transporte).

Materiales principales:
Aleacion de aluminio y acero inoxidable.

3. Control, puntos a verificar

Su seguridad esta vinculada a la integridad de su equipo.

Petzl aconseja que una persona competente realice una revision

en profundidad cada 12 meses como minimo (en funcion de la
legislacion en vigor en su pais y de las condiciones de utilizacion).
Atencion: la intensidad de su utilizacion le puede llevar a revisar su
EPI con mas frecuencia. Respete los modos operativos descritos

en Petzl.com. Registre los resultados en la ficha de revisién del EPI:
tipo, modelo, nombre y direccién del fabricante, nimero de serie o
numero individual, fechas: fabricacién, compra, primera utilizacion,
proximos controles periddicos, defectos, observaciones, nombre y
firma del inspector.

Antes de cualquier utilizacion

Compruebe la ausencia de fisuras, deformaciones, marcas, desgaste
y corrosion en el producto (placas laterales, ejes, remaches, leva, patin
de frenado y orificios de conexién). Compruebe el estado del gatillo

y su correcto funcionamiento (muelle de retorno y cierre completo).
Compruebe el estado de la empunadura y su correcto funcionamiento
(accionamiento de la leva y muelle de retorno). Controle la movilidad
dela leva.

Durante la utilizacion

Es importante controlar regularmente el estado del producto y de

sus conexiones con los demds equipos del sistema. Asegurese de la
correcta colocacion de los equipos entre si.

Atencion: la calidad del bloqueo puede variar en funcion del estado de
la cuerda (desgaste, suciedad, humedad, hielo...).

Atencion a los rozamientos o contactos con cualquier elemento
exterior que podrian obstaculizar el funcionamiento del aparato (libre
rotacion del aparato, de la leva, de la empunadura...).

El efecto de frenado varia segun el estado de la cuerda y las
condiciones de utilizacion (didmetro, humedad, hielo, suciedad...).
Para cada cuerda, antes de su utilizacion, debe familiarizarse con el
efecto de frenado.

4. Compatibilidad

Compruebe la compatibilidad de este producto con los demas
elementos del sistema en su aplicacion (compatibilidad = interaccion
funcional correcta).

Los elementos utilizados con el RIG deben cumplir con las normas en
vigor en su pais (por ejemplo, arneses EN 1497 o EN 813).

Gracias a su gatillo, la placa lateral movil se puede abrir e instalar la
cuerda sin retirar el conector. El RIG puede, por tanto, ser utilizado
con la barra de sujecion CAPTIV para optimizar el posicionamiento
del conector.

5. Principio y prueba de
funcionamiento

El RIG bloquea la cuerda en un sentido y permite la circulacion de la
cuerda en sentido contrario.

El rozamiento de la cuerda en la garganta de la leva provoca la
rotacion de la leva, que bloguea la cuerda por pinzamiento en el patin
de frenado.

El bloqueo puede ser desembragado progresivamente accionando la
empuhadura (sujete siempre la cuerda lado frenado)

Atencion: cualquier traccion excesiva en la empunadura puede
provocar una pérdida de control.

Antes de cada utilizacion, se debe realizar una prueba para asegurarse
de la correcta colocacion de la cuerda y comprobar el correcto
funcionamiento del RIG.

Sistema AUTO-LOCK

El sistema AUTO-LOCK bloguea la carga automaticamente y asegura
el retorno de la empufiadura a la posicion de detencion.

6. Instalacion del RIG

Instale en el RIG un conector con bloqueo de seguridad para la
conexion al arnés o al anclaje

6a. Conexion al arnés

Abra la placa lateral mévil, levante ligeramente la empufiadura para
liberar el movimiento de la leva. Instale la cuerda alrededor de la leva
respetando el sentido indicado por los pictogramas marcados en el
aparato. Cierre la placa lateral mévil comprobando el cierre completo
del gatillo. A cada instalacién, compruebe que la cuerda es blogueada
en el sentido deseado.

6b. Conexion al anclaje

Abra la placa lateral mévil, levante ligeramente la empufiadura para
liberar el movimiento de la leva. Instale la cuerda alrededor de la leva
respetando el sentido indicado por los pictogramas marcados en el
aparato. Cierre la placa lateral mévil comprobando el cierre completo
del gatillo. A cada instalacion, compruebe que la cuerda es bloqueada
en el sentido deseado. Pase la cuerda por un mosqueton de reenvio
situado en el anclaje.

7. Acceso mediante cuerda

EN 12841: 2006 tipo C

Descensor para la progresion por cuerda.

Carga de utilizacion maxima: 150 kg para una persona, utilizacion
posible hasta 200 kg para dos personas en el marco de un rescate.
Cuerdas ensayadas para obtener la certificacion CE EN 12841 tipo C:
- Petzl CLUB 10 mm.

- Teufelberger KMIII 11,5 mm.

Mantenga la cuerda tan tensa y vertical como sea posible entre el RIG
y el anclaje para limitar la posibilidad de caida y de péndulo.

La funcién de los aparatos de tipo By C es la de progresar por cuerda
y deben ser utilizados conjuntamente con un sistema de seguridad
de tipo A (por ejemplo, ASAP). Cuando la cuerda de seguridad esta
cargada con todo el peso del usuario, se convierte en una cuerda de
trabajo y, por tanto, debe ser utilizada con otra cuerda de seguridad.

TECHNICAL NOTICE - RIG

8. Descensor para el rescate

EN 341: 2011 clase A
- Energia de descenso méxima 7,5 MJ.
Energia = peso del usuario x gravedad x altura de descenso x nimero
de descensos.
- Cuerdas ensayadas, carga de utilizacién méxima, descenso maximo:
consulte los dibujos.
- Carga minima: 30 kg.
- Mantenga la cuerda tan tensa y vertical como sea posible entre el
RIG y el usuario para limitar la posibilidad de caida y de péndulo
- Proteja el RIG de las condiciones ambientales si se deja instalado en
el anclaje entre las inspecciones.
- Instale el RIG en el anclaje de forma que no moleste el descenso.
- Controle su velocidad de descenso: una pérdida del control puede
ser dificil de corregir.
- EIRIG se puede calentar durante un descenso demasiado largo o
répido y puede danar la cuerda.
- En el marco de la norma EN 341, el RIG estd destinado Unicamente
al rescate.
- Prestaciones de las cuerdas ensayadas:
Cuerda de poliamida y poliéster.
1. Deslizamiento de la funda (%)
2. Alargamiento (%)
3. Masa de la funda exterior (%)
4. Masa del material del alma (%)
5. Masa por unidad de longitud (g/m)
6. Encogimiento (%)

9. Asegurador-descensor

EN 15151-1: 2012 tipo 6

Dispositivo para asegurar con funcién de regulacion de la friccion para
asegurar en escalada y actividades similares.

Utilice unicamente cuerdas segun el rango de didmetros indicados
como compatibles. Los didmetros declarados de las cuerdas tienen
una tolerancia que va hasta 0,2 mm. El didmetro de una cuerda y sus
caracteristicas pueden variar segun la utilizacion.

Los ensayos de certificacion se realizan con una masa de 80 kg.

10. Utilizacién desde el arnés

10a. Descender

Accione la empunadura progresivamente para dejar circular la cuerda,
sujetando siempre la cuerda lado frenado.

10b. Anadido de frenado

Anada frenado en caso de dificultad en controlar la velocidad, en caso
de cuerda nueva o deslizante o para cualquier utilizacién con una
carga pesada o con dos personas.

Para aumentar el frenado, pase la cuerda por un mosqueton
suplementario conectado al mosqueton del RIG.

10c. Posicién de detencion

Antes de soltar la cuerda, asegurese de que la empunadura esta
correctamente situada en la posicion de detencion.

Atencion a los rozamientos, contra la estructura o el equipo, que
podrian impedir el retorno de la empuadura. Sila empunadura no
esta en posicién de sujecion, esta expuesta a un enganche accidental
que podria provocar un desbloqueo.

10d. Ascenso ocasional

EIRIG puede deslizar hacia arriba por la cuerda en cualquier
momento, sin manipulacion de la empunadura.

10e. Sujete siempre la cuerda lado frenado durante los
desplazamlemos del escalador.

10f. Dar cuerda

Ala vez que sujeta la cuerda lado frenado, apriete la leva con el
pulgar para liberar la circulacion de la cuerda. Tire de la cuerda con

la otra mano.

10g. Descolgar

Accione la empunadura progresivamente para dejar circular la cuerda,
sujetando siempre la cuerda lado frenado.

11. Utilizacion desde el anclaje

La cuerda lado frenado debe pasar por un mosqueton de reenvio
situado en el anclaje.

11a. Descolgar

Accione la empufadura progresivamente para dejar circular la cuerda,
sujetando siempre la cuerda lado frenado.

11b. Dar cuerda

A la vez que sujeta la cuerda lado frenado, apriete la leva con el
pulgar para liberar la circulacion de la cuerda. Tire de la cuerda con

la otra mano.

11c. Posicién de detencion

Antes de soltar la cuerda, asegurese de que la empunadura esta
correctamente situada en la posicion de detencion

Atencion a los rozamientos, contra la estructura o el equipo, que
podrian impedir el retorno de la empufiadura. Sila empunadura no
esta en posicién de sujecion, esta expuesta a un enganche accidental
que podria provocar un desbloqueo.

12. Limites de utilizacién

Esta ficha técnica precisa los parametros esenciales que hay que
respetar para el funcionamiento de su descensor: masa, altura,
velocidad, cuerdas compatibles...

Pueden intervenir otros parametros, como el estado de la cuerda (una
cuerda nueva suele ser deslizante) o la temperatura de utilizacion (las
altas temperaturas disminuyen el efecto de frenado)

Su descensor funciona de forma éptima en condiciones
de utilizacién intermedias. Alcanza sus limites de
rendimiento cuando estos parametros se acercan todos
al méximo.

En estas condiciones de utilizacion limite, existe el riesgo
de perder el control del descenso y/o de daiar la cuerda.
Debe tener mas cuidado y no dudar en tomar precauciones concretas
(anadido de frenado, reduccion de la velocidad, fraccionamiento del
descenso...)

13. Informacion complementaria

- EIRIG no es adecuado para una utilizacion en un sistema anticaidas.

- Cualquier sobrecarga dinédmica puede dafiar la cuerda.

- Prevea los medios de rescate necesarios para intervenir rapidamente

en caso de dificultades.

- El anclaje del sistema tiene que estar situado, preferentemente, por

encima de la posicién del usuario y debe cumplir con las exigencias de

la norma EN 795 (resistencia minima 12 kN).

- En un sistema anticaidas y antes de cualquier utilizacion, es esencial

comprobar la altura libre requerida por debajo del usuario para evitar

cualquier colision con el suelo o con un obstaculo en caso de caida.

- Asegurese de que el punto de anclaje esté colocado correctamente

para asf limitar el riesgo v la altura de la caida.

- Un arnés anticaidas es el Unico dispositivo de prension del cuerpo

que esta permitido utilizar en un sistema anticaidas.

- Un peligro puede sobrevenir cuando se utiizan varios equipos en

los que la funcién de seguridad de uno de los equipos puede verse

afectada por la funcién de seguridad de otro equipo.

- ATENCION PELIGRO: procure que sus productos no rocen con

materiales abrasivos o piezas cortantes.

- Los usuarios deben ser aptos desde el punto de vista médico para

las actividades en altura. ATENCION: estar suspendido e inerte en un

arnés puede provocar problemas fisiolégicos graves o la muerte.

- Deben ser respetadas las instrucciones de utilizacion definidas en las

fichas técnicas de cada equipo asociado a este producto.

- Las instrucciones de utilizacion deben entregarse al usuario de este

equipo en el idioma del pais de utilizacion.

- Asegurese de la legibilidad de los marcados en el producto.

Dar de baja:

ATENCION: un suceso excepcional puede llevarle a dar de baja

un producto después de una sola utilizacion (tipo e intensidad de

utilizacién, entorno de utilizacion: ambientes agresivos, ambientes

marinos, aristas cortantes, temperaturas extremas, productos

quimicos...).

Un producto debe darse de baja cuando:

- Ha sufrido una caida importante (o esfuerzo)

- El resultado de las revisiones del producto no es satisfactorio. Duda

de su fiabilidad.

- No conoce el historial completo de utilizacion.

- Cuando su utilizacion es obsoleta (evolucion legislativa, normativa,

técnica o incompatibilidad con otros equipos, etc.).

Destruya estos productos para evitar una utilizacion futura.

Pictogramas:

AA. Vida util ilimitada - B. Temperaturas toleradas - C.

Precauciones de utilizacion - D. Limpieza - E Secado - F.
transporte - G.

Modificaciones/reparaciones (prohibidas fuera de Ios Ial\eres de

Petzl, excepto las piezas de recambio) - |. Preguntas/contacto

Garantia 3 afios

Contra cualquier defecto del material o de fabricacion. Se excluye:
el desgaste normal, la oxidacion, las modificaciones o retoques,
el aimacenamiento incorrecto, el mantenimiento incorrecto, las
negligencias y las utilizaciones para las que este producto no esta
destinado.

Senales de advertencia

1. Situacién que presenta un riesgo inminente de herida grave o
mortal. 2. Exposicién a un riesgo potencial de incidente o de herida. 3.
Informacion importante sobre el funcionamiento o las prestaciones de
su producto. 4. Incompatibilidad material.

Trazabilidad y marcado

a. Organismo que controla la fabricacién de este EPI - b. Organismo
notificado que interviene en el examen UE de tipo - c. Trazabilidad:
datamatrix - d. Didmetro de cuerda y carga maxima de utilizacion - e.
Numero individual - f. Afo de fabricacién - g. Mes de fabricacion

- h. Numero de lote - i. Identificador individual - j. Normas - k. Lea
atentamente la ficha técnica - I. Identificacién del modelo - m. Sentido
de la cuerda - n. Descenso maximo y temperatura de utilizacion - o.
Posiciones de la empuiadura - p. Organismo de certificacion NFPA -
qg. Direccién del fabricante
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Esta noticia técnica explica como utilizar correctamente o seu
equipamento. Somente algumas das utilizagdes e técnicas sdo
apresentadas.

Os avisos de alerta informam de alguns perigos potenciais ligados

a utilizagdo do equipamento, porém & impossivel descrevé-los
todos. Tome conhecimento das ultimas actualizagdes e informagdes
complementares em Petzl.com.

E responsavel por tomar conhecimento de cada alerta e pela
utilizagéo correcta do seu equipamento. Qualquer mé utilizagao deste
equipamento pode originar perigos adicionais. Contacte a Petzl se
tiver duvidas ou dificuldades de compreensao.

1. Campo de aplicacao

Equipamento de protecgao individual (EPI) contra quedas em altura.
Este produto esta conforme o regulamento (UE) 2016/425
relativamente aos equipamentos de proteccao individual. A declaragao
de conformidade UE esta disponivel em Petzl.com.
Descensor/aparelho de seguranga autobloqueador.

Este produto nao deve ser utilizado para além dos seus limites ou em
qualquer outra situagao para a qual nao tenha sido previsto.

Responsal ade

ATENGCAO

As activi que i
sao por natureza perigosas.
Vocé é responsavel pelos seus actos, pelas suas
decisdes e pela sua seguranca.

Antes de utilizar este equipamento, deve:

- Ler e compreender todas as instrugoes de utilizagéo.

- Formar-se especificamente para a utilizagao deste equipamento.
- Familiarizar-se com o seu equipamento, aprender a conhecer as
suas performances e limitagoes.

- Compreender e aceitar os riscos inerentes.

O desrespeito de um destes avisos podera causar
ferimentos graves ou mortais.

Este produto nao deve ser utilizado sendo por pessoas competentes
e responsaveis, ou colocado sob o controlo visual directo de uma
pessoa competente e responsavel.

Vocé é responsavel pelos seus actos, pelas suas decisoes, pela

sua seguranca e assume as consequéncias. Se vocé nao se sentir
apto a assumir essa responsabilidade, ou se ndo entendeu bem as
instrugbes de utilizagao, ndo utilize este equipamento.

2. Nomenclatura

(1) Placa mdvel, (2) Patilha, (3) Eixo de abertura, (4) Came, (5) Patim
de travagem, (6) Manipulo, (7) Orificio de conexao, (8) Corda do lado
do travagem.

Posigdes do manipulo:

a. Posigao de travagem (carga blogueada, manipulo posicionado para
evitar accionamento acidental).

b. Descida (0 manipulo liberta progressivamente o bloqueio).

c. Arrumagao (punho arrumado para o transporte).
Materiais principais:
Liga de aluminio, ago inoxidavel.

3. Inspeccodes, pontos a verificar

A sua seguranca estd ligada a integridade do seu equipamento.

A Petzl aconselha uma verificagéo aprofundada, por uma pessoa
competente, no minimo a cada 12 meses (em fungéo da legislacao
em vigor no seu pais e das condicdes de utilizagao). Atencao, uma
utilizac&o intensa pode leva-lo a verificar com maior frequéncia o

seu EPI. Respeite os modos de operagao descritos em Petzl.com.
Registe os resultados na ficha de inspecgéo do seu EPI: tipo, modelo,
coordenadas do fabricante, ntimero de série ou nimero individual,
datas: de fabrico, aquisi¢ao, primeira utilizacao, proximas inspecgoes
periédicas, defeitos, observacdes, nome e assinatura do controlador.
Antes de qualquer utilizacao

Verifique a auséncia de fissuras, deformagoes, marcas, desgaste,
corrosao no produto (placas, eixos, rebites, came, patim de travagem,
orificio de conexao). Verifique o estado da patilha e o seu bom
funcionamento (mola de retorno, fecho completo). Verifique o estado
do manipulo e o seu bom funcionamento (accionamento da came,
mola de retorno). Controle a mobilidade da came

Durante a utilizacao

E importante controlar regularmente o estado do produto e as suas
conexdes com outros equipamentos do sistema. Assegure-se do
posicionamento correcto dos equipamentos de uns em relagao aos
outros.

Atencéo, a qualidade da travagem pode variar em funcéo do estado
da corda (desgaste, sujidade, humidade, gelo...).

Cuidado com os atritos ou contactos com qualquer elemento exterior
que poderia impedir o funcionamento do aparelho (livre rotagéo do
aparelho, da came, do manipulo...).

O efeito de travagem varia de acordo com o estado da corda e as
condigdes de utiizagdo (diametro, humidade, gelo, sujidade...). Para
cada corda, antes da sua utilizagao, deve familiarizar-se com o efeito
de travagem.

4. Compatibilidade

Verifique a compatibilidade deste produto com os outros elementos
do sistema na sua aplicag@o (compatibilidade = boa interacgao
funcional).

Os elementos utilizados com o seu RIG devem estar conformes
com as normas em vigor no seu pais (harnés EN 1497 ou EN 813
por exemplo).

Gragas a sua patilha, a placa mével pode ser aberta e a corda
instalada sem retirar o conector. O RIG pode entao ser utilizado com
a barra de posicionamento CAPTIV para optimizar o posicionamento
do conector.

a utilizacao deste produto

5. Principio e teste de
funcionamento

O RIG bloqueia a corda num sentido e permite o deslize da corda

no outro.

O atrito da corda na ranhura da came leva a rotagéo da came, que
vem bloquear a corda por aperto no patim de travagem.

O blogueio pode ser libertado progressivamente ao accionar o
manipulo (manter sempre a corda do lado da travagem)

Cuidado, qualquer tracgao excessiva no manipulo pode provocar uma
perda de controlo.

Antes de cada utilizagdo, um teste deve ser efectuado para assegurar
a corrécta instalagdo da corda e verificar o bom funcionamento

do RIG.

Sistema AUTO-LOCK

O sistema AUTO LOCK bloqueia automaticamente a carga e assegura
0 regresso do manipulo na posigao travada.

6. Instalacao do RIG

Instale no RIG um conector com seguranga para a conexao ao harnés
ou na ancoragem.

6a. Conexao ao harnés

Abra a placa mével, levante ligeiramente o punho para libertar o
movimento da came. Instale a corda em torno da came, respeitando
o sentido indicado pelos pictogramas assinalados no aparelho.
Feche a placa mével, verificando o fecho completo da patilha. A
cada instalag@o, verifique que a corda esteja bloqueada no sentido
desejado.

6b. Conexao a ancoragem

Abra a placa mével, levante ligeiramente o punho para libertar o
movimento da came. Instale a corda em torno da came, respeitando
o sentido indicado pelos pictogramas assinalados no aparelho.
Feche a placa mével, verificando o fecho completo da patilha. A
cada instalag@o, verifique que a corda esteja bloqueada no sentido
desejado. Passe a corda num mosquetdo de travamento na
ancoragem.

TECHNICAL NOTICE - RIG

7. Acesso por corda

EN 12841: 2006 tipo C

Descensor para a progressdo em corda.

Carga de utilizagao maxima: 150 kg para uma pessoa, utilizagao
possivel até 200 kg para duas pessoas no ambito de um resgate.
Cordas testadas durante a certificagao CE EN 12841 tipo C:

- Petzl CLUB 10 mm.

- Teufelberger KMIIl 11,5 mm.

Mantenha a corda o mais tenso e vertical possivel, entre o RIG e a
ancoragem para limitar o risco de queda e de péndulo.

Os aparelhos de tipo B e C tém como fungao a progressao em
corda, eles devem ser utilizados em conjunto com um sistema de
contra-seguranca de tipo A (por exemplo ASAP). Quando a corda de
contra-seguranca estiver carregada com todo o peso do utilizador,
passa a ser uma corda de trabalho e deve entao ser utilizada com
uma outra corda de contra-seguranca.

8. Descensor para o resgate

EN 341: 2011 classe A

- Energia de descida méxima 7,5 MJ.

Energia = peso do utilizador x gravidade x altura de descida x nimero
de descidas.

- Cordas testadas, carga de utilizagao méxima, descida méaxima:

ver desenhos.

Carga minima: 30 kg.

- Mantenha a corda o mais tenso e vertical possivel entre o RIG e o
utilizador, para limitar o risco de queda e de péndulo.

- Proteja o RIG das condigoes do meio se este permanecer instalado
na ancoragem entre as inspecgoes.

- Instale o RIG na ancoragem de forma que néo interfira na descida.
- Controle a sua velocidade de descida: uma perda de controle pode
ser dificil de corrigir.

- O RIG pode aquecer e danificar a corda numa descida muito longa
ou rapida.

- No ambito da norma EN 341, o RIG & unicamente destinado ao
resgate.

- Performance das cordas testadas:

Cordas em poliamida e poliéster.

1. Deslizamento da camisa (%)

2. Alongamento (%)

3. Peso da camisa exterior (%)

4. Peso do material da alma (%)

5. Peso por unidade de comprimento (g/m)

6. Retracgao (%)

9. Aparelho de seguranca-
descensor

EN 15151-1: 2012 tipo 6

Dispositivo de seguranga com fungéo de ajuste da fricgao para a
seguranga em escalada e actividades similares.

Utilize somente cordas na faixa de diametro indicada como
compativel. Os diametros declarados das cordas tém uma
tolerancia que vao até 0,2 mm. O didmetro de uma corda e as suas
caracteristicas podem variar de acordo com a utilizagao.

Os testes de certificagao sao realizados com um peso de 80 kg.

10. Utilizacdao com harnés

10a. Descer

Accione o manipulo progressivamente para deixar deslizar a corda,
segurando sempre na corda do lado do travamento.

10b. Aumento de travagem

Aumente a travagem em caso de dificuldade em controlar a
velocidade, em caso de corda nova ou escorregadia ou para qualquer
utilizagdo com uma carga pesada ou com duas pessoas.

Para aumentar a travagem, passe a corda num mosquetao adicional
conectado no mosquetao do RIG.

10c. Posigao Off

Antes de soltar a corda, assegure-se que 0 manipulo tenha bem
voltado na posicéo Off.

Cuidado com os atritos, contra a estrutura ou o equipamento,

que poderiam impedir o regresso do manipulo. Se 0 manipulo nao
estiver na posicao de travagem, ele fica exposto a que fique preso
acidentalmente o que pode provocar um desbloqueio.

10d. Subida ocasional

O RIG pode deslizar para cima na corda a qualquer momento, sem
manuseio do manipulo

10e. Mantenha sempre a corda do lado da travagem aquando das
progressdes do escalador.

10f. Dar folga

Mantendo simultaneamente a corda do lado da travagem, carregue
na came com o polegar para libertar o deslize da corda. Puxe a corda
com a outra mao.

10g. Fazer baixar

Accione o manipulo progressivamente para deixar deslizar a corda,
segurando sempre na corda do lado da travagem.

11. Utilizacdo na ancoragem

A corda do lado de travagem deve passar num mosquetao de
travagem na ancoragem.

11a. Fazer baixar

Accione o manipulo progressivamente para deixar deslizar a corda,
segurando sempre na corda do lado da travagem.

11b. Dar folga

Mantendo simultaneamente a corda do lado da travagem, carregue
na came com o polegar para libertar o deslize da corda. Puxe a corda
com a outra méo.

11c. Posigao Off

Antes de soltar a corda, assegure-se gue o manipulo tenha bem
voltado na posigéo Off.

Cuidado com os atritos, contra a estrutura ou o equipamento,

que poderiam impedir o regresso do manipulo. Se o manipulo ndo
estiver na posigao de travagem, ele fica exposto a que fique preso
acidentalmente o que pode provocar um desblogueio.

12. Limites de utilizacao
Esta informagao técnica indica os parametros essenciais a respeitar
para o funcionamento do seu descensor: peso, altura, velocidade,
cordas compativeis...
Outros parametros podem intervir, tais como o estado da corda (uma
corda nova é frequentemente escorregadia) ou a temperatura de
utilizago (os calores intensos diminuem o efeito de travamento).
O seu de forma optimi: em

i médias de Ele alcanca os seus
limites de performance quando esses parametros se
aproximam todos do maximo.
Nessas icoes limites de utili: existe um risco
de perder o controlo da descida e/ou de danificar a
corda.
Vocé deve estar mais vigilante e ndo hesitar em tomar precaugoes
particulares (aumento de travamento, reducéo da velocidade,
fraccionamento da descida...).

13. Informacdes complementares

- O RIG nao é indicado para utilizagao em sistema antiqueda.

- Qualquer sobrecarga dinamica é susceptivel de danificar a corda.

- Preveja os meios de resgate necessérios para intervir rapidamente
em caso de dificuldades.

- A-amarrag@o do sistema deve estar de preferéncia situada acima da
posicéo do utilizador e responder as exigéncias EN 795 (resisténcia
minima 12 kN).

- Num sistema antiquedas, é essencial verificar o espago livre
necessario sob o utilizador, antes de cada utilizagao, afim de evitar
qualquer colisdo com o solo ou com um obstéculo, em caso de
queda.

- Certifique que o ponto de amarragao esteja correctamente
posicionado, afim de limitar o risco e a altura de queda.

- Um harnés antiquedas € o Unico dispositivo de preensao do corpo
que é permitido utilizar num sistema antiquedas.

- Pode ocorrer uma situagao perigosa quando se utilizam varios
equipamentos em que a funcao de seguranga de um dos
equipamentos pode ser afectada pela fungao de seguranga de outro
equipamento.

- ATENCAO PERIGO, verifique que os produtos ndo sejam sujeitos a
atritos com materiais abrasivos ou pegas cortantes.

- Os utilizadores devem estar clinicamente aptos para as actividades
em altura. ATENCAO, estar suspenso e inerte num harnés pode
desencadear perturbagoes fisiolégicas graves ou a morte.

- As instrucoes de utilizagao definidas nos informativos de cada
equipamento associado a este produto devem ser respeitadas.

- As instrucoes de utilizacao devem ser fornecidas ao utilizador deste
equipamento no idioma do pais de utilizagao.

- Assegure-se da legibilidade das marcagoes no produto.

Descartar um equipamento:

ATENCAO, uma ocorréncia excepcional pode levar ao descarte de
um produto apés uma s6 utilizagao (tipo e intensidade de utilizagéo,
ambiente de utilizagdo: ambientes agressivos, ambientes marinhos,
arestas cortantes, temperaturas extremas, produtos quimicos...).

Um produto deve ser descartado quando:

- Foi sujeito a uma queda importante (ou esforgo)

- O resultado das verificagdes do produto nao é satisfatério. Tem uma
duvida sobre a sua fiabilidade.

- Nao conhecer o seu histérico de utilizagao completo.

- Quando a sua utilizagao for obsoleta (evolugZo legislativa, normativa,
técnica ou incompatibilidade com outros equipamentos...).

Destrua esses produtos para evitar uma futura utilizagao.
Pictogramas:

A. Duragéo de vida ilimitada - B. Temperaturas toleradas - C.
Precaugdes de utilizagao - D. Limpeza - E. Secagem - F.

ransporte - G. -H.
reparagdes (proibidas fora das oficinas Petzl salvo pegas
sobressalentes) - I. Questoes/contacto

Garantia 3 anos

Contra qualquer defeito de material ou fabrico. Estao excluidos:
desgaste normal, oxidagao, modificagoes ou retoques, mau
armazenamento, ma manutencéo, negligéncias, utiizagdes para as
quais este produto nao esta destinado.

Avisos de alerta

1. Situagao que apresenta risco iminente de ferimento grave ou
mortal. 2. Exposicao a um risco potencial de incidente ou ferimento. 3.
Informacao importante sobre o funcionamento ou as performances do
seu produto. 4. Incompatibilidade de materiais.

Rastreio e marcagoes

a. Organismo controlador do fabrico deste EPI - b. Organismo
notificado interveniente para o exame UE de tipo - c. Rastreio:
datamatrix - d. Diametro de corda e carga maxima de utilizagao - e.
Numero individual - f. Ano de fabrico - g. Més de fabrico - h. Nimero
de lote - i. Identificador individual - j. Normas - k. Ler atentamente
ainformacao técnica - |. Identificagao do modelo - m. Sentido da
corda - n. Descida méxima e temperatura de utilizag&o - o. Posigoes
do manipulo - p. Organismo de certificagao NFPA - ¢. Endereco do
fabricante
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In deze bijsluiter wordt uitgelegd hoe u uw materiaal juist moet
gebruiken. Er komen hierin slechts enkele technieken en toepassingen
aan bod.

De waarschuwingsborden geven u bepaalde mogelijke gevaren aan
rond het gebruik van uw materiaal, maar we kunnen hier uiteraard niet
alles behandelen. Lees daarom de nieuwste updates en aanvullende
info op Petzl.com.

U bent zelf verantwoordelik om met elke waarschuwing rekening te
houden en uw materiaal juist te gebruiken. Elk verkeerd gebruik van dit
materiaal zal aan de oorsprong liggen van bijkomende gevaren. Neem
bij twijfel of onduidelijkheden contact op met Petzl.

1. Toepassingsveld

Persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) tegen hoogtevallen.

Dit product is conform de verordening (EU) 2016/425 betreffende
persoonlijke beschermingsmiddelen. De EU-conformiteitsverklaring is
beschikbaar op Petzl.com.

Zelfremmend afdaal- en zekeringsapparaat.

Dit product mag niet méér belast worden dan toegelaten en mag niet
gebruikt worden in elke situatie waarvoor het niet bedoeld is.

Verantwoordelijkheid

LET OP

De activiteiten die het gebruik van deze uitrusting
i jn van nature gevaarlij
U staat zelf in voor uw daden, besli
Voordat u deze uitrusting gebruikt, moet u:

- Alle gebruiksinstructies lezen en begrijpen.

- Een aangepaste training volgen voor het gebruik van deze uitrusting.
- Zich vertrouwd maken met uw uitrusting, en de prestaties en
beperkingen ervan leren kennen.

- De inherente risico’s begrijpen en aanvaarden.

Het niet-respecteren van een van deze waarschuwingen
kan leiden tot ernstige of dodelijke verwondingen.

Dit product mag enkel gebruikt worden door (personen die onder
direct visueel toezicht staan van) bevoegde en beraden personen.

U staat zelf in voor uw daden, beslissingen en veiligheid, en neemt dan
ook persoonlijk de gevolgen op zich. Indien u niet in staat bent om
deze verantwoordelijkheid op zich te nemen of de gebruiksinstructies
niet goed begrepen hebt, gebruik dit apparaat dan niet.

2. Terminologie van de onderdelen
(1) Beweegbare flank, (2) Vergrendelingsknip, (3) Openingsas, (4) Kam,
(5) Remblok, (6) Handgreep, (7) Verbindingsooge, (8) Touw aan de
kant van het afremmen.

Posities van de handgreep:

a. Stoppositie (last geblokkeerd, handgreep ingeklapt om het risico op
vasthaken te vermijden).

b. Afdaling (handgreep lost de remkracht geleidelijk).

c. Opberging (handgreep weggeklapt voor transport).

Voornaamste materialen:
Aluminiumlegering, roestvrij staal.

3. Check: te controleren punten

Uw veiligheid is afhankelijk van uw volledige uitrusting.

Petzl beveelt op zijn minst een grondige 12-maandelijkse controle
door een bevoegd persoon aan (conform de geldende normen in

uw land en de omstandigheden waarin u het product gebruikt). Let
op: een intensiever gebruik kan ervoor zorgen dat u uw PBM vaker
moet controleren. Leef de gebruiksregels na zoals vermeld op PetzI.
com. Vermeld de resultaten op de fiche van uw PBM: type, model,
gegevens van de fabrikant, serienummer of individueel nummer, data
van fabricage, aankoop, eerste ingebruikneming, volgende periodieke
nazichten; gebreken, opmerkingen, naam en handtekening van de
controleur.

Voor elk gebruik

Controleer op de afwezigheid van scheuren, vervormingen, viekken,
slitage, corrosie op het product (flanken, assen, klinknagels, kam,
remblok, verbindingsoogje). Controleer de staat en de werking van
de vergrendelingsknip (terugslagveer, volledige sluiting). Controleer de
staat en de werking van de handgreep (kam, terugslagveer). Kijk de
beweegbaarheid van de kam na.

Tijdens het gebruik

Het is belangrijk om regelmatig de staat van het product te
controleren, alsook zijn verbindingen met de andere onderdelen van
het systeem. Vergewis u ervan dat alle elementen goed geplaatst zijn
ten opzichte van elkaar.

Let op: de kwaliteit van de remkracht kan variéren naargelang de staat
van het touw (slijtage, vuil, vochtigheid, vorst ...).

Let op voor wrijving of contact met externe elementen die de werking
van het apparaat kunnen belemmeren (vrij draaien van het apparaat,
de kam, de handgreep ...).

Het remeffect varieert naargelang de staat van het touw en de
gebruiksomstandigheden (diameter, vochtigheid, vorst, vuil
elk touw moet u zich véér gebruik vertrouwd maken met hef

4. Verenigbaarheid

Gelieve na te zien of dit product compatibel is met de andere
elementen van het systeem in uw toepassing (compatibiliteit = een
goede functionele interactie).

De elementen die u samen met uw RIG gebruikt, moeten voldoen
aan de normen die van kracht zijn in uw land (bv. gordels EN 1497

of EN 813)

Dankzij de vergrendelingsknip kunt u de beweegbare flank openen en
het touw installeren zonder de karabiner te verwijderen. U kunt de RIG
dus gebruiken met de CAPTIV positioneringsring om de positionering
van de karabiner te optimaliseren.

5. Principe en werkingstest

De RIG blokkeert het touw in de ene richting, terwijl het in de andere
richting kan doorglijden.

Door de wrijving van het touw in de geul van de kam draait de kam,
waardoor het touw vastgeklemd wordt op het remblok.

Activeer de handgreep om de remkracht stukje bij beetje te lossen
(houd steeds het touw vast aan de kant van het afremmen).

Let op: bij een overdreven kracht op de handgreep kunt u de controle
verliezen.

Voér elk gebruik moet een test worden uitgevoerd om de juiste
plaatsing van het touw en de goede werking van de RIG te
controleren.

AUTO-LOCK systeem

Het AUTO-LOCK systeem blokkeert de last automatisch en zorgt
ervoor dat de handgreep terugkeert naar de stoppositie.

6. Installatie van de RIG

Installeer een vergrendelbare karabiner op de RIG om deze te
verbinden met de gordel of de verankering.

6a. Verbinding met de gordel

Open de beweegbare flank en kantel de handgreep lichtjes, zodat

de kam zich kan bewegen. Installeer het touw rond de kam rekening
houdend met de richting zoals aangegeven volgens de pictogrammen
op het apparaat. Sluit de beweegbare flank en controleer dat de
vergrendelingsknip volledig gesloten is. Controleer bij elke installatie of
het touw in de gewenste richting geblokkeerd wordt.

6b. Verbinding met de verankering

Open de beweegbare flank en kantel de handgreep lichtjes, zodat

de kam zich kan bewegen. Installeer het touw rond de kam rekening
houdend met de richting zoals aangegeven volgens de pictogrammen
op het apparaat. Sluit de beweegbare flank en controleer dat de
vergrendelingsknip volledig gesloten is. Controleer bij elke installatie of
het touw in de gewenste richting geblokkeerd wordt. Steek het touw in
een terugloop-karabiner op de verankering.

7. Toegang via touw

EN 12841: 2006 type C

Afdaalapparaat voor het voortbewegen op touw.

Maximale gebruikslast: 150 kg voor één persoon, gebruik mogelijk tot
200 kg voor twee personen in het kader van een reddingsactie.
Touwen getest voor de CE EN 12841 type C certificering:

- Petzl CLUB 10 mm.

- Teufelberger KMIIl 11,5 mm.

Houd het touw steeds zo gespannen en verticaal mogelijk tussen
de RIG en de verankering om het risico op een val en op een
slingerbeweging te beperken.

De apparaten van het type B en C zijn bedoeld voor de vooruitgang
op touw. U moet ze samen met een back-upsysteem van het type
A (bv. ASAP) gebruiken. Wanneer het beveiligingstouw belast wordt
met het hele gewicht van de gebruiker, dan krijgt dit touw de functie
van een werktouw. In dit geval moet u hem samen met een ander
beveiligingstouw gebruiken.

singen en veiligheid.

TECHNICAL NOTICE - RIG

8. Afdaalapparaat voor
reddingsoperaties

EN 341: 2011 klasse A

- Maximale energie van een afdaling 7,5 MJ.

Energie = gewicht van de gebruiker x zwaartekracht x hoogte van de
afdaling x aantal afdalingen.

- Geteste touwen, maximale gebruikslast, maximale afdaling: zie
tekeningen.

- Minimale last: 30 kg.

- Houd het touw steeds zo gespannen en verticaal mogelijk

tussen de RIG en de gebruiker om het risico op een val en op een
slingerbeweging te beperken.

- Bescherm de RIG tegen externe invioeden wanneer u hem tussen de
inspecties op de verankering geinstalleerd laat.

- Installeer de RIG zo op de verankering dat hij de afdaling niet hindert.
- Controleer de snelheid van uw afdaling: controleverlies kan moeilijk
te corrigeren zin.

- De RIG kan verhit raken bij een te lange of te snelle afdaling en het
touw beschadigen.

- De RIG is conform de norm EN 341 enkel bedoeld voor
reddingsoperaties.

- Prestatie van de geteste touwen:

Touwen in polyamide en polyester.

Gliiden van de mantel (%)

Rek (%)

Massa van de buitenmantel (%)

Massa van het materiaal van de kern (%)

Massa per lengte-eenheid (g/m)

Inkrimping (%)

9. Afdaal-zekeringsapparaat

EN 15151-1: 2012 type 6

Beveiligingssysteem met verstelbare wrijving voor het beveiligen bij
rotsklimmen en gelijksoortige activiteiten.

Gebruik enkel touwen met een compatibele diameter. De aangegeven
diameter van de touwen kan tot 0,2 mm afwijken. De diameter en
eigenschappen van een touw kunnen verschillen naargelang het
gebruik.

De certificeringstesten worden uitgevoerd met een massa van 80 kg.

10. Gebruik aan de gordel

10a. Afdalen

Activeer de handgreep voorzichtig om het touw te laten doorgliiden.
Blijf hierbij het touw aan de kant van het afremmen vasthouden.

10b. Extra afremmen

Rem extra af in een situatie waarbij u de snelheid moeilijk kunt
controleren, bij gebruik van een nieuw/glad touw of bij elk gebruik met
een zware last of twee personen.

U kunt de afremming verhogen door het touw in de extra karabiner,
verbonden op de karabiner van de RIG, te steken.

10c. Stoppositie

Laat het touw pas los wanneer u er zeker van bent dat de handgreep
mooi in de stoppositie ingeklapt is.

Let op voor wrijving tegen de structuur of het materiaal, want dit zou
de terugloop van de handgreep kunnen verhinderen. Een handgreep
die niet in de werkpositioneringspositie staat, kan per ongeluk ergens
aan vasthaken, waardoor het touw niet langer geblokkeerd wordt.
10d. Occasioneel opklimmen

De RIG kan op elk moment naar boven op het touw glijden, zonder
dat u de handgreep moet activeren.

10e. Houd het touw aan de kant van het afremmen steeds vast tijdens
de verplaatsingen van de klimmer.

10f. Touw geven

Houd het touw aan de kant van het afremmen vast en druk
ondertussen met uw duim op de kam, zodat het touw kan doorglijden.
Trek met uw andere hand aan het touw.

10g. Laten afdalen

Activeer de handgreep voorzichtig om het touw te laten doorgliiden.
Blif hierbij het touw aan de kant van het afremmen vasthouden.

11. Gebruik op de verankering

Het touw aan de kant van het afremmen moet door een terugloop-
karabiner lopen.

11a. Laten afdalen

Activeer de handgreep voorzichtig om het touw te laten doorgliiden.
Blif hierbij het touw aan de kant van het afremmen vasthouden.

11b. Touw geven

Houd het touw aan de kant van het afremmen vast en druk
ondertussen met uw duim op de kam, zodat het touw kan doorglijden.
Trek met uw andere hand aan het touw.

11c. Stoppositie

Laat het touw pas los wanneer u er zeker van bent dat de handgreep
mooi in de stoppositie ingeklapt is.

Let op voor wrijving tegen de structuur of het materiaal, want dit zou
de terugloop van de handgreep kunnen verhinderen. Een handgreep
die niet in de werkpositioneringspositie staat, kan per ongeluk ergens
aan vasthaken, waardoor het touw niet langer geblokkeerd wordt.

12. Gebruiksbeperkingen

In deze technische bijsluiter vermelden we de parameters waar u
verplicht rekening mee moet houden voor een correcte werking van
uw afdaalapparaat: massa, hoogte, snelheid, compatibele touwen
Ook andere parameters kunnen een rol spelen, zoals de staat van het
touw (een nieuw touw is doorgaans glad) of de gebruikstemperatuur
(een hoge temperatuur vermindert het remeffect).

Uw afdaalapparaat werkt optimaal in milde

gebrui i deze parameters hun
maximum halen, bereikt het apparaat zijn limiet.

In dat geval bestaat het risico dat u uw controle van de
afdaling verliest en/of het touw beschadigt.

Wees dus extra aandachtig en neem speciale voorzorgen (aanvullende
rem, lagere snelheid, fractionering van de afdaling ..).

13. Extra informatie

- De RIG is niet geschikt voor gebruik in een valstopsysteem.

- Een dynamische overbelasting kan het touw beschadigen.

- Voorzie de nodige reddingsmogelikheden om snel te kunnen
reageren bij eventuele moeilijkheden.

- De verankering van het systeem bevindt zich bij voorkeur boven de
positie van de gebruiker en moet voldoen aan de vereisten van de
norm EN 795 (minimale weerstand van 12 kN).

- In een valstopsysteem is het van essentieel belang dat u véor elk
gebruik nagaat dat er onder de gebruiker de nodige vrije ruimte is,
zodat elke botsing met de grond of een hindernis bij een val vermeden
wordt.

- Zorg voor de juiste positionering van het verankeringspunt om het
risico op en de hoogte van een val te beperken.

- In een valstopsysteem is enkel het gebruik van een antivalgordel
toegelaten als verbinding naar het lichaam.

- Er kan zich een gevaar voordoen tijdens het gebruik van meerdere
uitrustingen waarbij de veiligheidsfunctie van een van de apparaten
kan beinvioed worden door de veiligheidsfunctie van een ander
apparaat.

- LET OP - GEVAAR: zie erop toe dat uw producten niet schuren over
ruwe oppervlakken of scherpe randen.

- De gebruikers moeten medisch geschikt zijn voor activiteiten op
hoogte. LET OP: onbeweeglik hangen in een gordel kan ernstige
fysiologische letsels of de dood veroorzaken.

- De gebruiksinstructies, bepaald in de bijsluiter van elke uitrusting
geassocieerd met dit product, moeten worden gerespecteerd.

- De gebruiksinstructies moeten geleverd worden aan de gebruiker van
deze uitrusting in de taal van het land van gebruik.

- Zorg ervoor dat de markeringen op het product goed leesbaar zijn.
Afschrijven:

LET OP: een uitzonderlijk voorval kan u ertoe brengen het product
af te schrijven na één enkel gebruik (type en intensiteit van gebruik,
gebruiksomgeving: agressieve milieus, zeewater, scherpe randen,
extreme temperaturen, chemische producten ...).

Een product moet worden afgeschreven wanneer:

- Het een belangrijke val (of belasting) heeft ondergaan.

- Het resultaat van de controles van het product geen voldoening
geeft. U twijfelt aan de betrouwbaarheid ervan.

- U zijn volledige gebruikshistoriek niet kent.

- Het product in onbruik is geraakt (wijziging van de wetgeving,
normen of technieken, onverenigbaarheid met de andere delen van
de uitrusting ...).

Vernietig deze afgeschreven producten om een verder gebruik te
vermijden.

Pictogrammen:

A. O

DA WM

-B. -C.

i - D. Reiniging - E. Droging - F. Berging/
-G. O -H. i i
(verboden buiten de Petzl ateliers, behalve voor vervangstukken) - I.
Vragen/contact

3 jaar garantie

Voor fabricage- of materiaalfouten. Met uitzondering van: normale
slitage, oxidatie, veranderingen of aanpassingen, slechte berging,
slecht onderhoud, nalatigheid of toepassingen waarvoor dit product
niet bestemd is.

Waarschuwingsborden

1. Situatie die een dreigend risico op een ernstige of dodelijke
verwonding inhoudit. 2. Blootstelling aan een mogelijk risico op een
incident of verwonding. 3. Belangrijke informatie over de werking of de
prestaties van uw product. 4. Niet compatibel met ander materiaal.

Markering en tracering van de producten
a. Controleorgaan voor de productie van dit PBM - b. Erkend
keuringsorganisme dat zich uitspreekt over het EU type-examen

- ¢. Tracering: datamatrix - d. Diameter van het touw en maximale
gebruikslast - e. Individueel nummer - f. Fabricagejaar - g
Fabricagemaand - h. Lotnummer - i. Individuele identificatie - j.
Normen - k. Lees aandachtig de technische bijsluiter - I. Identificatie
van het model - m. Richting van het touw - n. Maximale afdaling

en gebruikstemperatuur - o. Posities van de handgreep - p.
Keuringsorganisme NFPA - g. Adres van de fabrikant
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Brugsanvisningen indeholder forklaringer pé, hvordan udstyret
anvendes korrekt. Kun enkelte anvendelser og teknikker er beskrevet.
Advarselskiltene informerer dig om nogle potentielle risici, som er

forbundet med anvendelsen af udstyret, men det er umuligt at beskrive
dem alle. Du kan finde opdateringer og flere oplysninger pa Petzl.com.
Du er selv ansvarlig for at tage hejde for alle advarslerne og bruge
udstyret korrekt. En forkert anvendelse af udstyret kan forarsage
yderligere risici. Kontakt Petzl, hvis du er i tviv eller har svaert ved at
forsta brugsanvisningen.

1. Anvendelsesomrade

Personligt vaernemiddel (PV) anvendt til faldsikring.

Dette produkt er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425
om personlige veernemidler. EU-overensstemmelseserklaeringen er
tilgeengelig pa Petzl.com.

Nedfiringsbremse med panikbremse.

Produktet mé ikke overbelastes eller bruges til andre formal end det,
produktet er bestemt til.

Ansvar

ADVARSEL

De ivi somi af dette udstyr,
er forbundet med risici og er dermed farlige.

Du er ansvarlig for dine egne handlinger, beslutninger
og sikkerhed.

Fer anvendelse af dette udstyr, skal du:

- Leese og forsta alle instruktionerne i brugsanvisningen.

- F& specifik traening i korrekt anvendelse af udstyret.

- Blive bekendt med udstyret, dets ydeevne og begraensninger.

- Forsta og acceptere risikoen forbundet med udstyret.

Manglende overholdelse af én eller flere af disse
kan i i eller

1 ]
dedsfald.
Udstyret ber kun benyttes af kompetente og erfarne personer, eller
under direkte opsyn af en kompetent og erfaren person.
Du er ansvarlig for dine handlinger, beslutninger og sikkerhed, og du
mé pétage dig ansvaret for konsekvenserne heraf. Du ma ikke bruge
udstyret, hvis du ikke er i stand til at patage dig dette ansvar, eller hvis
du ikke forstar hele brugsanvisningen.

2. Fortegnelse over delene

(1) Bevaegelig sideplade, (2) Stopper, (3) Abningsaksel, (4) Kamskive,
(5) Bremseplade, (6) Handtag, (7) Fastgerelseshul, (8) Rebets
bremside.

Héandtagets positioner:

a. Stopposition (med blokeret last og med handtaget trukket til side for
at undga, at der traskkes utilsigtet i handtaget).

b. Nedfiring (h&ndtaget losner lasemekanismen gradvist).

c. Transportposition (handtaget er trukket tilbage under transport)

Hovedmaterialer:
Aluminiumslegering, rustfrit stal.

3. Kontrolpunkter

Din sikkerhed afhaenger af, at udstyret er fuldsteendig funktionsdygtigt.
Petzl anbefaler, at udstyret efterses indgéende af en kompetent
person mindst én gang hver 12. maned (i overensstemmelse med
reglerne geeldende i dit land og din anvendelse af produktet).
Advarsel: Afhaengig af brugens omfang kan du veere nedt til at
kontrollere dit personlige vaernemiddel hyppigere. Fremgangsmader
beskrevet pa Petzl.com ber overholdes. Registrer resultaterne i
logbogen for dit personlige veernemiddel (PV): Udstyrstype, model,
oplysninger om producenten, serienummer eller individuelt nummer,
dato for: fremstilling, keb, ferste anvendelse, naeste regelmaessige
kontrolundersegelser, fejl, bemaerkninger, inspekterens navn og
underskrift.

Fer enhver anvendelse

Kontroller, at der ikke er revner, deformeringer, maerker, slitage eller
korrosion p& produktet (sideplader, aksler, haengsler, kamskive,
bremseplade, fastgerelseshul). Kontroller stopperens tilstand og
funktion (returfieder, fuldsteendig lukning). Kontroller handtagets tilstand
og funktion (kamskivens fremfering, returfieder). Kontroller kamskivens,
bevaegelighed.

Under anvendelsen

Det er vigtigt, at produktets tilstand og forbindelser til andet udstyr
fra sikringssystemet kontrolleres regelmaessigt. Kontroller, at delene i
udstyret sidder rigtigt i forhold til hinanden.

Veer opmeerksom pa, at laseeffekten kan variere afhaengig af rebets
tilstand (slitage, snavs, fugt, frost, osv.).

Veer forsigtig i tilfeelde af friktion eller kontakt med de ydre elementer,
som kan forhindre udstyret i at fungere (udstyr, kamskive, handtag,
osv. skal kunne rotere frit).

Bremseeffekten kan variere afheengig af rebets tilstand og forholdene
(rebets diameter, fugtighed, frost, snavs, osv.). For hvert reb, du
bruger, skal du gere dig bekendt med bremseeffekten.

4. Kompatibilitet

Kontroller, at produktet er foreneligt med det evrige udstyr fra
sikringssystemet for den valgte aktivitet (forenelighed = de benyttede
veernemidler fungerer godt indbyrdes).

Det udstyr, som anvendes sammen med RIG, skal opfylde de
geeldende standarder i dit land (f.eks. EN 1497 eller EN 813 seler).
Ved hjeelp af stopperen kan den bevaegelige sideplade &bnes og
rebet isasttes uden at fierne forbindelsesleddet. RIG kan siledes
anvendes sammen med en CAPTIV positionsbejle for at optimere
forbindelsesleddets position.

5. Funktionsprincip og

funktionstest

RIG laser rebet i den ene retning og lader rebet glide i den anden
retning.

Rebets friktion i kamskivens spor far kamskiven til at dreje og laser
rebet ved at klemme dette pé& bremsepladen.

Blokeringen losnes gradvist ved at hive i handtaget (hold altid fast p&
rebet pa bremsesiden).

Hvis der hives for hardt i handtaget, kan du risikere at miste kontrollen.
En funktionstest skal altid udferes, for produktet tages i brug, for at
sikre, at rebet er korrekt installeret og at RIG fungerer korrekt

AUTO-LOCK system

AUTO-LOCK systemet blokerer lasten automatisk og sikrer, at
héndtaget gér tilbage til stopposition.

6. Montering af RIG

En Iaselig karabin monteres pa RIG til fastgerelse pa selen eller p
forankringen.

Ba. Fastgorelse til selen

Den beveegelige sideplade &bnes, og handtaget leftes let for at frigore
kamskivens bevaegelse. Rebet placeres rundt om kamskiven som vist
pé de piktogrammer, der er markeret pa udstyret. Den beveegelige
sideplade Iukkes mens stopperens fuldsteendige lukning kontrolleres.
Kontroller ved hver montering, at rebet er last i den enskede retning.
6b. Fastgerelse til forankring

Den beveegelige sideplade abnes, og handtaget leftes let for at frigare
kamskivens bevaegelse. Rebet placeres rundt om kamskiven som vist
pa de piktogrammer, der er markeret pa udstyret. Den beveegelige
sideplade Iukkes mens stopperens fuldstaendige lukning kontrolleres.
Kontroller ved hver montering, at rebet er last i den enskede

retning. Rebet fores ind i en bremsende karabin, som er fastgjort til
forankringen.

7. Erhvervsmaessig klatring

EN 12841: 2006 type C

Nedfiringsbremse til klatring p reb.

Maksimal arbejdsbelastning: 150 kg for en person; mulig belastning op
1il 200 kg for to personer i en redningssituation.

Reb, som er testet ved certificering i henhold til CE EN 12841 type C

- Petzl CLUB 10 mm.

- Teufelberger KMIII 11,5 mm.

Hold rebet mellem RIG og forankringen s stramt og lodret som muligt
for at reducere risikoen for fald og pendulsvingning.

Udstyr af type B og C er beregnet til klatring pa reb og skal

anvendes sammen med en ekstrasikring af type A (f.eks. ASAP).

Nar sikkerhedsrebet belastes med hele brugerens veegt, bliver

det et arbejdsreb og skal derfor anvendes sammen med et andet
sikkerhedsreb.

TECHNICAL NOTICE - RIG

8. Nedfiringsbremse til redning

EN 341: 2011 klasse A

- Maksimal nedfiringsenergi: 7,5 MJ.

Energi = brugervaegt x tyngdekraft x nedfiingshojde x antal nedfiringer.
- Testede reb, maksimal arbejdsbelastning, maksimal nedfiring: se
tegninger.

- Minimum belastning: 30 kg,

- Hold rebet mellem RIG og brugeren s& stramt og lodret som muligt
for at reducere risikoen for fald og pendulsvingning.

- RIG skal beskyttes mod pavirkning fra miligforholdene, hvis det
forbliver fastgjort fil forankringen mellem inspektionerne.

- Fastger RIG til forankringen, séledes at det ikke hindrer nedfiringen.
- Kontroller nedfiringshastigheden: Ved tab af kontrol kan det veere
sveert at korrigere.

- RIG kan blive varm, hvis nedfiringen er for lang eller for hurtig, hvilket
kan beskadige rebet.

- I henhold til EN 341 er RIG udelukkende egnet til redning.

Ydeevne for de testede reb

Reb af polyamid og polyester.

1. Strempens glidning (%)

2. Forleengelse (%)

3. Strempens vaegt (%)

4. Kernematerialets veegt (%)

5. Vaegt pr. lzengdeenhed (g/m)

6. Krympning (%)

9. Sikringsbremse og
nedfiringsbremse

EN 15151-1: 2012 type 6

Sikringsanordning med friktionsreguleringsfunktion til bjergklatring og
lignende aktiviteter.

Anvend udelukkende reb med de diametre, der er beskrevet som
kompatible. De angivne rebsdiametre har en tolerance op til 0,2 mm.
Rebets diameter og egenskaber kan variere afhaengig af brug.
Certificeringstests er udfert med en vaegt pa 80 kg.

10. Anvendelse ved selen

10a. Nedfiring

Hiv gradvist i handtaget, s& rebet kan glide igennem, mens du holder
pé bremsesiden af rebet.

10b. Tilfersel af bremsekraft

Du kan tilfere bremsekraft, hvis du har sveert ved at styre hastigheden,
fordi rebet er nyt eller glat, eller hvis lasten er tung, f.eks. ved brug
med to personer.

Bremsekraften oges ved at fore rebet ind i en ekstra karabin, som er
forbundet til RIG's karabin.

10c. Stopposition

Inden rebet slippes, skal du sikre dig, at handtaget er fert tilbage til
stopposition.

Advarsel: Gnidninger mod konstruktionen eller udstyret kan forhindre,
at handtaget gér tilbage til udgangspunktet. Hvis handtaget ikke er i
arbejdsposition, er der risiko for, at der traskkes utilsigtet i handtaget,
hvilket kan fore til at det frigeres.

10d. Lejlighedsvis rebklatring

RIG kan til enhver tid glide op langs rebet uden brug af handtaget.
10e. Hold altid fast pa rebets bremseside, nér klatreren beveeger sig.
10f. At give slaek

Tryk p& kamskiven med tommelfingeren for at frigere rebet, mens du
holder pé bremsesiden af rebet. Hiv i rebet med den anden hand.
10g. At nedfire

Hiv gradvist i handtaget, s& rebet kan glide igennem, mens du holder
pé bremsesiden af rebet.

11. Anvendelse ved forankring

Rebets bremseside skal fores igennem en bremsende karabin, som er
fastgjort til forankringen.

11a. At nedfire

Hiv gradvist i h&ndtaget, s& rebet kan glide igennem, mens du holder
pé bremsesiden af rebet.

11b. At give sleek

Tryk p& kamskiven med tommelfingeren for at frigere rebet, mens du
holder pé bremsesiden af rebet. Hiv i rebet med den anden hand.
11c. Stopposition

Inden rebet slippes, skal du sikre dig, at h&ndtaget er fert tilbage til
stopposition.

Advarsel: Gnidninger mod konstruktionen eller udstyret kan forhindre,
at handtaget gér tilbage til udgangspunktet. Hvis handtaget ikke er i
arbejdsposition, er der risiko for, at der traskkes utilsigtet i handtaget,
hvilket kan fore til at det frigeres.

12. Anvendelses-begraensninger
Denne brugsanvisning angiver de vigtigste parametre, der bor
overholdes, for at nedfiringsbremsen fungerer korrekt: vaegt, hejde,
hastighed, kompatible reb, osv.

Andre parametre kan ogsa indga, bl.a. rebets tilstand (et nyt reb vil tit
veere glat) eller brugstemperaturen (ved hoje temperaturer mindskes
bremseeffekten).

bedst under

hold. Nedfiring:
ndr graensen, ndr alle parametre naermer sig deres
maksimumsgraenser.
Nar maksimumsgrzenserne er ndet, er der risiko for, at
du mister kontrollen over nedfiringen og/eller at rebet
beskadiges.
Du ber derfor veere szerlig opmaerksom og ikke tove med at treeffe
yderligere forholdsregler ved f.eks. at tilfere bremsekraft, mindske
hastigheden, opdele nedfiringen, osv.

13. Supplerende oplysninger

- RIG er ikke egnet som komponent i et faldsikringssystem.

- Enhver dynamisk overbelastning kan beskadige rebet.

- Du skal have de nedvendige redningsmidler til radighed og hurtigt
kunne gribe ind, hvis der opstér vanskeligheder.

- Sikringssystemets ankerpunkt ber helst befinde sig over brugeren
og skal veere i overensstemmelse med EN 795 (minimumsbrudstyrke
pa 12 kN).

- | et faldsikringssystem er det vigtigt at sikre sig, at der fer enhver
anvendelse er tilstreekkeligt frirum under brugeren for at forhindre, at
brugeren kolliderer med jorden eller en forhindring i tilfeelde af fald.

- Sorg altid for, at ankerpunktet er placeret korrekt for at begraense
risici og faldleengde.

- En faldsikringssele er det eneste tilladte vaernemiddel, som ma
bruges til at opfange fald i et faldsikringssystem.

- Der kan opsté fare ved at bruge flere vaernemidler, hvor det ene
veernemiddels sikkerhedsfunktion pavirker det andet vaernemiddels
sikkerhedsfunktion.

- ADVARSEL - FARE: du skal sikre dig, at udstyret ikke gnider mod
slidende overflader eller skarpe kanter.

- Brugerne skal veere erkleeret raske og egnet til aktiviteter i hojden.
ADVARSEL: At haenge bevidstles i en sele kan medfere alvorlige
fysiske skader eller i veerste tilfaelde deden.

- Instruktionerne i brugsanvisningen for hvert udstyr, som supplerer
produktet, skal folges.

- Der skal vedlaegges en brugsanvisning af produktet i det sprog der
tales i det land, hvor produktet anvendes.

- Kontroller, at meerkningerne pé produktet er laeselige.

Kassering af udstyr:

ADVARSEL: | seerlige tilfeelde kan du veere nedsaget til at kassere
produktet efter kun én enkelt anvendelse, afheengig af produktets type
og anvendelsen af produktet, samt det miljo, hvori produktet anvendes
(eetsende miljo, havmilje), eller som felge af skarpe kanter, ekstreme
temperaturer, kemiske produkter, m.m.

Kassér gjeblikkeligt udstyr, hvis:

- Det har veeret udsat for et stort fald (eller belastning).

- Resultaterne af inspektionen ikke er tilfredsstillende. Du er i tvivi om
produktets palidelighed.

- Du ikke kender udstyrets tidligere anvendelser til fulde.

- Né&r udstyret vurderes som ikke laengere anvendeligt (som folge af
@ndringer i lovgivningen, standarder, teknikker eller inkompatibilitet
med andet udstyr, osv.).

Skaf dig af med kasseret udstyr for at undgd yderligere anvendelse.
Piktogrammer:

A. Levetid:

- B. Tilladelige
-D. i

-C.
g - E. Torring - F.
IS} i port - G. Vedli -H. i
reparationer (skal udferes af Petzl undtagen udskiftning af

reservedele) - I. Sporgsmal/kontakt

wa3-ars garanti

Imod alle defekter i materialer og fremstilling. Garantien daekker ikke:
normal slitage, oxidering, eendringer, udbedringer, forkert opbevaring,
darlig vedligeholdelse og anvendelser, som produktet ikke er bestemt
il

Advarselsskilte

1. Situation med overhaengende risiko, som kan fere til dedsfald eller
alvorlige kveestelser. 2. Potentiel faresituation, som kan fere til mindre
alvorlige kveestelser. 3. Vigtig information om produktets funktion og
ydeevne. 4. Inkompatibelt

Sporbarhed og maerkning

a. Organ, som kontrollerer produktionen af dette PV - b. Bemyndiget
organ, som udferer EU-typeafprevning - c. Sporbarhed: datamatrix

- d. Rebsdiameter og maksimal arbejdsbelastning - e. Individuelt
nummer - f. Fremstilingsér - g. Fremstilingsméned - h. Batchnummer
- i. Individuel reference - j. Standarder - k. Laes brugsanvisningen
grundigt. - . Modelreference - m. Rebets retning - n. Maksimal
nedfiring og brugstemperatur - 0. Handtagspositioner - p.
Certificeringsorgan NFPA - ¢. Producentens adresse
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Dessa instruktioner forklarar hur du anvander din utrustning korrekt.
Endast vissa tekniker och anvandningsomréden &r beskrivna.
Varningssymbolerna ger information om négra potentiella risker
relaterade till anvandning av utrustningen, det & omdjligt att beskriva
alla. G& in pa Petzl.com fér uppdateringar och ytterligare information.
Du ér sjalv ansvarig for att beakta varje varning och anvénda
utrustningen korrekt. Felanvandning av denna utrustning skapar
ytterligare faror. Kontakta Petzl om du &r osaker pa eller har svart att
forsta nagot i dessa dokument.

1. Anviandningsomraden

Denna utrustning ar personlig skyddsutrustning (PPE) och anvéands
ill fallskydd.

Denna produkt motsvarar krav enligt EU Férordning 2016/425 om
personlig skyddsutrustning. EU forsakran om éverensstammelsen
finns pé Petzl.com.

Sjalvbromsande firningsbroms/sékringsutrustning.

Denna produkt fér inte belastas éver sin hallfasthetsgrans eller
anvandas till andamal den inte &r avsedd for.

Ansvar

VARNING

Aktiviteter dar denna typ av utrustning anvénds &r alltid
riskfyllda.

Du ansvarar sjélv for dina egna handlingar, beslut och
din sékerhet.

Innan du anvéander denna utrustning méste du:

- Lésa och forsta samtliga anvandarinstruktioner.

- F& sérskild 6vning i hur utrustningen ska anvandas.

- Lara kénna utrustningens egenskaper och begransningar.

- Férsta och godta befintliga risker.

Om dessa varningar ignoreras kan det medfora allvarliga
skador eller dodsfall.

Denna produkt far endast anvéandas av kompetenta och ansvarsfulla
personer eller av personer som Gvervakas av en kompetent och
ansvarsfull person.

Du ansvarar sjélv for dina egna handlingar, beslut och din sakerhet och
ar medveten om konsekvenserna av dessa. Anvand inte produkten om
du inte kan eller har majlighet att ta detta ansvar eller denna risk, eller
inte forstar ndgon av dessa instruktioner.

2. Utrustningens delar

(1) Rorlig sidoplatta, (2) Grind, (3) Axel, (4) Kam, (5) Bromsplatta, (6)
Handtag, (7) Infastningshdl, (8) Bromssidans rep.

Handtagets lagen:

a. Stop position (i&st med belastning, handtaget vridet for att undvika
att den dras av misstag).

b. Nedfirmning (handtaget gradvis slépper lasning).

c. Forvaring (handtaget i laget for transport).

Huvudsakliga material:
Aluminium legering, rostfritt stl.

3. Inspektion, punkter att
kontrollera

Din sékerhet beror av skicket pa din utrustning.

Petzl rekommenderar en utforlig inspektion utférd av en kompetent
person minst var 12:e manad (beroende pé aktuell lagstiftning i

det land den anvénds samt under vilka férhéllanden den anvéands).
Varning: din frekvens pé& anvéndningen kan paverka ditt behov av att
inspektera din PPE mer frekvent. Folj anvisningar beskrivna pé Petzl.
com. Dokumentera resultaten i formularet fér PPE inspektion: typ,
modell, tillverkarens kontaktinfo, serienummer eller individuellt nummer,
datum: tillverkning, inkop, férsta anvandning, nasta kontroll; problem,
kommentarer, kontrollantens namn och signatur.

Fore varje anvandningstillfille

Kontrollera att det inte finns n&gra sprickor, deformationer, mérken,
slitage, rost pa produkten (sidoplattor, axlar, nitar, kam, bromsplattor,
infastningshalet). Kontrollera grindens kondition och att den fungerar
som den ska (fjader, full stangning). Kontrollera handtagets kondition
och att den fungerar som den ska (rérelse av kam, fiader). Kontrollera
rérligheten i kammen.

Under anvandning

Det ar viktigt att regelbundet inspektera produktens skick och dess
forbindelsepunkter med andra delar i utrustningen. Se till att de

olika delarna i utrustningen &r korrekt sammansatta i férhallande till
varandra.

Varning: &seffektiviteten kan variera beroende pé repets skick (nétning,
smuts, fukt, is, osv.).

Var uppmérksam pa gnuggande eller kontakt med alla externa objekt
som kan férhindra redskapets funktion (fri rotation av redskap, kam,
handtag...).

Bromseffektivitet varierar beroende pa repets skick och anvéndarvillkor
(diameter, fukt, is, smuts, osv.). Innan anvandning med varje rep maste
du bekanta dig med bromseffektiviteten som RIG har.

4. Kompatibilitet

Kontrollera att denna produkt &r kompatibel med andra delar i
systemet for ditt anvandande (kompatibel = fungerar bra ihop).
Utrustning som anvénds tillsammans med RIG maste félja de
standarder som finns i det land den anvands (t.ex. EN 1497 eller EN
813 selar).

Grinden later 6ppna rérliga sidoplattan och installera repet utan

att karbinen tas bort. RIG kan anvandas ihop med en CAPTIV
positionerings platta for att optimera karbinens positionering.

5. Funktionsprincip och test

RIG laser repet i ena riktningen samt Iater det glida i den andra
riktningen.

Repets friktion i kamfaran tvingar kamrotation som laser repet genom
att nypa det mot bromsplattan.

L&sning kan gradvis sldppas med hjélp av handtaget (hall alltid
bromssidan av repet).

Varning: all éverdriven dragning i handtaget kan orsaka férlorad
kontroll.

Ett test maste alltid géras fore varje anvandning for att sékerstélla
att repet ar ratt monterat och for att forsékra att RIG fungerar som
den ska.

AUTO-LOCK system

AUTO-LOCK system laser lasten automatiskt och returnerar handtaget
i stop position.

6. RIG installation

Installera en lasbar karbin pa RIG for att koppla den till selen eller
ankare.

6Ba. Inkoppling i selen

Oppna den rorhga sidoplattan och Iyft [&tt p& handtaget for att 1ata
kammen rora pa sig. Installera repet kring kammen i riktningen enligt
ikonerna pé redskapet. Stang den rérliga sidoplattan, se till att grinden
sténgs helt. Kontrollera att repet l&ses i énskad riktning varje gang
repet installeras.

6b. Inkoppling i ankare

Oppna den rérliga sidoplattan och lyft Iatt p& handtaget for att lata
kammen rora pa sig. Installera repet kring kammen i riktningen enligt
ikonerna pd redskapet. Stang den rérliga sidoplattan, se till att grinden
sténgs helt. Kontrollera att repet l&ses i énskad riktning varje gang
repet installeras. Dra repet genom riktningskarbin i ankare.

7. Reparbete

EN 12841: 2006 typ C

Firningsdon fér férflyttning pé rep.

Maximal arbetsbelastning: 150 kg fér en person; anvandning upp il
200 kg ar mojlig for 2 personer i en raddningssituation.

Rep testade under typ C-certifieringen av CE EN 12841

- Petzl CLUB 10 mm.

- Teufelberger KMIII 11,5 mm.

For att minska risk for fall eller pendel, héll repet mellan RIG och ankare
s& strackt och vertikalt som majligt.

Typ B och C redskap &r tillverkade fér progression pé repet; de maste
anvandas tilsammans med typ A sakringssystem (t.ex. ASAP). Nar
hela anvéandarens vikt &r pa sakringsrepet blir detta repet arbetsrep
och méste anvandas tilsammans med ett annat sékringsrep.

TECHNICAL NOTICE - RIG

8. Nedfirningsdon for raddning

EN 341: 2011 klass A

- Maximal energi for nedfirning 7.5 MJ.

Energi = anvandarens vikt x gravitation x nedfimingens lngd x antal
av nedfimingar.

- Testade rep, max arbetsbelastning, max nedfirning: se bilder.

- Minimibelastning: 30 kg.

- For att minska risk for fal\ eller pendel, hall repet mellan RIG och
anvandare sa strackt och vertikalt som mo]hg

- Skydda RIG fran miliopaverkan om den &r kvar i ankare mellan
inspektioner.

- Installera RIG i ankaren pa ett satt som inte forhindrar nedfiring.
- Kontrollera din nedfiringshastighet, det kan vara svart att rétta til
férlorad kontroll

- RIG kan Gverhettas och skada repet pa for langa eller for snabba
nedfirningar.

- Inom ramar av EN 341 standard &r RIG ftillverkad enbart f6r
raddnings anvandning.

- Specifikationer for testade rep:

Nylon och polyester rep.

1. Mantelglidning (%)

2. Forlangning (%)

3. Mantelvikt (%)

4. Karnmaterialets vikt (%)

5. Vikt per langdenhet (g/m)

6. Krympning (%)

9. Sdkringsdon/nedfirningsdon

EN 15151-1: 2012typ 6

Sékringsdon med varierande friktion for kléttring och liknande
aktiviteter.

Anvand enbart rep i diameter angivna som kompatibla. Angivna
repdiameter har tolerans upp till 0,2 mm. Repets diameter och
egenskaper kan variera beroende pa anvandning.
Certifieringstester utfors med 80 kg massa.

= A 2
10. Anvidndning pa selen

10a. Nedfiming

Gradvis dra handtaget for att lata repet glida, hall alltid bromssidan
av repet.

10b. Extra friktion

/Addera friktion vid svarigheter att kontrollera fart, om repet &r nytt eller
halt eller fér anvandning med tunga last eller tva personer.

For att addera friktion dra repet genom en extra karbin kopplad till
RIGs karbin.

10c. Stop position

Se till att handtaget &r ordentlig vridet tillbaka till stop position innan
man slapper repet.

Var uppmérksam pa all friktion mot struktur eller utrustning som kan
férhindra handtaget fran att komma tillbaka. Om handtaget inte &r i
stop position, det kan utlésas och I&sa upp redskapet av misstag.
10d. Enstaka repklattring

RIG kan alltid dras upp pa repet utan att handtaget manipuleras.
10e. Hall alitid bromssidan av repet medans klattraren ror pa sig.

10f. Ge ut slack

Medan du héller bromssidan av repet, pressa kammen med tummen
for att lata repet glida. Dra repet med den andra handen.

10g. Nedsankning

Gradvis dra handtaget for att &ta repet glida, hall alltid bromssidan
av repet.

= . o
11. Anvindning pa ett ankare
Bromssidan av repet méste g& igenom en riktings karbin pé ankare.
11a. Nedsénkning

Gradvis dra handtaget for att I&ta repet glida, hall alltid bromssidan
av repet.

11b. Ge ut slack

Medan du héller bromssidan av repet, pressa kammen med tummen
for att lata repet glida. Dra repet med den andra handen.

11c. Stop position

Se till att handtaget &r ordentlig vridet tillbaka till stop position innan
man slapper repet.

Var uppmérksam pa all friktion mot struktur eller utrustning som kan
férhindra handtaget frén att komma tillbaka. Om handtaget inte &r i
stop position, det kan utlésas och I&sa upp redskapet av misstag.

12. Begransningar for anvandning
Dessa instruktioner specificerar viktiga parametrar som ska fljas vid
anvandning av nedfimingsdon: massa, langd, hastighet, kompatibla
rep, osv.

Andra faktorer kan péverka, sdsom repets kondition (nya rep &r ofta
hala) eller temperatur for anvandning (hdg varme minskar broms
effektivitet)

under medel

for Den nar gr
for prestanda nar alla dessa parametrar narmar sig
maximum.
Under dessa extrema anvéndarférhallanden finns det
en risk att tappa kontroll 6ver nedfirningen och/eller
skada repet.
Du maste vara mer vaksam och inte tveka att ta extra
sékerhetsatgarder (lagga till friktion, minska hastighet, dela
nedfirningen i flera kortare sektioner genom att ha mellan ankare osv.).

13. Yiterligare information

- RIG ldmpar sig inte for anvandning i ett fallskyddssystem.

- All dynamisk Gverbelastning kan skada repet.

- Du méste ha en raddningsplan och medel for att snabbt genomféra
den om problem skulle uppsta vid anvandning av denna utrustning.

- Systemets forankringspunkt bor helst vara ovanfor anvandaren och
skall uppfylla kraven i standarden EN 795 (minsta halfasthet 12 kN).

- | eft fallskyddssystem &r det viktigt att kontrollera den erforderliga
frihéjden under anvandaren fére varje anvandning for att undvika
kollision med marken eller ett hinder vid ev. fall.

- Se till att ankarpunkten ar korrekt placerad for att minska risken for
och héjden av ett fall.

- En fallskyddssele &r den enda tilldtna utrustningen for att stotta
kroppen i ett fallskyddssystem.

- Nér flera olika utrustningsdelar anvands ihop kan en farlig

situation uppsta nér ena delens sékerhetsfunktion kan péaverkas av
sékerhetsfunktionen hos en annan del.

- VARNING - FARA: se till att produkterna inte skrapar emot skroviiga
eller vassa ytor.

- Anvandare maste vara friska for att utfora aktiviteter pa hog hojd.
VARNING: att hanga fritt utan att réra pa sig i sele kan leda till allvarliga
skador eller dodsfall

- Anvandarinstruktionerna for varje del i utrustningen som anvands
ihop med denna produkt méste féljas.

- Anvandarinstruktioner fér denna utrustning méste finnas tillgangliga
pa det sprék som talas i det land dér produkten ska anvéandas.

- Se till att markningarna pa produkten &r lasliga.

Nar produkten inte langre ska anvandas:

VARNING: i extremfall kan produkten behova kasseras efter ett enda
anvandningstillfélle, beroende pé hur och var den anvénts och vad
den utsatts for (tuffa milider, hav, vassa kanter, extrema temperaturer,
kemikalier, osv.).

Produkten méste kasseras nar:

- Den har blivit utsatt for ett storre fall eller kraftig belastning.

- Den inte Klarar inspektionen. Du tviviar pa dess skick.

- Du inte helt och hallet kanner till dess historia.

- Nér den blir omodern pga &ndringar i lagstiftningen, nya standarder,
ny teknik eller &r inkompatibel med annan utrustning osv.

Forstor dessa produkter for att undvika framtida bruk.

Ikoner:

A. Obegransad livslangd - B. Godkanda tem
Férsiktighetsatgarder anvandning - D. Rengoring - E. Torkning - F.
Férvaring/transport - G. Underhall - H. Andrlngar/reparatloner
(ej tillatna utanfor Petzls lokaler, undantaget reservdelar) - I. Fragor/
kontakt

raturer - C.

3 ars garanti

Mot alla material- och tillverkningsfel. Undantag: normalt slitage,
rost, modifieringar eller andringar, felaktig forvaring, daligt underhéll,
férsumlighet eller felaktig anvandning.

Varningssymboler

1. Situation som pévisar en éverhangande risk for allvarlig skada
eller dédsfall. 2. Exponering for majlig risk for olycka eller skada. 3.
Viktig information géllande produktens funktion eller prestation. 4.
Inkompatibilitet av utrustning.

2 . .
Sparbarhet och méarkningar

a. Kontrollorgan som verifierar tillverkning av denna PPE - b.

Testorgan som utfér EU-typtest - ¢. Sparbarhet: datamatris - d

Rep diameter och max arbetsbelastning - e. Serienummer -
Tillverkningsar - g. Tillverkningsménad - h. Batchnummer - i. \ndlvldue\l
identifiering - j. Standarder - k. Las anvandarinstruktionerna noga - I.
Modellidentifiering - m. Repets riktning - n. Maximala nedfirningen

och anvéndnings temperatur - 0. Handtagets positioner - p. NFPA
certifieringsorgan - q. Tillverkarens adress
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Nama kayttdohjeet ohjeistavat, miten kayttaa varusteita oikein. Vain
jotkin tekniikat ja kéyttotavat on esitelty.

Varoitussymbolit antavat tietoa joistain varusteiden kéyttoon littyvista
vaaroista, mutta on mahdotonta mainita ne kaikki. Tarkista péivitykset
ja lisétiedot osoitteesta Petzl.com.

Olet itse vastuussa siit8, ettd huomioit varoitukset ja kéaytat

varusteita oikein. Tamén varusteen vaérinkaytto lisaa vaaratilanteiden
mahdollisuutta. Ota yhteytté Petzlin, jos olet epévarma tai jos et téysin
ymmérré néité ohjeita.

1. Kayttotarkoitus

Tama varuste on putoamissuojaukseen kéytettava henkilokohtainen
suojavaruste (henkildsuojain).

Tama tuote tayttaa EU:n henkilonsuojainasetuksen 2016/425
vaatimukset. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla
osoitteessa Petzl.com.

Automaattisesti lukkiutuva laskeutumislaite/varmistuslaite.

Tata tuotetta ei saa kuormittaa yli sen kestokyvyn, eiké sita saa kayttaa
mihink&&n muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin se on suunniteltu.

Vastuu

VAROITUS

Toiminta, jossa tata varustetta kéytetdan, on

lahtSkohtaisesti luonteeltaan vaarallista.

Olet omista i paa istasi ja

turvallisuudestasi.

Ennen taman varusteen kayttamista sinun pitaa:

- Lukea ja ymmartaa kaikki kayttohjeet.

- Hankkia kéyttoa varten erikoiskoulutus.

- Tutustua sen kayttokelpoisuuteen ja rajoituksiin.

- Ymmartaa ja hyvéksya tahan liittyvat riskit.

Naiden varoitusten huomiotta jatta
i tai

inen saattaa johtaa

Tata tuotetta saavat kayttaa vain patevat ja vastuulliset henkilot
tai henkil6t, jotka ovat patevan ja vastuullisen henkilon valittoman
valvonnan alaisia.
Olet vastuussa teoistasi, paatoksistasi seka turvallisuudestasi ja sind
kannat seuraukset nista. Jos et ole kykeneva tai oikeutettu ottamaan
tata vastuuta, tai jos et ymmarra taysin naita ohjeita, ala kayta tata
varustetta.

2. Osaluettelo

(1) Avautuva sivulevy, (2) Portti, (3) Akseli, (4) Tarrainsalpa, (5) Jarrulevy,
(6) Kahva, (7) Kiinnitysreika, (8) Jarrutuspuolen koysi.

Kahvan asennot:

a. Pyséhdysasento (kuorma lukittu, kahva asetettu suojaan vahingossa
tapahtuvan takertumisen estamiseksi).

b. Laskeutuminen (kahva vapauttaa lukituksen vahitellen).

c. Varastointi (kahva suojattuna kuljetuksen ajaksi).

Paamateriaalit:
Alumiiniseos, ruostumaton terés.

3. Tarkastuskohteet

Varusteittesi luotettavuus vaikuttaa turvallisuuteesi.

Petzl suosittelee, etta asiantuntija tarkastaa varusteet perusteellisesti
vahintaan kerran vuodessa (rippuen kayttdmaan saadoksista seka
kayttoolosuhteista). Varoitus: Kayttosi intensiivisyys voi aiheuttaa
tarpeen tarkastaa henkildsuojaimesi useammin. Noudata osoitteessa
Petzl.com annettuja ohjeita. Kirjaa tulokset henkildsuojaimen
tarkastuslomakkeeseen: tyyppi, malli, valmistajan yhteystiedot, sarja-
tai yksilonumero, paivamaarat: valmistuksen, oston, ensimmaisen
kayttokerran, seuraavan maaraaikaistarkastuksen; ongelmat,
kommentit, tarkastajan nimi ja allekirjoitus.

Ennen jokaista kayttoa

Varmista, etta tuotteessa (sivulevyt, akselit, niitit, tarrainsalpa,
Jarru\evy‘t kunmtysre\ka) ei ole halkeamia, vaantymia, jalkia, kulumia
tai syopymisia. Tarkista portin kunto ja varmista, etta se toimii oikein
(palautusjousi, taydellinen sulkeutuminen). Tarkista kahvan kunto ja
varmista, ettd se toimii oikein (tarrainsalvan akseli ja palautusjousi).
Tarkista tarrainsalvan liikkuvuus.

Kayton aikana

On tarkeda seurata tuotteen kuntoa ja sen suhdetta jarjestelman
muihin laitteisiin sa@nnéllisesti. Varmista, etta kaikki varusteet ovat
oikeassa asennossa toisiinsa nahden.

Varoitus: tarttumisteho voi vaihdella rippuen kéyden kunnosta
(kuluminen, likaisuus, kosteus, jaa jne.)

Valta sellaista hiertymista tai kosketusta ulkoisiin esineisiin, joka

voisi héirité laitteen toimintaa (laitteen, kameran tai kahvan vapaa
likkuminen jne.)

Jarrutusteho vaihtelee kdyden kunnon ja kéyttéolosuhteiden mukaan
(halkaisija, kosteus, jaa jne.). Ennen kdyden kayttoa kayttajan

on perehdyttava RIG-laskeutumislaiteen kdydelle antamaan
jarrutustehoon.

4. Yhteensopivuus

Varmista tuotteen yhteensopivuus muiden kayttamasi jarjestelman
osien kanssa (yhteensopivuus = hyva toimivuus yhdessa kaytettyna)
RIGin kanssa kaytettavien varusteiden tulee noudattaa kunkin maan
sen hetkisia standardeja (esim. EN 1497 tai EN 813 -valjaat).

Portin ansiosta avautuva sivulevy voidaan avata ja koysi asentaa iiman
kiinnittimen irrotusta. RIGi& voi kayttda CAPTIV -asemointitangon
kanssa, jolloin littimen asemointi pysyy optimaalisena.

5. Toiminnan periaate ja testi

RIG lukitsee kéyden toiseen suuntaan ja antaa sen liukua toiseen
suuntaan.

Koyden kitka tarrainsalvan urassa saa salvan pyoriméaan, jolloin koysi
puristuu jarrulevya vasten ja lukittuu.

Kayttaja voi kahvaa kayttéen avata lukitusta vahitellen (jolloin hanella
tulee aina olla ote kdyden jarrutuspuolelta).

Varoitus: jos kayttdja vetaa kahvasta likaa, seurauksena voi olla
hallinnan menetys.

Ennen jokaista kayttokertaa on suoritettava testi, jolla varmistetaan
koyden oikea asennus seka se, etta RIG toimii asianmukaisesti.

AUTO-LOCK -jarjestelma

AUTO-LOCK -jarjestelma lukitsee kuorman automaattisesti ja palauttaa
kahvan pysahdysasentoon.

6. RIGin asennus

Asenna RIGiin lukkiutuva sulkurengas, jotta sen voi kiinnittaa valjaisiin
tai ankkuriin.

6a. Liittaminen valjaisiin

Avaa avautuva sivulevy ja nosta kahvaa hiukan, jotta tarrainsalpa
paasee likkumaan. Aseta kdysi tarrainsalvan ymparille laitteessa olevan
kuvakkeen osoittamaan suuntaan. Sulje avautuva sivulevy ja varmista
samalla, etta portti sulkeutuu kokonaan. Aina kun asennat koyden,
varmista etté se lukittuu haluttuun suuntaan.

6b. Liittdminen ankkuriin

Avaa avautuva sivulevy ja nosta kahvaa hiukan, jotta tarrainsalpa
paasee likkumaan. Aseta koysi tarrainsalvan ympérille laitteessa olevan
kuvakkeen osoittamaan suuntaan. Sulje avautuva sivulevy ja varmista
samalla, etta portti sulkeutuu kokonaan. Aina kun asennat koyden,
varmista etta se lukittuu haluttuun suuntaan. Kuljeta koysi ankkurissa
olevan sulkurenkaan lapi.

7. Kdoyden varassa tyoskentely

EN 12841: 2006 tyyppi C

Laskeutumislaite kdyden varassa etenemiseen.

Suurin sallittu tydkuorma: 150 kg yhdelle henkildlle; Kaytté 200 kg
saakka on mahdollinen kahdelle henkilélle pelastustilanteessa.

CE EN 12841 tyyppi C -sertifioinnin yhteydessa testatut koydet:

- Petzl CLUB 10 mm.

- Teufelberger KMIII 11,5 mm.

Putoamisen ja heilurilikkeen pida RIG-laskeutumislaitteen
ja ankkurin valissa oleva kdysi mahdollisimman kireélla ja
mahdollisimman pystysuorassa asennossa.

B- ja C-tyypin laitteet on suunmtellu koyden varassa tapahtuvaan
etenemiseen; niita on ka A-tyypin varmistt an (esim.
ASAP) kanssa. Kun kayttajan koko paino on turvakoyden varassa, siita
tulee tydkoysi, joten sita on kaytettava toisen turvakdyden kanssa.

TECHNICAL NOTICE - RIG

8. Laskeutumislaite
pelastuskayttoon

EN 341: 2011 luokka A

- Enimmaislaskeutumisenergia 7,5 MJ.

Energia = kayttajan paino x painovoima x laskeutumisen pituus x
laskeutujien lukuma&ara.

- Testatut kdydet, suurin sallittu tyékuorma, suurin laskeutumiskorkeus:
katso piirroksia.

- Vahimmaiskuormitus: 30 kg.

- Putoamisen ja heilurilikkeen vahentamiseksi pida RIG-
laskeutumislaitteen ja ankkurin vélissa oleva koysi mahdollisimman
kiredlla ja mahdollisimman pystysuorassa asennossa.

- Suojaa RIGa ympaériston vaikutuksilta, jos se jatetaan kiinni ankkuriin
tarkastusten valilla.

- Asenna RIG ankkuriin siten, etta se ei hairitse laskeutumista.

- Pida laskeutumisnopeutesi hallinnassa, koska hallinnan menetysta
on vaikeaa korjata.

- RIG voi kuumentua ja vahingoittaa koytta laskeutumisessa, joka on
liian pitka tai lian nopea.

- EN 341 -standardin mukaisessa kaytéssa RIGin suunnittelu sallii vain
pelastuskayton.

- Testattujen kdysien tiedot:

Nailon- ja polyesterikdydet.

1. Manttelin liukuma (%)

2. Venyma (%)

3. Manttelin massa (%)

4. Ydinmateriaalin massa (%)

5. Kappaleen massa pituutta kohti (g/m)

6. Kutistuma (%)

9. Varmistus- ja laskeutumislaitteet

EN 15151-1: 2012 tyyppi 6

Varmistuslaite, jossa on saadettavava kltkato\m\mo kiipeamisen ja
muiden 1 toimintojen

Kayta vain sellaisia koysia, jotka on halkaisij aha osoitettu
yhteensopivaksi tuotteen kanssa. Maarllet‘[y]en koysien halkaisijan
toleranssi on 0,2 mm:iin saakka. Kéyden halkaisija ja sen ominaisuudet
voivat vaihdella kayton mukaan.

Sertifiointi on suoritettu 80 kg:n massalla.

10. Valjaiden kaytto

10a. Laskeutuminen

Veda kahvaa vahitellen, jotta kdysi paasee liukumaan, pitden aina kiinni
koyden jarrutuspuolelta.

10b. Yliméaaréinen kitka

Lisaa kitkaa, jos sinulla on vaikeuksia hallita nopeutta, esimerkiksi,

jos koysi on uusi, liukas tai sen varassa on painava kuorma tai kaksi
ihmista.

Voit liséta kitkaa kuljettamalla kéyden RIGIn sulkurenkaaseen kiinnitetyn
ylimaaraisen sulkurenkaan kautta.

10c. Pysahdysasento

Ennen kuin paastat irti koydesta, varmista, etté kahva on palautunut
asianmukaisesti pysahdysasentoon.

Varo, etta laite ei hierry rakenteita tai muita varusteita vasten, mika voisi
estaa kahvan palautumisen. Ellei kahva ole pysahdysasennossa, se voi
vahingossa takertua johonkin, jolloin lukitus voisi avautua.

10d. Ajoittainen nouseminen

RIGia voi liu'uttaa koytta pitkin milloin tahansa iiman etté kahvaa
tarvitsee kayttaa.

10e. Pida aina kiinni kdyden jarrutuspuolesta, kun kiipeilija likkuu.

10f. Kdysivaran antaminen

Kun pidét kiinni kdyden jarrutuspuolesta, paina peukalollasi
tarrainsalpaa, jotta kdysi paésee liukumaan. Veda kdydesta toisella
kadellasi.

10g. Laskeminen

Veda kahvaa vahitellen, jotta kdysi paasee liukumaan, pitden aina kiinni
koéyden jarrutuspuolelta.

11. Kaytto ankkurin kanssa

Kéyden jarrutuspuolen tulee kulkea ankkurissa olevan suunnatun
sulkurenkaan I&pi.

11a. Laskeminen

Veda kahvaa vahitellen, jotta kdysi padsee liukumaan, pitden aina kiinni
koéyden jarrutuspuolelta.

11b. Kdysivaran antaminen

Kun pidét kiinni kdyden jarrutuspuolesta, paina peukalollasi
tarrainsalpaa, jotta kdysi padsee liukumaan. Veda koydesté toisella
kadellési.

11c. Pysahdysasento

Ennen kuin paastét irti kéydestd, varmista, etté olet asettanut kahvan
asianmukaisesti pysahdysasentoon.

Varo, etté laite ei hierry rakenteita tai muita varusteita vasten, miké voisi
estaa kahvan palautumisen. Ellei kahva ole pysahdysasennossa, se voi
vahingossa takertua johonkin, jolloin lukitus voisi avautua.

12. Kayttorajoitukset

Néissa kayttéohjeissa méaaritetaén olennaiset muuttujat, jotka on
ehdottomasti otettava huomioon laskeutumislaitetta kaytettdessa:
paino, pituus, nopeus, yhteensopivat kdydet jne.

Kéayttéon voivat vaikuttaa myds muut tekijat, kuten kdyden kunto
(uudet kdydet ovat usein liukkaita) tai kayttolampétila (kuumuus
heikentaé jarrutustehoa).

Laskeutumislaite toimii

lahestyvat makslm'arvo]aan.

Kun laitetta kdytetééan tallaisissa &
olosuhteissa, vaarana on, etté kayttaja menehaa
laskeutumisen hallinnan ja/tai kdysi vahingoittuu.

Naissa tilanteissa sinun on kayttajana oltava normaaliakin valppaampi
ja eparoimatta kaytettava tarvittavia erityisia varotoimenpiteita (lisattava
kitkaa, vahennettava nopeutta, jaettava lasku lyhyempiin osiin
valiankkureita kayttaen jne.).

13. Lisétietoa
- RIG ei sovi k& Avaksi putoamisen p Jaresle\massa

- Kaikki dynaaminen ylikuormitus voi vahingoittaa koytta.

- Sinulla on oltava pelastussuunnitelma ja nopeasti toteutettavat
pelastuskeinot, jos taman varusteen kayton aikana ilmaantuu
ongelmia.

- Jarjestelman ankkuripisteen tulisi mieluiten sijaita kayttajan
ylapuolella, ja sen tulisi tayttaa EN 795 -standardin vaatimukset (12
kN:n minimikestéavyys).

- Putoamisen pysayttavaa jarjestelmaa kaytettaessa on erityisen
tarkeaa tarkistaa ennen jokaista kayttotilannetta, etta kayttajan alla

on riittava turvaetaisyys, jotta kayttaja ei putoamistilanteessa iskeydy
maahan tai muuhun esteeseen.

- Varmista etta ankkuripisteella on asianmukainen sijainti valttaaksesi
putoamisriski ja minimoidaksesi putoamismatkan.

- Putoamissuojainkokovaljaat ovat ainoa hyvaksytty véline, jolla tuetaan
kehoa putoamisen pyséyttavassa jarjestelmassa.

- Kun useita varusteosia kaytetaan yhdessa, yhden varusteen
turvatoiminto saattaa hairité toisen varusteen turvatoimintoa, mika voi
johtaa vaaratilanteeseen.

- VAROITUS - VAARA: &la salli tuotteiden hiertyvan naarmuttaviin
pintoihin tai teraviin reunoihin.

- Kayttajien taytyy soveltua ladketieteellisen kuntonsa puolesta
toimimaan korkealla. VAROITUS: pitkaaikainen valjaiden varassa
roikkuminen saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
- On noudatettava kaikkien taman tuotteen kanssa kaytettavien
varusteiden tuotekohtaisia kayttdohjeita.

- Taman varusteen kayttéjille on annettava kayttéohjeet sen maan
kielell, jossa varustetta tullaan kayttamaan.

- Varmista etté tuotteen merkinnét ovat luettavissa.

Milloin varusteet poistetaan kaytosta:

VAROITUS: erikoistapauksissa saatat joutua poistamaan tuotteen
kaytosta vain yhden ainoan kayttokerran jalkeen. Tama riippuu

kayton rasittavuudesta ja kayttoolosuhteista (ankarat olosuhteet,
meriympéristo, teravat reunat, aarimmaiset lampoatilat, kemikaalit tms.).
Tuote on poistettava kaytosta, kun:

- Se on altistunut rajulle pudotukselle (tai raskaalle kuormitukselle).

- Se ei lapéise tarkastusta. Sinulla on pienikin epailys sen
luotettavuudesta.

- Et tunne sen kayttohistoriaa taysin.

- Se vanhenee lainsaadannon, standardien, tekniikoiden tms.
muuttumisen vuoksi tai kun se tulee yhteensopimattomaksi muiden
varusteiden kanssa.

Tuhoa kaytosta poistetut varusteet, jottei kukaan kayta niita enaa.
Ikonit:
A Rajoi

4 - B. Hyviksytyt kayttola _c.
Kayton i -D. - E. Kuit -F Sallytys/
kuljetus - G. Huolto - H. Muutokset/korjaukset (kielletty muiden kuin
Petzlin toimesta, ei koske varaosia) - I. Kysymykset/yhteydenotto

3 vuoden takuu

Kattaa kaikki materiaali- ja valmistusviat. Takuuseen eivat kuulu:
normaali kuluminen, hapettuminen, varusteeseen tehdyt muutokset,
virheellinen séilytys, huono yllapito ja valinpitamattomyyden tai sellaisen
kayton aiheuttamat vauriot, johon tuotetta ei ole suunniteltu.

Varoitussymbolit

1. Tilanne jossa on vakava loukkaantumisen tai kuoleman vaara. 2.
Onnettomuus- tai loukkaantumisvaara. 3. Tarke&a tietoa tuotteesi
toiminnasta tai suorituskyvysta. 4. Tuotteiden yhteensopimattomuus.

Jiéljitettévyys ja merkinnat

a. Taman henkilésuojaimen valmistusta valvova taho - b. EU-
tyyppitarkastuksen suorittava taho - c. Jaljitettavyys: tietomatriisi - d.
Koyden halkaisija ja suurin sallittu tykuorma - e. Sarjanumero - f.
Valmistusvuosi - g. Valmistuskuukausi - h. Erdanumero - i. Yksilolinen
tunniste - j. Standardit - k. Lue kayttdohjeet huolellisesti - I. Mallin
tunnistekoodi - m. Kdyden suunta - n. Suurin sallittu lasketumismatka-
ja kayttolampoatila - o. Kahvan asennot - p. NFPA-sertifioinnin
suorittava taho - g. Valmistajan osoite
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Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker utstyret p&
korrekt méate. Kun enkelte teknikker og bruksmetoder er beskrevet.
Advarselssymbolene gir informasjon om enkelte potensielle farer som
er forbundet med bruk av utstyret, men det er umulig & beskrive alle

potensielle farer. Oppdateringer og tilleggsinformasjon finner du pa
Petzl.com.

Du er selv ansvarlig for & forsté og ta hensyn til disse advarslene, og
for & bruke utstyret pa korrekt mate. Feil bruk av utstyret vil medfere
ytterligere risiko. Kontakt Petzl dersom du er i tvil, eller dersom du ikke
forstér disse bruksanvisningene.

1. Bruksomrade

Personlig verneutstyr (PVU) for fallsikring.

Dette produktet er godkjent i henhold til kravene i EU regulativ
2016/425 for personlig verneutstyr. EU samsvarserkleeringen er
tilgiengelig pa Petzl.com.

Selvlasende nedfiringsbrems med panikkfunksjon

Produktet mé ikke brukes utover dets begrensninger eller i andre
situasjoner som det ikke er beregnet for.

Ansvar

ADVARSEL

Aktiviteter som involverer bruk av dette produktet er
farlige.

Du er selv ansvarlig for dine egne handlinger og
avgjerelser og din egen sikkerhet.

For du tar i bruk utstyret, ma du:

- Lese og forsta alle bruksanvisningene.

- Serge for & fa spesifikk opplaering i hvordan produktet skal brukes.
- Gjere deg kjent med produktet og tilegne deg kunnskap om dets
muligheter og begrensninger.

- Forsta og akseptere risikoen i aktiviteter som involverer bruk av
produktet.

Manglende respekt for bare ett av disse punktene kan
medfore alvorlig personskade eller ded.

Dette produktet skal kun brukes av kompetente og ansvarlige
personer, eller under direkte tilsyn av en kompetent og ansvarlig
person.

Du er selv ansvarlig for dine egne handlinger, avgjerelser og din egen
sikkerhet, og du tar selv pa deg ansvaret for dette. Dersom du ikke
er i stand til & ta p& deg dette ansvaret eller dersom du ikke forstar
bruksanvisningene, skal du ikke bruke utstyret.

2. Liste over deler

(1) Bevegelig sideplate, (2) Port, (3) Aksling, (4) Lasekam, (5)
Bremseplate, (6) Handtak, (7) Tilkoblingshull, (8) Laseside for tauet.
Héandtaksposisjoner:

a. Stoppeposisjon (pelastningen er st av og handtaket posisjonert for
& unnga utilsiktet utfiring).

b. Nedfiring (handtaket frigjeres gradvis fra last posisjon).

c. Oppbevaring (handtak posisjonert for transport).

Hovedmaterialer:
Aluminiumslegering, rustfritt stal.

3. Kontrollpunkter

Din sikkerhet avhenger av at utstyret du bruker er i god stand.

Petzl anbefaler at en grundig kontroll blir gjort av en kompetent person
minst én gang &rlig (avhengig av gjeldende regelverk i ditt land og
hvordan du bruker utstyret). Advarsel: Avhengig av bruksintensitet
ber du vurdere & utfere inspeksjon av ditt PVU oftere. Folg
prosedyrene som er beskrevet pa Petzl.com. For resultatene inn i et
PVU-kontroliskjema: utstyrstype, modell, navn og kontaktinformasjon
pa produsent, serie- eller uniknummer, datoer: produksjonsdato,
kjopsdato, dato for nar produktet ble tatt i bruk, neste periodiske
kontroll, kommentarer og markerte feil, kontrollerens navn og signatur
og dato for neste planlagte kontroll.

For du bruker produktet

Kontroller at det ikke er sprekker, bulker, deformeringer, slitasje

eller korrosjon pé produktet (sideplater, akslinger, bolter, lasekam,
laseplater, tilkoblingshull). Kontroller tilstanden til porten og pase at
den fungerer som den skal (returfieer, fullstendig lukking). Kontroller
tilstanden til handtaket og pase at det fungerer som det skal
(bevegelse i den bevegelige bremseplaten og i returfisera). Kontrollér
bevegeligheten pé lasekammen.

Hver gang produktet brukes

Det er viktig & jevnlig kontrollere at produktet fungerer som det skal og
at produktets koblinger til andre elementer i systemet fungerer. Forsikre
deg om at alle elementene er riktig posisjonert i forhold til hverandre.
Advarsel: Lasesffekten kan variere avhengig av tilstanden pa tauet
(slitasje, fuktighet, is osv.).

Veer oppmerksom pa gnissing eller kontakt med andre objekter

som kan fore til at enheten ikke fungere som den skal (at enheten,
laskammen eller handtaket far rotere fritt).

Laseffekten kan variere avhengig av tilstanden pa tauet og forholdene
der det brukes (diameter, fuktighet, is, jord osv.). Fer du tar i bruk et
nytt tau, mé du gjere deg kjent med hvilken bremseeffekt RIG gir.

4. Kompatibilitet

Kontrollér at produktet er kompatibelt med de andre elementene i
systemet (kompatibelt = at produktet fungerer som det skal sammen
med de andre elementene)

Utstyr som brukes sammen med RIG mé vaere godkjent i henhold til
standarder som gjelder i ditt land (f.eks. seler godkjent i henhold til EN
1497 eller EN 813).

Porten tillater den bevegelige sideplaten & &pnes slik at tauet kan
kobles til uten at koblingsstykket mé fiernes. RIG kan brukes sammen
med CAPTIV posisjoneringsbeyle for & fremme korrekt posisjonering
av koblingsstykket.

5. Funksjonsprinsipp og
funksjonssjekk

RIG laser tauet i én retning og tillater tauet & skii i motsatt retning.
Taufriksjonen i sporet pé lasekammen forer til at den roterer og laser
tauet ved & klemme det mot bremseplaten.

Nedfiringsbremsen kan gradvis frigjeres fra den Iaste posisjonen ved &
bruke handtaket (hold alltid tauet pé I&sesiden).

Advarsel: Dersom héndtaket dras for raskt tilbake kan det fere til tap
av kontroll

For du bruker RIG mé du utfere en funksjonstest for & kontrollere at
tauet ligger riktig og at produktet fungerer som det skal.

AUTO-LOCK system

AUTO-LOCK systemet laser av den belastede siden av tauet
automatisk og handtaket feres tilbake til stoppeposisjon.

6. Tilkobling av RIG

Koble til en lasekarabiner p& RIG for tilkobling til en sele eller et
forankringspunkt.

6a. Tilkobling til selen

Apne den bevegelige sideplaten, loft lett opp h&ndtaket slik at
l&sekammen kan bevege seg. Legg tauet rundt lasekammen i
retningen som markeringene pé enheten viser. Lukk den bevegelige
sideplaten og serg for at porten er fullstendig lukket. Kontroller at tauet
laser i onsket retning hver gang den kobles til.

6b. Tilkobling il et forankringspunkt

Apne den bevegelige sideplaten, loft lett opp h&ndtaket slik at
l&sekammen kan bevege seg. Legg tauet rundt lasekammen i
retningen som markeringene pé enheten viser. Lukk den bevegelige
sideplaten og serg for at porten er fullstendig lukket. Kontroller at tauet
laser i onsket retning hver gang den kobles til. Legg tauet giennom en
retningsbestemt karabiner i forankringspunktet.

7. Tilkomstteknikk

EN 12841: 2006 type C

Nedfiringsbrems for oppstigning pé tau.

Maksimal arbeidsbelastning: 150 kg for én person. Kan brukes opp til
200 kg med to personer i en redningssituasjon.

Tau som er testet under sertifisering etter CE EN 12841 type C:

- Petzl Club 10 mm

- Teufelberger KMIII 11,5 mm.

For & redusere risikoen for utilsiktet fall eller pendelbevegelse méa
tauet mellom RIG og forankringspunktet holdes s& stramt og vertikalt
som mulig.

Enheter av type B og C er utviklet for oppstigning pa tau og méa brukes
sammen med et type A sikringssystem (f.eks. ASAP). Nér brukeren
belaster sikringstauet med sin fulle vekt ansees det som et arbeidstau
og mé brukes sammen med et annet sikringstau.

TECHNICAL NOTICE - RIG

8. Nedfiringsbrems for redning

EN 341: 2011 klasse A

- Maksimal energi ved nedfiring 7,5 MJ.

Energi = vekten av brukeren x tyngdekraften x lengden pa nedfiringen
X antall nedfiringer.

- Tau som er testet, maksimal arbeidsbelastning, maksimal nedfiring:
se tegninger.

- Minimum belastning: 30 kg,

- For & redusere risikoen for utilsiktet fall eller pendelbevegelse ma
tauet mellom RIG og brukeren holdes sa stramt og vertikalt som mulig.
- Beskytt RIG fra ytre pavirkninger dersom den forblir koblet til
forankringspunktet mellom inspeksjoner.

- Koble RIG til ankeret slik at det ikke forstyrrer nedfiringen.

- Kontroller hastigheten pa nedfiringen; tap av kontroll kan vaere
vanskelig & korrigere.

- RIG kan bli overopphetet og skade tauet ved nedfiringer som er
lange eller utferes for raskt.

- I'henhold til rammeverket i EN 341 er RIG utviklet kun for bruk
under redning.

- Spesifikasjoner for tau som er testet:

Nylon - og polyestertau.

1. Strempeslipp (%)

2. Forlengelse (%)

3. Masse av strompe (%)

4. Masse av kjernemateriale (%)

5. Masse per lengdeenhet (g/m)

6. Krymping (%)

9. Sikringsanordning/
nedfiringsbrems

EN 15151-1: 2012 type 6

Sikringsanordning med variabel friksjon for bruk il sikring av ledklatrer
og tilsvarende aktiviteter.

Det skal kun benyttes tau som er kompatible med enheten.
Spesifiserte diametere pa tau kan avvike med opptil 0,2 mm.
Diameteren pa tauet og dets egenskaper kan varierer ut fra bruken
Testene under sertifisering ble utfert med en vekt pa 80 kg.

o
10. | bruk pa selen

10a. Nedfiring

Trekk héndtaket gradvis bakover for & tillate tauet & skli og hold alltid
tauet i laseenden.

10b. Ekstra friksjon

Tilfer ekstra friksjon dersom det er vanskelig & kontrollere farten. Dette
kan veere ved bruk av nye tau, tung arbeidsbelastning eller hvis man
er to personer.

For & tilfere ekstra friksjon kan l&seenden pé tauet gé via en ekstra
karabiner som er koblet til tilkoblingsstykket p& RIG

10c. Stoppeposisjon

Serg for at handtaket er fort tilbake til stoppeposisjon fer du slipper
tauet.

Veer oppmerksom pé kontakt mellom enheten og strukturer eller
utstyr som hindre hdndtakets bevegelse. Dersom héndtaket ikke er

i stoppeposisjon er det utsatt for utilsiktet bevegelse som kan fore

til frigjering.

10d. Oppstigning pé tau

RIG kan til enhver tid feres oppover langst tauet uten bruk av
héndtaket.

10e. Hold alltid pa Iasesiden av tauet under bevegelse.

10f. Gi ut tau

Press ned lasekammen med tommelen mens du holder pé lasesiden
av tauet for & gi ut tau. Dra ut tau med den andre handen.

10g. Nedfiring

Trekk héndtaket gradvis bakover for 4 tillate tauet & skli og hold alltid
tauet i laseenden.

11. Dersom produktet er festet til

et forankringspunkt

Léasesiden av tauet ma kobles via en retningsbestemt karabiner i
forankringspunktet.

11a. Nedfiring

Trekk handtaket gradvis bakover for & tillate tauet & skii og hold alltid
tauet i laseenden.

11b. Gi ut tau

Press ned lasekammen med tommelen mens du holder pé Iasesiden
av tauet for & gi ut tau. Dra ut tau med den andre handen.

11c. Stoppeposisjon

Serg for at handtaket er fert tilbake til stoppeposisjon fer du slipper
tauet.

Veer oppmerksom pé kontakt mellom enheten og strukturer eller
utstyr som hindre handtakets bevegelse. Dersom handtaket ikke er
i stoppeposisjon er det utsatt for utilsiktet bevegelse som kan fere

il frigjering.

12. Begrensninger for bruk
Bruksanvisningen spesifiserer essensielle parametre som skal felges
ved bruk av nedfiringsbremsen: masse, lengde, fart, kompatible

tau osv.

Andre faktorer kan ogsa spille inn. Dette kan veere tilstanden pa
tauet (nye tau er ofte glattere) eller temperatur (hoy varme reduserer
bremseeffekten).

Nedfiring: best under

forhold. Den nér sin begrensning for ytelse nar alle disse
parametrene naermer seg maksimum.

Under svaert krevende forhold er det fare for & miste
kontroll over nedfiringen og/eller skade tauet.

Du mé vaere mer aktsom og iverksette eventuelle tiltak (tilfere friksjon,
redusere hastigheten, dele opp nedfiringen i kortere avstander ved
bruk av mellomforankringer osv.).

13. Tilleggsinformasjon

- RIG er ikke egnet til bruk i et fallsikringssystem.

- Dynamisk overbelastning kan skade tauet.

- Forutse eventuelle hendelser og ha en plan for hvordan du vil skaffe
hjelp dersom du kommer i vanskeligheter.

- Systemets forankringspunkt ma fortrinnsvis veere plassert ovenfor
posisjonen til brukeren, ber veere i henhold til kravene | EN 795 og mé&
ha en minimum belastningstoleranse pa 12 kN.

- Ved bruk av fallsikringssystemer méa det alltid veere tilstrekkelig klaring
under brukeren for & unnga sammenstet med bakken eller andre
strukturer ved et eventuelt fall.

- Serg for at forankringen er korrekt plassert for & redusere risikoen for,
og lengden p&, et eventuelt fall.

- Kun godkjente fallsikringsseler kan brukes i et fallsikringssystem.

- Ved bruk av flere systemer samtidig kan farlige situasjoner oppsté
dersom ett av systemene pavirker sikkerhetsfunksjoner i de andre
systemene.

- ADVARSEL - FARE: Pé&se at produktet ikke gnisser mot materialer
med slipeeffekt eller skarpe kanter.

- Brukere mé veere i medisinsk forsvarlig stand til & drive med aktivitet
i hoyden. ADVARSEL: Det & henge ubevegelig i en sele kan medfere
skade eller dod.

- Bruksanvisningene som felger med hver del av disse produktene
mé felges noye.

- Bruksanvisningene mé leveres pé spréket som benyttes i
brukslandet.

- Pase at produktets merkinger er synlige og leselige.

Nar skal utstyret kasseres:

ADVARSEL: Spesielle hendelser kan begrense produktets levetid til
kun én gangs bruk. Eksempler pa dette er eksponering for barskt
Kklima, saltvann, skarpe kanter, ekstreme temperaturer, kjiemiske
produkter osv.

Et produkt mé kasseres nér:

- Det har tatt et kraftig fall eller stor belastning.

- Det blir ikke godkjent i kontroll. Du er i tvil om det er pélitelig.

- Du ikke kjenner produktets fullstendige historie.

- Det blir foreldet p& grunn av utvikiing og endring av lovtekster,
standarder, bruksteknikker, og nér det blir inkompatibelt med annet

utstyr osv.

Destruer disse produktene for & hindre videre bruk.
Symboler:

AL levetid - B. i -C.
F for bruk - D. - E. Torking - F.
o > h k

al t-G. i 5 d

9/ P

reparasjoner (som ikke er godkjent av Petzl er forbudt. Bytting av
utskiftbare deler er unntatt forbudet.) - I. Sparsmal/kontakt oss

3 ars garanti

Pa alle materielle feil og fabrikasjonsfeil. Felgende dekkes ikke av
garantien: normal slitasje, oksidering, endringer eller modifikasjoner,
feil lagring, dérlig vedlikehold eller annen bruk enn det produktet er
beregnet for.

Advarselssymboler

1. Situasjonen skaper overhengende fare for alvorlig skade eller ded.
2. Eksponering for potensiell ulykke eller skade. 3. Viktig informasjon
om produktets funksjon og virkeméte. 4. Utstyret er ikke kompatibelt.

Sporbarhet og merking

a. Instansen som godkjenner produsenten av dette PVU - b.

Teknisk kontrollorgan som utferer EU-godkjenningen - c.

Sporbarhet: identifikasjonsméte - d. Diameter pa tau og

maksimal arbeidsbelastning - e. Serienummer - f. Produksjonsér

- g. Produksjonsmaned - h. Batch-nummer - i. Individuelt
identifikasjonsnummer - j. Standarder - k. Les bruksanvisningen
grundig - |. Modellidentifikasjon - m. Retningen pé tauet - n. Maksimal
nedfiring og temperatur for bruk - o. Posisjoner for handtaket - p.
NFPA kontrollorgan for sertifisering - g. Produsentens adresse
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Ninigjsza instrukcja przedstawia prawidiowy sposéb uzywania
waszego sprzetu. Zaprezentowane zostaly niektére techniki i sposoby
uzycia.

Symbole trupiej czaszki ostrzegajg przed niektorymi
niebezpieczeristwami zwigzanymi z uzyciem waszego sprzetu, ale nie
jest mozZliwe wymienienie wszystkich zagrozen. Nalezy sprawdzac
uaktualnienia instrukcji oraz dodatkowe informacje na Petzl.com.
Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za stosowanie sie do kazdego
ostrzezenia oraz do prawidtowego uzywania swojego sprzetu. Kazde
Zzle uzycie tego sprzetu bedzie prowadzito do powstania dodatkowych
zagrozen. W razie watpliwosci lub trudnosci zrozumieniu instrukcji
nalezy sig skontaktowac z Petzl.

1. Zastosowanie

Sprzet Ochrony Indywidualnej (SOI) chronigey przed upadkiem

7 wysokosci,

Ten produkt jest zgodny z rozporzadzeniem (UE) 2016/425 w sprawie
$rodkéw ochrony indywidualnej. Deklaracja zgodnosci UE jest
dostepna na Petzl.com.

Przyrzad zjazdowo-asekuracyjny z automatyczng blokada.

Produkt nie moze by¢ poddawany obciazeniom przekraczajagcym
jego wytrzymatosé oraz stosowany do innych celéw niz te, do ktérych
zostat przewidziany.

Odpowiedzialnos¢é
UWAGA
uzycia tego p! s3
z samej swej natury niebezpieczne.
L ponosi odp: $¢ za swoje
decyzje i

Przed uzyciem produktu nalezy:
- Przeczytac i zrozumiec¢ wszystkie instrukcje uzytkowania.
- Zdoby¢ odpowiednie przeszkolenie dla prawidtowego uzywania
tego produktu.
- Zapozna¢ sie z produktem, z jego parametrami i ograniczeniami.
- Zrozumie¢ i zaakceptowac potencjalne niebezpieczeristwo.

. ie lub seria Kid :

A ; ic do

Z powyzszy  moze pi
uszkodzen ciata lub do $mierci.
Produkt ten moze by¢ uzywany jedynie przez osoby kompetentne

i odpowiedzialne lub pod bezposrednig komrola takich osob.
Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$é za swoje dziatania, decyzje,
bezpieczenstwo i odpowiada za konsekwencje. Jezeli nie zamierza lub
nie jest w stanie takiej odpowiedzialnosci i ryzyka podjgé, nie zrozumiat
instrukcji uzytkowania, nie powinien postugiwac sie tym sprzetem.

2. Oznaczenia czesci

(1) Oktadka ruchoma, (2) Zapadka, (3) O$ otwierania, (4) Krzywka,
(5) Krzywka hamuijaca, (6) Raczka, (7) Otwdr do wpinania, (8) Wolny
koniec liny.
Pozycje raczl
a. Blokada (cigzar zablokowany, raczka schowana dla unikniecia
przypadkowego zahaczania).

b. Zjazd (rgczka stopniowo zwalnia cigzar).

c. Transport (raczka schowana do transportu).

Materialy podstawowe:
Stop aluminium, stal nierdzewna.

3. Kontrola, miejsca do
sprawdzenia

Wasze bezpieczenstwo jest zwigzane z niezawodnoscia sprzetu.

Petzl zaleca przeprowadzanie dogtebnej kontroli przynajmniej raz na 12
miesigcy, przez osobe kompetentng (w zaleznosci od prawodawstwa
w waszym kraju oraz waszych warunkéw uzytkowania). Uwaga:

przy intensywnym uzytkowaniu nalezy czesciej wykonywac kontrole
waszego SOI. Nalezy przestrzega¢ procedur opisanych na Petzl.com.
Na karcie kontrolnej waszego SOI nalezy zapisac rezultaty kontroli
typ sprzetu, model, nazwa i adres producenta lub dostawcy, numer
seryjny lub indywidualny, daty: produkcii, zakupu, pierwszego uzycia,
nastepnych kontroli, wady, uwagi, nazwisko i podpis kontrolera.
Przed kazdym uzyciem

Sprawdzi¢ czy na produkcie nie ma szczelin, deformacii, Sladéw
uderzen, zuzycia, korozji (oktadki, osie, nity, krzywka ruchoma, otwér
do wpinania). Sprawdzic stan zapadki i jej prawidtowe dziatanie
(sprezyna powrotna, catkowite zamknigcie). Sprawdzi¢ stan raczki i jej
prawidiowe dziatanie (ruch krzywki, sprezyny powrotnej). Sprawdzic
mobilno$¢ krzywki.

Podczas uzytkowania

Nalezy regularnie kontrolowa¢ stan produktu i jego potaczenie

z pozostalymi elementami systemu. Upewnic sig co do prawidiowej

- wzgledem siebie - pozycji elementéw wyposazenia.

Uwaga: skutecznosc blokowania moze by¢ uzalezniona od stanu liny
(zuzycie, zabrudzenie, wilgotnosé, lod...).

Uwaga na tarcie lub kontakt ze wszelkimi elementami zewnetrznymi,
ktére mogg zakiécic dziatanie przyrzadu (swobodne obracanie
przyrzadu, krzywki, raczki...).

Sita hamowania zalezy od stanu liny i warunkéw uzytkowania
(Srednica, wilgotnosé, zalodzenie, zasolenie...). Dla kazdej uzywanej
liny, nalezy zapoznad sig z efektem hamowania, przed uzyciem

4. Kompatybilnosé

Nalezy sprawdzi¢ kompatybilnos¢ tego produktu z pozostatymi
elementami systemu w okreslonym zastosowaniu (patrz wiasciwa dla
produktu instrukcja).

Elementy wyposazenia uzywane z waszym przyrzadem RIG musza
byé zgodne z obowiazujgcym normami (na przykiad uprzaz EN 1497
lub EN 813),

Dzieki zapadce oktadka ruchoma moze zostac otwarta, a lina zalozona
bez potrzeby wypinania tgcznika. RIG moze by¢ wiec uzywany

z poprzeczka CAPTIV, by facznik przyjat optymalng pozycje.

5. Zasada i test dziatania

RIG umozliwia przesuwanie sig liny w jednym kierunku, a blokuje ja

w kierunku przeciwnym.

Tarcie liny w rowku krzywki powoduie jej obrét, co prowadzi do
zablokowania liny przez zakleszczenie na krzywce hamujacej.
Blokada moze by¢ zwalniania stopniowo przez przesuwanie rgczki
(trzymac zawsze wolny koniec liny).

Uwaga: kazde zbyt mocne pociagniecie za raczke moze spowodowac
utrate kontroli nad opuszczaniem.

Przed kazdym uzyciem powinien zosta¢ wykonany test prawidiowego
funkcjonowania systemu: czy lina jest prawidiowo zatozona i czy RIG
dziata poprawnie.

System AUTO-LOCK

System AUTO-LOCK blokuje ciezar automatycznie i zapewnia powrét
raczki do pozyciji blokady.

6. Instalacja RIG

Wpia¢ przyrzad RIG przy pomocy facznika z blokada do uprzezy lub
punktu stanowiskowego.

Ba. Wpiecie do uprzezy

Otworzyé okfadke ruchoma, przesuna¢ nieznacznie raczke, by uwolnic¢
krzywke. Zatozy¢ ling wokot krzywki zgodnie z kierunkiem wskazanym
przez piktogramy na przyrzadzie. Zamkna¢ oktadke ruchoma

i sprawdzi¢ czy zapadka jest catkowicie zamknieta. Podczas kazdej
instalacji sprawdzi¢ czy lina blokuje sie w pozadanym kierunku.

6b. Wpiecie do stanowiska

Otworzy¢ okladke ruchoma, przesunaé nieznacznie raczke, by
uwolni¢ krzywke. Zatozy¢ ling wokét krzywki zgodnie z kierunkiem
wskazanym przez piktogramy na przyrzadzie. Zamkna¢ okladke
ruchoma i sprawdzi¢ czy zapadka jest calkowicie zamknieta. Podczas
kazdej instalacji sprawdzi¢ czy lina blokuje sie w pozadanym kierunku.
Whpia¢ ling do dodatkowego karabinka hamujacego na punkcie
stanowiskowym.

TECHNICAL NOTICE - RIG

7. Dostep przy pomocy liny

EN 12841: 2006 typ C

Przyrzad zjazdowy do przemieszczania sig po linie.

Maksymalne obcigzenie uzytkowe: 150 kg dla jednej osoby,
mozliwo$¢ uzycia do ratowania z udziatem dwdéch oséb,

z maksymalnym obcigzeniem 200 kg.

Liny testowane podczas certyfikacji EN 12841 typ C:

- Petzl CLUB 10 mm.

- Teufelberger KMIIl 11,5 mm.

Lina pomiedzy stanowiskiem i przyrzagdem zjazdowym RIG musi by¢
pionowa i napieta jak to jest tylko mozliwe, by ograniczyé ryzyko
upadku i wahadfa.

Przyrzady typu B i C stuza do przemieszczania sig po linie i musza
by¢ uzywane jednoczesnie z systemem do autoasekuraciji typu A
(na przyklad ASAP). Jezeli uzytkownik obcigzy line asekuracyjng
catkowicie swoim cigzarem, to staje sie ona ling robocza i musi by¢
uzywana z inng ling asekuracyjna.

8. Przyrzad zjazdowy do
ratownictwa

EN 341: 2011 klasa A

- Maksymalna energia zjazdu 7,5 MJ

Energia = cigzar uzytkownika x grawitacja x wysokos¢ zjazdu x liczba
Zjazdow.

- Liny uzyte do testéw, maksymalny cigzar, maksymalna diugosc
Zjazdu: patrz rysunki.

- Minimalne obcigzenie: 30 kg.

- Lina pomigdzy uzytkownikiem i przyrzadem zjazdowym RIG musi
by¢ pionowa i napieta jak to jest tylko moziiwe, by ograniczy¢ ryzyko
upadku i wahadfa.

- Chroni¢ przyrzad RIG przed warunkami otoczenia, jezeli zostat
pozostawiony na stanowisku pomiedzy kontrolami.

- Wpigé RIG w taki sposdb, by nie przeszkadzat w opuszczaniu.

- Nalezy kontrolowac predkos¢ zjazdu: mozna nie odzyskac kontroli
Zjazdu w razie jej utracenia.

- RIG moze sig nagrzaé przy zbyt diugim lub szybkim opuszczaniu

i uszkodzié ling

- W $wietle normy EN 341 RIG jest przeznaczony wytacznie do
ratownictwa.

- Parametry lin uzytych w testach:

Liny z poliamidu i poliestru.

1. Slizganie oplotu (%)

2. Wydtuzenie (%)

3. llos¢ materiatu oplotu (%)

4. llosé materiatu rdzenia (%)

5. Ciezar na jednostke diugosci (g/m)

6. Kurczliwosé (%)

9. Przyrzad asekuracyjno-zjazdowy

EN 15151-1: 2012typ 6

Urzadzenie asekurujqce z funkcjg regulacji tarcia, przeznaczone do
asekuracji we wspinaczce i podobnych zastosowaniach.

Uzywac wylacznie lin, ktdrych srednica zostata okreslona jako
kompatybilna. Podane srednicy lin majg to\erancje do 0,2 mm,
Srednica liny i jej parametry moga sig réznié¢ w zaleznosci od uzycia.
Podczas certyfikaciji testy wykonano z masg 80 kg.

10. Uzycie z uprzeza

10a. Zjazd

Stopniowo przesuwac raczke, by rozpoczaé przesuwanie liny, caty
czas trzymajac wolny koniec liny.

10b. Dodatkowe hamowanie

Zastosowaé dodatkowe hamowanie w razie problemow

z opanowaniem predkosci zjazdu na linie nowej lub Sliskiej lub do
uzycia z duzym cigzarem lub dwoma osobami.

Chcac zwigkszy¢ hamowanie nalezy wpiac line do dodatkowego
karabinka wpietego do karabinka przyrzadu RIG.

10c. Blokada przyrzadu

Przed puszczeniem liny upewnic sie, ze raczka wrdcita do pozycji
blokady.

Uwaga na tarcie o przeszkody, elementy konstrukciji lub o sprzet, co
moze uniemozliwi¢ powrdt raczki do pozycji wyjéciowej. Jezeli raczka
nie znajduje sie w pozycii blokady, jest narazona na przypadkowe
zaczepienie, ktére moze spowodowaé odblokowanie.

10d. Okazjonalne wychodzenie

RIG moze si¢ przesuwac w gore liny w kazdej chwili, bez potrzeby
manipulacji raczka.

10e. Podczas przemieszczania si¢ wspinacza nalezy zawsze trzymac
wolny koniec liny.

10f. Wydawanie luzu

Nacisna¢ kciukiem krzywke, by przesuwac ling, caty czas trzymajac
wolny koniec liny. Druga reka wyciagag ling.

10g. Opuszczanie

Stopniowo przesuwac raczke, by rozpoczaé przesuwanie liny, caty
czas trzymajac wolny koniec liny.

11. Uzycie na stanowisku

Dla zwigkszenia hamowania zawsze stosowac dodatkowy karabinek.
11a. Opuszczanie

Stopniowo przesuwac raczke, by rozpoczaé przesuwanie liny, caty
czas trzymajac wolny koniec liny.

11b. Wydawanie luzu

Nacisnac¢ kciukiem krzywke, by przesuwac line, caly czas trzymajac
wolny koniec liny. Druga reka wyciagac line.

11c. Blokada przyrzadu

Przed puszczeniem liny upewnic sie, ze raczka wrdcita do pozycji
blokady.

Uwaga na tarcie o przeszkody, elementy konstrukciji lub o sprzet, co
moze uniemozliwi¢ powr6t raczki do pozyciji wyjsciowej. Jezeli raczka
nie znajduje sig w pozycji blokady, jest narazona na przypadkowe
zaczepienie, ktére moze spowodowac odblokowanie.

12. Ograniczenia uzycia

Niniejsza instrukcja okresla kluczowe parametry, ktérych nalezy
przestrzega¢ podczas uzywania przyrzadu zjazdowego: ciezar,
wysoko$¢, predkosé, kompatybilne liny...

Inne parametry moga mie¢ wplyw, na przykiad stan liny (nowa lina
czesto jest $liska) lub temperatura uzycia (wysoka temperatura
zmniejsza efekt hamowama

Wasz je w sposéb

w normalnych warunkach uzywania. Funkcjonowanie
przyrzadu osiaga granice skutecznosci, gdy parametry
zblizajg si¢ do maksimum.

W granicznych warunkach uzytkowanla istnieje ryzyko
utraty kontroli nad p ia zjazdu i/lub

liny.

Nalezy zachowac wigksza czujnosé i nie wahac sie przed
przedsigwzieciem dodatkowych grodkéw ochronnych (dodanie

hamowania, zmniejszenie predkosci, podzielenie zjazdu na odcinki....).

13. Dodatkowe informacje

- RIG nie jest przeznaczony do uzywania w systemie zatrzymywania
upadkow.

- Dynamiczne obcigzenie jest w stanie uszkodzi¢ ling.

- Nalezy przewidzie¢ odpowiednie sposoby ratownictwa do szybkiej
interwenciji w razie trudnosci.

- Punkt stanowiskowy powinien znajdowac sie nad uzytkownikiem

i spelnia¢ wymagania normy EN 795 (wytrzymato$é minimum 12 kN),
- W systemie chronigcym przed upadkiem z wysokosci, przed kazdym
uzyciem, niezbedne jest sprawdzenie wymaganej wolnej przestrzeni
pod uzytkownikiem, by w razie upadku unikna¢ uderzenia o ziemie
lub przeszkode.

- Sprawdzic¢ czy punkt stanowiskowy jest prawidtowo osadzony, aby
zmniejszy¢ ryzyko i wysokosé odpadniecia.

- Uprzaz chronigca przed upadkiem z wysokosci jest jedynym
urzadzeniem obejmujgcym ciato, ktdre jest dozwolone do uzycia

w systemie chronigcym przed upadkiem z wysokosci.

- N\ebezp\eczens(wo podczas uzywania wielu elementow
wyposazenia, poszczegdine przyrzady moga nawzajem zakiocaé
prawidtowe, bezpieczne funkcjonowanie.

- UWAGA - NIEBEZPIECZENSTWO: nalezy zwraca¢ uwage by wasze
produkty nie tarly o szorstkie czy ostre krawedzie.

- Nie uprawiaé dziatainosci wysokosciowej, jesli istnieja jakiekolwiek
medyczne przeciwwskazania. UWAGA: bezwiadne wiszenie w uprzezy
moze doprowadzi¢ do powaznych zaburzen fizjologicznych lub
$mierci

- Dotgczone do produktu instrukcje uzytkowania musza byé zawsze
przestrzegane.

- Uzytkownikowi musza by¢ dostarczone instrukcje obstugi w jezyku
jakiego sie uzywa w kraju uzytkowania.

- Upewnic sig co do widocznosci oznaczeri na produkcie.
Utylizacja:

UWAGA: w wyjatkowych okolicznosciach moze sig zdarzyc, ze
jednorazowe uzycie sprzetu spowoduje jego zniszczenie, np. kontakt
Z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, ekstremalnymi
temperaturami, srodowiskiem morskim, kontakt z ostrg krawedzig,
duze obcigzenia, powazne odpadnigcie itd.

Produkt musi zosta¢ wycofany jezeli

- Zaliczyt mocny upadek (lub obcigzenie).

- Rezultat kontroli nie jest satysfakcjonujacy. Istniejg jakiekolwiek
podejrzenia co do jego niezawodnosci

- Nie jest znana pelna historia uzytkowania.

- Jedli jest przestarzaly (rozwéj prawny, normatywny lub
niekompatybilnos¢ z innym wyposazeniem itd.).

Nalezy zniszczy¢ wycofane produkty, by unikngé ich przypadkowego

uzycia.

Piktogramy:

A. Czaszycla ielimi -

Srodki $ci podczas ia - D. C:
je - F. ie/transport - G. K

-H.
je lub napraw poza fabrykami Petzl s
zabronione (nie dotyczy czescl zamlennych) -1 Pytanla/kontakt

Gwarancja 3 lata

Dotyczy wszelkich wad materiatowych i produkcyjnych. Gwarancii nie
podlegajg produkty: noszace cechy normalnego zuzycia, zardzewiate,
przerabiane i modyfikowane, nieprawidiowo przechowywane,
uszkodzone w wyniku wypadkéw, zaniedbarn i zastosowar
niezgodnych z przeznaczeniem.

Znaki ostrzegawcze

1. Sytuacja grozgca nieuchronnym ryzykiem powaznego obrazenia lub
$mierci. 2. Narazenie na potencjalne ryzyko incydentu lub zranienia.

3. Wazna informacja na temat dziatania lub parametréw waszego
produktu. 4. Niekompatybilnosé sprzetowa.

Identyfikacja i oznaczenia

a. Organ kontrolujgcy produkcje tego SOI - b. Jednostka notyfikowana
do zastosowania procedury weryfikacji “UE” - c. Identyfikacja:
datamatrix - d. Srednica liny i maksymalne obciazenie robocze - e.
Numer indywidualny - f. Rok produkgji - g. Miesigc produkji -

Numer partii - i. Identyfikator - j. Normy - k. Przeczyta¢ uwaznie
instrukcje obstugi - . Identyfikacja modelu - m. Kierunek liny - n.
Maksymalna diugosc zjazdu i temperatura uzytkowania - 0. Pozycje
raczki - p. Jednostka certyfikujgca NFPA - g. Adres producenta
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Tyto pokyny vysvétiuji, jak spravné pouzivat vase vybaveni. Popsany
jsou pouze nékteré techniky a zplsoby pouZiti.
Varujici symboly upozorfiuji na néktera potencidini nebezpeci spojena

s pouzitim vaseho vybaveni, ale neni mozné uvést véechny pripady.
Navstévujte Petzl.com a sleduijte aktualizace a dopliikové informace.
Vasi odpovédnosti je vénovat pozornost kazdému upozornéni a
pouzivat vade vybaveni spravnym zplisobem. Nespravné pouziti
tohoto vybaveni zvysi nebezpeci. Mate-li jakékoliv pochybnosti nebo
obtiZze s porozumeénim navodu, kontaktujte firmu Petzl.

1. Rozsah pouziti

Tento vyrobek je osobni ochranny prostfedek (OOP) pouzivany pfi
ochrané proti padu.

Tento produkt spliiuje Nafizeni (EU) 2016/425 o osobnich ochrannych
prostfedcich. ProhlaSeni o shodé EU je dostupné na Petzl.com.
Samoblokovaci slafovaci a jistici brzda.

Zatizeni tohoto vyrobku nesmi prekroéit uvedenou hodnotu pevnosti,
wyrobek nesmi byt pouzivan jinym zpdsobem, nez pro ktery je uréen.

Zodpovédnost

UPOZORNENI

Cinnosti zahrnujici pouzivani tohoto vyrobku jsou z
podstaty nebezpecné.

Za své jednani, ani a b ¢é dpovida
sami.

Pred pouzivanim tohoto wyrobku je nutné:

- PreCist si a prostudovat cely navod k pouziti.

- Nacviit spravné pouzivani vyrobku.

- Seznamit se s moznostmi vyrobku a s omezenimi jeho pouzi
- Pochopit a pfijmout rizika spojena s jeho pouzivanim.

o] i ¢i poruseni z téchto

vést k vaznému poranéni nebo smrt
Tento vyrobek smi pouzivat pouze odborné zplisobilé a odpovédné
osoby, nebo osoby pod pfimym vedenim a dohledem téchto osob.
Za své ¢iny, rozhodnuti a bezpecnost zodpovidéte sami a stejné jste
si védomi moznych nasledk. Jestlize nejste schopni, nebo nejste v
pozici tuto zodpovédnost prijmout, nebo pokud nerozumite jakékoliv
Zz téchto instrukei, vyrobek nepouzivejte.

2. Popis casti )

(1) Pohybliva bocnice, (2) Zapadka, (3) Cep, (4) Vacka, (5) Brzdici
segment, (6) Rukojet, (7) Pripojovaci otvor, (8) Strana volného lana.
Polohy rukojeti:

a. Poloha Stop (zatéz je zajisténa, rukojet ulozena, aby nedoslo k
nahodnému zachyceni).

b. Spousténi (rukojet plynule uvolriuje zajisténi).

c. Uskladnéni (rukojet je slozena pro prepravu).

Hlavni materialy:

Slitina hliniku, nerezova ocel.

3. Prohlidka, kontrolni body

Vase bezpecnost zavisi na neporusenosti vaseho vybaveni.

Petzl doporuguje hloubkové revize odborné zplisobilou osobou
nejiméné jedenkrat za 12 mésicl (v zavislosti na aktudini legislative

ve vasi zemi, a na podminkach pouzit). Upozornéni: intenzita vaseho
pouzivani miize zplsobit to, Ze bude potieba Castéjsi provadét

revize OOP. Postupuite dle krokd uvedenych na Petzl.com. Vysledky
revize zaznamenejte ve vasem formulafi pro revize OOP: typ, model,
kontakt na vyrobce, sériové nebo kusové &islo, datum: vyroby,
prodeje, prvniho pouZiti, dalsf periodické revize; problémy, poznamky,
jméno a podpis inspektora.

Pred kazdym pouzitim

Zkontrolujte absenci jakychkoliv praskiin, deformaci, vrypa,
opotebent, koroze na produktu (bocnice, Sep, nyty, vacka, brzdici
segment, pipojovaci otvor). Zkontrolujte stav zapadky a jeji spravnou
funki (vratna pruzina, Uplné uzavieni). Zkontrolujte stav rukojeti a
provéite jeji spravny chod (ovladani vacky, vratna pruzina). Ovéite
pohyblivost vacky.
Béhem pouzival
Je dllezité pravidelné kontrolovat stav vyrobku a jeho spojeni s
ostatnimi prvky systému. Vzdy se presvédcte, jsou-li véechny
soucasti systému navzajem ve spravné poloze.

Upozornéni: ucinek blokovani se mize lisit dle stavu lana
(opotiebovani, necistoty, vihkost, led...).

Dejte si pozor na odér nebo kontakt s jakymkoli vne}slm predmetem
ktery by mohl narusit funkci zafizeni (volné otaGeni zafizeni, vacky,
rukoj
Brzdici U¢inek se méni v zavislosti na stavu lana a podminkéach
pouZiti (primér, vihkost, led, negistoty...). U kazdého lana si musite
pred pouzitim vyzkouset brzdici ucinek v zafizeni RIG.

4. Slucitelnost

Oveéfte si slucitelnost tohoto vyrobku s ostatnimi prvky vaseho
systému pii daném pouZiti (slucitelnost = dobra soucinnost).
Vybaveni pouzivané s vasim zafizenim RIG musi splfiovat soucasné
normy pro vasi zemi (napt. EN 1497 nebo EN 813 postroje).
Zapadka umozriuje otevieni boénice a instalaci lana bez potieby
odpojeni z karabiny. Lze pouzit délici pficku CAPTIV pro
optimalizovani polohy karabiny.

5. Zakladni funkce a zkouska

funkénosti

RIG blokuje lano v jednom sméru a umoZniuje jeho priichod ve
sméru opacném.

Treni lana v drézce zplisobi otoceni vacky, ktera nasledné sevie lano
proti brzdicimu segmentu.

Zajisténi je mozné plynule uvolnit pohybem rukojeti (vzdy drzte volny
konec lana v ruce).

Upozornéni: jakékoliv nadmérné zatazeni za rukojet miize zpUsobit
ztratu kontroly.

Zkouska funkenosti musi byt provedena pred kazdym pouzitim pro
kontrolu sprévného zaloZeni lana a ovéfeni funkce RIG.

AUTO-LOCK systém
Systém AUTO-LOCK automaticky zajisti z4téz a vréti rukojet do
polohy Stop.

6. Instalace prostredku RIG

Na RIG nainstalujte karabinu s pojistkou zamku pro pfipojeni k.
postroj

6a. Pripojeni k postroji

Otevete pohyblivou boénici a mimé pootocte rukojet, aby se
vacka mohla pohybovat. Lano zalozte podél vacky dle piktogram(
znézornénych na produktu. Uzaviete pohyblivou bo¢nici a
zkontrolujte Uplné uzavieni zapadky. Pokazdé, kdyz je lano
instalovano, ovéte si, zda se zablokuje v pozadovaném smeéru.
6b. Pfipojeni do kotviciho bodu

Otevrete pohyblivou boénici a mimé pootocte rukojet, aby se
vacka mohla pohybovat. Lano zalozte podél vacky dle piktogram
znézornénych na produktu. Uzaviete pohyblivou bo¢nici a
zkontrolujte Uplné uzavieni zapadky. Pokazdé, kdyz je lano
instalovano, ovéfte si, zda se zablokuje v pozadovaném sméru. Lano
vedte pridavnou brzdici karabinou pfipojenou do kotviciho bodu.

7. Lanovy pristup

EN 12841: 2006 typ C

Slaovaci zafizeni pro pracovni vedeni.

Maximalni pracovni zatizeni: 150 kg pro jednu osobu; pouZiti do 200
kg je mozné pro dvé osoby v pfipadé zachrany.

Lana pouzité pri certifikacnim testu CE EN 12841 typ C:

- Petzl CLUB 10 mm.

- Teufelberger KMIIl 11,5 mm.

Pro snizeni nebezpeci padu, nebo kyvadiového pohybu, udrzujte
lano mezi kotvicim bodem a zarizenim RIG co nejvice napnuté a v co
nejkolméjsim sméru je to mozné.

Prostredky typu B a C jsou uréeny pro postup po lan&; musi byt
pouzivany spolecné se zajistovacim systémem typu A (napf. ASAP).
Pokud je pind hmotnost uZivatele na zajistovacim lané, stava se z
ného lano pracovni, které musi byt doplnéno dal$im zajistovacim
lanem.

8. Zachranna slainovaci zafizeni

EN 341: 2011 tfida A

- Maximalni energie spousténi 7,5 MJ.

Energie = hmotnost uZivatele x gravitaéni zrychleni x délka spousténi
X pocet spoustént.

- Testovand lana, maximaini pracovni zatizeni, maximalni spusténi,
viz. ndkresy.

- Minimalni zatizeni: 30 kg.

- Pro sniZzeni nebezpeti padu, nebo kyvadlového pohybu, udrzujte

mize

TECHNICAL NOTICE - RIG

lano mezi uZivatelem a zafizenim RIG co nejvice napnuté a v co
nejkolméjsim sméru je to mozné.

- Chrarite RIG pred okolnimi povétrnostnimi viivy pokud je ponechano
v kotvicim bodé mezi revizemi.

- RIG nainstalujte do kotviciho bodu zplsobem, ktery nebude
prekazet spousténi.

- Kontrolujte rychlost vaseho sestupu, ztréta kontroly se obtizné
napravuje.

- RIG se miize zahfét a poskodit lano pokud je spousténi prilis
dlouhé, nebo pfili rychle.

- Podle schématu normy EN 341 je RIG uréen pouze pro pouziti

pfi zachrang.

- VWysledky chovani testovanych lan:

Polyamidova a polyesterova.

1. Posunuti opletu (%)

2. Prodlouzeni (%)

3. Pomér opletu (%)

4. Pomér jadra (%)
5.
6.

. Pomér hmotnosti (g/m)
. Zkraceni (%)

9. Jistici/slafovaci prostifedek

EN 15151-1: 2012 typ 6

Brzdici prostfedek s manuainé asistovanym blokovanim s proménnou
treci funkci pro jisténi pii horolezectvi a podobnych aktivitach.
Pouzivejte pouze lana, ktera jsou kompatibilni dle uvedeného
rozsahu. Uvedené praméry Ian maj toleranci do 0,2 mm. Primeér lana
a jeho viastnosti se mohou lisit v zavislosti na zplisobu pouZiti.
Certifikacni zkousky byly provadény se zavazim 80 kg.

10. Pouziti na postroji

10a. Slanéni

Plynule zatdhnéte za rukojet az za¢ne lano prokluzovat, neustéle
drzte volny konec lana v ruce.

10b. Dodatecné treni

PFi obtizné kontrole rychlosti pouZite pidavnou brzdici karabinu,
pokud je lano nové, nebo kluzké, pipadné kdykoliv u t&zkého
bfemena nebo dvou osob.

Dodate¢né tfeni ziskate proviecenim lana dalsf karabinou pfipojenou
ke karabiné spojujici RIG.

10c. Poloha pro zastaveni

Nez pustite lano, ujistéte se, Ze rukojet je spravné nastavena v poloze
pro zastaveni.

Pozor na jakykoliv odér proti struktuie nebo dalsimu vybaveni, které
by mohlo zabranit vraceni rukojeti. Pokud neni rukojet v poloze
Stop, je vystavena nahodnému zachyceni, které mize zpGsobit

jeil odjisténi.

10d. Obcasny’ vystup

RIG je mozné kdykohv posunout vzhiiru po lané bez nutnosti
manipulace s rukojeti.

10e. Neustéle drzte volny konec lana v ruce, pokud se lezec
pohybuije.

10f. Povolovéni lana

Zatimco drzite volny konec lana v ruce, palcem pridrzte vacku, aby
lano mohlo klouzat. Lano vytahujte druhou rukou.

10g. Spousténi

Plynule zatahnéte za rukojet az za¢ne lano prokluzovat, neustale
drzte volny konec lana v ruce.

11. Pouziti v kotvicim bodé

Volny konec lana musi prochazet smérovou karabinou v kotvicim
0de.

11a. Spousténi

Plynule zatahnéte za rukojet az za¢ne lano prokluzovat, neustale
drzte volny konec lana v ruce.

11b. Povolovani lana

Zatimco drzite volny konec lana v ruce, palcem pridrzte vacku, aby
lano mohlo klouzat. Lano vytahujte druhou rukou.

11c. Poloha pro zastaveni

Nez pustite lano, ujistéte se, Ze rukojet je spravné nastavena v poloze
pro zastaveni.

Pozor na jakykoliv odér proti struktuie nebo dalsimu vybaveni, které
by mohlo zabranit vraceni rukojeti. Pokud neni rukojet v poloze
Stop, je vystavena nahodnému zachyceni, které mize zpGsobit

jeji odjisténi.

12. Omezeni pouziti

Tyto pokyny pro pouzivani specifikuji zékladni parametry, které je
tfeba dodrzovat pfi pouzivani tohoto slafiovaciho zafizeni: hmotnost,
délka, rychlost, kompatibilni lana...

K tomu se mohou pridat i jiné faktory, jako je napfiklad stav lana
(nové lana jsou Gasto kluzka) nebo teplota pouziti (vysoka teplota
snizuje brzdnou uc¢innost).

Slanovacl zafizeni pracuje optlmalne v primérnych
D énich limith pokud se

v inkach hrozi neb &i
ztraty kontroly slanéni a/nebo poskozeni lana.

Musite byt ostrazitéjsi a nevahejte prijmout zviastni opatrent (pridat
tieni, snizit rychlost, rozdélit sestup na kratsi Useky prostrednictvim
postupovych kotvicich bod(, atd.).

13. Dopliikové informace

- RIG neni vhodny pro pouZiti v systémech zachyceni padu.

- Jakékoliv dynamické pretizeni mize poskodit lano.

- Musite mit zachranny plan a proslredky pro jeho rychlou realizaci v
pfipadé obtizi vzniklych pfi pouzivani tohoto vybaveni.

- Kotvici zafizeni/bod by se mél prednostné nachézet nad polohou
uzivatele a mél by splfiovat pozadavky normy EN 795 (minimalni
pevnost 12 kN).

-V systému zachyceni padu je dlleZité pred pouZitim zkontrolovat
pozadovanou volnou hloubku pod uZivatelem, aby se v pfipadé padu
predeslo ndrazu na prekéazku, nebo na zem.

- Zkontrolujte spravnou polohu kotviciho bodu, aby bylo
minimalizovano nebezpedi a délka padu.

- Zachycovaci postroj je jediny povoleny prostfedek pro ochranu téla
v systému zachyceni padu.

- Jestlize pouzivate rizné ¢asti vystroje, mize nastat nebezpecna
situace, ve které je zabezpetovaci funkce jedné soucasti narusena
funkef jing soucasm wystroje.

- POZOR - NEBEZPEC\ vyvarujte se odirani tohoto vyrobku o drsné

\'ak(\v\ty ve vyskach a nad volnou hloubkou
musi byt v dobrém zdravotnim stavu. UPOZORNENI: nehybné
zavéseni v postroji mize zplsobit vazné zranéni nebo smrt.

- Je nutné dodrzovat pokyny pro pouziti kazdého prostiedku, ktery je
pouZzit ve spojeni s timto produktem.

- Navod k pouziti musi byt dodan uZivateli v jazyce té zemé, ve které
bude vybaveni pouzivano.

- Oznaceni produktu udrZuite Citelné.

Kdy vase vybaveni vyfadit:

UPOZORNENI: nékteré vyjimecné situace mohou zpUsobit okamZité
vyFazeni vyrobku jiz po prvnim pouZiti, to zavisi na druhu, intenzité

a prostedi ve kterém je vyrobek pouzivan (znecisténé prostiedi,
morské prostiedi, ostré hrany, vysoké teploty, chemikalie, atd.).
Wyrobek musi byt vyfazen pokud:

- Byl vystaven tézkému padu nebo velkému zatizent.

- Neprojde periodickou prohlidkou. Mate jakékoliv pochybnosti o
jeho spolehlivosti.

- Neznéte jeho Uplnou historii pouzival
- Se stane zastaralym vzhledem k legislativé, normam, technikam
nebo slucitelnosti s ostatnim vybavenim, atd.

Takovy produkt znehodnotte, abyste zamezili jeho dal§imu pouZziti.
Plktogramy

-B.F lené teploty - C.
opa!renl -D. Clstenl - E. Suseni Skladovani/transport - G.
Udrzba - H. Upravy/opravy (zakézany mimo provozovny Petz,
kromé vymény nahradnich dild) - I. Dotazy/kontakt

3 roky zaruka

Na vady materidlu a vady vzniklé ve vyrobé. Nevztahuje se na vady
vzniklé: béznym opotfebenim a roztrzenim, oxidaci, Gpravami nebo
opravami, nespravnym skladovanim, nedostate¢nou udrzbou,
nedbalosti, nespravnym pouzitim.

Varovné symboly

1. Situace predstavujici bezprostiedni riziko vazného poranéni
nebo smrti. 2. Vystaveni potencidinimu riziku trazu nebo poranéni.
3. Dulezita informace tykajici se fungovani nebo chovani vaseho
vyrobku. 4. Neslucitelnost vybaveni.

Sledovatelnost a znacéeni

a. Organ kontrolujici vyrobu tohoto OOP - b. Zkusebna provadsjici
certifikacni zkousky EU - c. Sledovatelnost: oznaceni - d. Primér
a maximalni pracovni zatizeni - e. Viyrobni ¢islo - f. Rok vyroby - g
Mgsic vyroby - h. Sériové &islo - i. Individualni identifikasni Gislo -
Normy - k. Pozomg &téte névod k pouzivani - |. Identifikace typu -
m. Smér lana - n. Maximini slanéni a provozni teplota - o. Poloha
rukojeti - p. NFPA certifikacni organ - q. Adresa vyrobce

V teh navodilih je razloZeno, kako praviino uporabljati svojo opremo.
Opisane so samo nekatere tehnike in nacini uporabe.
Opozorilni simboli vas opozarjajo o nekaterih moznih nevarnostih, ki

S0 povezane z uporabo vase opreme, vendar je nemogoce opisati
vse. Za posodobitve in dodatne informacije preverjajte Petzl.com
Odgovorni ste za upoStevanje vsakega opozorila in pravilno uporabo
vase opreme. Kakrsna koli napa¢na uporaba te opreme pomeni
dodatne nevarnosti. Ce imate kakrsen koli dvom ali tezave z
razumevanjem teh navodil, se obrnite na Petzl.

1. Podro¢ja uporabe

Izdelek sodi med osebno varovalno opremo (OVO) za zas¢ito pred
padci.

Ta izdelek ustreza zahtevam Uredbe (EU) 2016/425 o osebni
varovalni opremi. EU izjava o skladnosti je na voljo na Petzl.com.
Samozavorna vrvna zavora/pripomodek za varovanje

Tega izdelka ne smete uporabljati preko njegovih zmogljivosti ali za
kateri koli drug namen, kot je zasnovan.

Odgovornost

OPOZORILO
pri katerih
sebi nevarne.
Sami ste odgovorni za svoja dejanja, odloéitve in
varnost.
Pred uporabo tega izdelka morate:
- prebrati in razumeti navodila za uporabo v celoti;
- ustrezno se usposobiti za njegovo uporabo;
- spoznati se z moznostmi in omejitvami izdelka;
- razumeti in sprejeti z uporabo izdelka povezano tveganie.

Neupostevanje katerega koli od teh opozoril lahko
povzroéi resno poskodbo ali smrt.

Izdelek lahko uporabljajo le pristojne in odgovorne osebe ali tisti, ki so
pod neposredno in vizualno kontrolo pristojne in odgovorne osebe.
Odgovorni ste za syoja dejanja, odlocitve in varnost in prevzemate
njihove posledice. Ce niste pripravijeni ali se ne utite sposobne
prevzeti odgovornosti ali ne razumete katerega od teh navodil, ne
uporabljajte tega izdelka.

2. Poimenovanje delov

(1) premiéna stranica, (2) vratica, (3) os, (4) eljust, (5) zavorna plosca,
(6) rocica, (7) odprtina za pritrjevanie, (8) vrv, s katero zavirate
Polozaji rocice:

a. Polozaj stop (breme zaklenjeno, rocica pospraviiena, da preprecite
nehoteno zatikanje).

b. Spust (rodica postopoma sprosti blokado).

c. Spravilo (ro¢ica pospravijena za transport).

Glavna materiala:
Aluminijeva zlitina, nerjavece jeklo.

3. Preverjanje, tocke preverjanja
Vasa varmost je povezana z neoporetnostjo vase opreme.

Petzl priporoca podroben pregled, ki ga opravi pristojna oseba
najmanj enkrat na vsakin 12 mesecev (odvisno od veljavnih predpisov
v vasi drzavi in vasih pogojev uporabe). Intenzivnejsa uporaba je
lahko razlog, da morate bolj pogosto pregledati svojo OVO. Sledite
postopkom, ki so opisani na Petzl.com. Rezultate preverjanja vpisite
v vas obrazec pregleda OVO: tip, model, kontaktne informacije
proizvajalca, serijsko ali individualno $tevilko, datume izdelave,
nakupa, prve uporabe, naslednjega periodiénega pregleda, tezave,
opombe, ime pregledovalca in podpis.

Pred vsako uporabo

Preverite, da na izdelku ni razpok, deformacij, prask, obrabe,
korozile (stranici, osi, zakovice, Celjust, zavorne plosce, odprtine

za pritrjevanje). Preverite stanje vratic in se prepricajte, da pravino
delujejo (povratna vzmet, zapiranje do konca). Preverite stanje rogice
in se prepricajte, da praviino deluje (Geljust, povratna vzmet). Preverite
premikanje celjusti.

Med uporabo

Pomembno je, da redno preverjate stanje izdelka in njegovo
povezavo z drugo opremo v sistemu. Zagotovite, da so razliéni kosi
opreme med seboj pravilno namesceni.

Opozorilo: u€inkovitost blokiranja se lahko razlikuje glede na stanje
vrvi (obraba, umazanija, viaga, led...).

Pazite se drgnjenja ali stika s katerim koli zunanjim predmetom, ki

bi lahko oviral delovanje priprave (prosto vrtenje priprave, Geljusti,
rocice...).

Zavorna ucinkovitost je odvisna od stanja vrvi in pogojev uporabe
(premer, viaga, led, umazanija...). Pred uporabo vsake vrvi se morate
seznaniti z uéinkovitostjo zaviranja, ki jo omogoca RIG.

4. Skladnost

Preverite skladnost tega izdelka z ostalimi elementi sistema, ki jih
uporabljate (skladnost = dobro vzajemno delovanje).

Oprema, ki jo uporabljate s pripomogkom RIG, mora biti skladna z
veljavnimi standardi v vasi drzavi (npr. EN 1497 ali EN 813 pasovi).
Vratica omogogajo odpiranje premicne stranice in nameséanje vrvi,
ne da bi odstranili vezni &len. RIG se lahko uporablja s CAPTIV
pozicijsko rogico, da optimizira pozicioniranje veznega &lena.

5. Princip delovanja in test

RIG vrv v eno stran blokira, v drugo stran pa omogoca, da ta drsi.
Trenje vrvi v utoru Geljusti povzroci, da se celjust obrme in s
pritiskanjem vrvi ob zavorno plo$co blokira.

Zaklepanije se lahko postopoma sprosti z upravijianjem rogice (vedno
drzite konec vrvi, s katerim zavirate).

Opozorilo: kakrsen koli pretiran poteg rogice lahko povzrogi izgubo
nadzora.

Pred vsako uporabo je treba izvesti test delovanja, da zagotovite
pravilno vstavijanje vrvi in preverite praviino delovanje varovala RIG

Sistem AUTO-LOCK

Sistem AUTO-LOCK samodejno zaklene obremenitev in vime rocico
v stop polozaj.

6. Namestitev priprave RIG

Na RIG vpnite vponko, da ga lahko vpnete na pas ali sidrisce.

Ba. Pritrjevanje na pas

Odprite premicno stranico in rahlo dvignite rogico, da se bo Geljust
premaknila. Namestite vrv okoli Celjusti v smeri, kot je prikazano na
oznakah na pripravi. Zaprite premi¢no stranico in se prepricajte,
da so se vratica popolnoma zaprla. Pri vsaki namestitvi vrvi se
prepri¢ajte, da ta blokira v Zeleni smeri.

Bb. Povezovanje na sidrisce

Odprite premicno stranico in rahlo dvignite roico, da se bo celjust
premaknila. Namestite vrv okoli Celjusti v smeri, kot je prikazano na
oznakah na pripravi. Zaprite premi¢no stranico in se prepricaijte,
da so se vratica popolnoma zaprla. Pri vsaki namestitvi vrvi se
prepricajte, da ta blokira v Zeleni smeri. Virv speljite skozi usmerjevalno
vponko na sidrisu

7. Vrvni pristop

EN 12841: 2006 tip C

Zavora za napredovanje po Vrvi.

Najvecja delovna obremenitev: 150 kg za eno osebo; uporaba do
200 kg je mozna v primeru dveh oseb v primeru reSevanja.
Preskusene vrvi med CE EN 12841 tip C certificiranjem:

- Petzl CLUB 10 mm;

- Teufelberger KMIII 11,5 mm.

Da bi zmanjsali nevarnost padca ali nihanja, drzite vrv med pripravo
RIG in sidriséem ¢im bolj tesno in navpicno.

Priprave tipov B in C so namenjene napredovanju po vrvi; uporabljati
jih morate skupaj s tip A sistemom za varovanje (npr. ASAP). Ko je
celotna teza uporabnika na varovalni vrvi, postane ta delovna vrv in jo
morate uporabljati z drugo varovalno vrvjo.

8. Zavora za reSevanje

EN 341: 2011 razred A

- Najvecja energija spusta 7,5 MJ.

Energija: teZa uporabnika x gravitacija x dolZina spusta x Stevilo
spustov.

- Testirane vrvi, najvecja delovna obremenitev, najvecja visina spusta:
glejte slike.

- Najmanj$a obremenitev: 30 kg.

- Da bi zmanj$ali nevarnost padca ali nihanja, naj bo vrv med pripravo
RIG in uporabnikom ¢im bolj tesno in navpicno.

- Ce RIG med pregledi ostaja namescen v sidriséu, ga zaséitite pred
okoligkimi okoljskimi vplivi.

- RIG namestite v sidris¢e na nacin, da ne ovira spusta.

- Nadzirajte hitrost spusta; izgubo nadzora je tezko popraviti.

- RIG lahko pri predolgem ali prehitrem spuséanju pregreje in

ta izdelek, so same po

poskoduije vrv.

-V skladu s standardom EN 341 je RIG namenjen samo za
reSevanje.

- Tehnic¢ni podatki testiranih vrvi:
Poliamidne in poliestrske vrvi.

1. Drsenje plas¢a (%)

2. Raztezek (%)

3. Masa plas¢a (%)

4. Masa jedra (%)

5. Masa na enoto dolzine (g/m)
6. Krcenje (%)

9. Priprava za varovanje/zavora

EN 15151-1: 2012 tip 6

Pripomocek za varovanije s funkcijo spremenljivega trenje za
varovanje pri plezanju in podobnih aktivnostih.

Uporabljajte samo vrvi premerov, ki so oznaceni kot zdruzljivi.
Dologeni premeri vrvi imajo toleranco do 0,2 mm. Premer vrvi in
njegove znacilinosti se lahko razlikujejo glede na uporabo.

Testi za certificiranje se izvajajo z 80 kg maso.

10. Uporaba na pasu

10a. Spuscanje

Postopoma potegnite ro¢ico, da vrv zdrsi in vedno drzite konec vrvi,
s katerim zavirate.

10b. Dodatno trenje

V primeru tezav pri nadzoru hitrosti dodajte trenje, ¢e je vrv nova ali
spolzka ali za katero koli uporabo s teZjo obremenitvijo ali z dvema
osebama.

Ce Zelite dodati trenje, speljite vrv skozi dodatno vponko, ki je
povezana z vponko na pripravi RIG.

10c. Polozaj stop

Preden spustite vrv, poskrbite, da je rocica praviino namescena v
polozaj stop.

Pazite na kakréno koli drgnjenje ob konstrukcije ali opremo, ki bi
lahko preprecilo zapiranje rocice. Ce ro¢ica ni v stop polozZaju, je
izpostavijena nehotenemu zatikanju, ki lahko povzroci sprostitev.
10d. Obcasen vzpon

RIG lahko kadarkoli drsi po vrvi navzgor, brez upravijanja z rogico.
10e. Ko se plezalec premika, vedno drzite konec vrvi, s katerim
zavirate.

10f. Podajanje vrvi

Medtem, ko drZite konec vrvi, s katerim zavirate, s palcem pritisnite
na ¢eljust, da omogocite vrvi, da zdrsi. Potegnite vrv z drugo roko.
10g. Spuscanje

Postopoma potegnite rocico, da vrv zdrsi in vedno drzite konec vrvi,
s katerim zavirate.

11. Uporaba na sidriSéu

Konec vrvi, s katerim zavirate mora biti na sidri$¢u speljan preko
usmerjevalne vponke.

11a. Spuscanje

Postopoma potegnite rocico, da vrv zdrsi in vedno drzite konec vrvi,
s katerim zavirate.

11b. Podajanje vrvi

Medtem, ko drZite konec vrvi, s katerim zavirate, s palcem pritisnite
na ¢eljust, da omogocite vrvi, da zdrsi. Potegnite vrv z drugo roko.
11c. Polozaj stop

Preden spustite vrv, poskrbite, da je rocica praviino namescena v
polozaj stop.

Pazite na kakréno koli drgnjenje ob konstrukcije ali opremo, ki bi
lahko preprecilo zapiranje rocice. Ce rocica ni v stop poloZaju, je
izpostavijena nehotenemu zatikanju, ki lahko povzroci sprostitev.

12. Omejitve pri uporabi

Ta navodila za uporabo dolo&ajo bistvene parametre, ki jih morate

upostevati pri uporabi zavore: masa, dolZina, hitrost, skladne vrvi...

Upostevati morate tudi druge dejavnike, kot je stanje vrvi (nove vrvi

s0 pogosto spolzke) ali temperaturo uporabe (visoka temperatura

zmanjsuje udinkovitost zaviranja).

Zavora deluje optumalno pod povprecn pogoji
Svoje meje i doseze, ko se vsi ti

parametri priblizajo najvecji vrednosti.

V teh ekstremnih pog uporabe obstala nevavnost da

in/all

nadzor nad $ vrv.
Biti morate bolj previdni in ne oklevajte sprejeu posebne previdnostne
ukrepe (dodajte trenje, zmanjsajte hitrost, razdelite spust na krajse
odseke z vmesnimi sidrisgi...).

13. Dodatne informacije
- RIG ni primeren za uporabo v sistemih za ustavijanje padca.
- Vsaka dinami¢na preobremenitev lahko poskoduje vrv.
- Imeti morate nacrt in potrebno opremo, da lahko v primeru teZav, ki
bi lahko nastale ob uporabi tega izdelka, takoj zatnete z reSevanjem.
- Nosilno pritrdisce sistema naj bo po moznosti nad uporabnikom in
mora zado$¢ati zahtevam po preskusu tipa EN 795 (12 kN minimalna
nosilnost).
-V sistemu za ustavljanje padca je bistveno, da pred vsako uporabo
preverite zahtevan prazen prostor pod uporabnikom. Tako se v
primeru padca izognete udarcu ob tla ali oviro.
- Da zmanij$ate tveganije in vi§ino padca, zagotovite pravino
postavitev sidrisca.
- Pas za ustavljanje padca je edini dovoljeni pripomocek za podporo
telesa v sistemu za ustavijanje padca.
- Pri uporabi ve¢ kosov opreme, lahko pride do nevarne situacije,
v kateri varnostna funkcija enega dela opreme lahko vpliva na
varnostno funkcijo drugega dela opreme.
- OPOZORILO - NEVARNO: poskrbite, da se vas$ izdelek ne bi drgnil
ob hrapave povréine ali ostre robove.

Uporabniki morajo biti zdravstveno sposobni za dejavnosti na
visini. OPOZORILO: nedejavno visenje v pasu lahko povzroci resne
poskodbe ali smrt.
- Upostevati morate navodila za uporabo vsakega posameznega
kosa opreme, ki ga uporabljate s tem izdelkom.
- Uporabnik mora dobiti izdelek opremlien z navodili za uporabo v
jeziku drzave, kjer se ta oprema uporablja.
- Zagotovite, da so oznake na izdelku Citljive.
Kdaj umakniti izdelek iz uporabe:
POZOR: iziemen dogodek je lahko razlog, da morate izdelek umakniti
iz uporabe po samo enkratni uporabi, odvisno od tipa in intenzivnosti
uporabe in okolja uporabe (groba okolja, morsko okolje, ostri robovi,
ekstremne temperature, kemikalije...).
Izdelek morate umakniti iz uporabe ko:
- je utrpel vecji padec (ali preobremenitev);
- ni prestal preverjanja oz. imate kakrsen koli dvom v njegove
lastnosti;
- ne poznate njegove celotne zgodovine uporabe;
- ko je izdelek zastarel zaradi sprememb v zakonodeaji, standardih,
tehniki oz. neskladen z drugo opremo...
Da bi preprecili nadaljnjo uporabo, te izdelke unicite.
Ikone:
A

zivlj doba - B. jemlji -C.
Vamostna opozonla za upombo D. Clscenje E Susenje - F

transport - G.
(Izven Petzlovih delavnic so prepovedana. \zjerna so rezervni deli.) -
Vprasanja/kontakt

3-letna garancija

Za katere koli napake v materialu ali izdelavi. Izieme: normalna obraba
in izraba, oksidacija, predelave ali priredbe, neprimerno skladis¢enje,
slabo vzdrzevanje, poskodbe nastale zaradi nepazljivosti ali pri
uporabi, za katero izdelek ni namenjen oz. ni primeren.

Opozorilni simboli

1. Situacija, ki predstavija neposredno nevarnost za resne poskodbe
ali smrt. 2. Izpostaviienost moznim tveganjem za nastanek nesrece
ali poskodbe. 3. Pomembne informacije o delovanju ali zmogljivostih
vasega izdelka. 4. NezdruZljivost opreme.

Sledljivost in oznake

a. Ustanova, ki nadzoruje proizvodnjo te OVO - b. Priglageni organ,
ki opravija pregled tipa EU - c. Sledljivost: matrica s podatki - d.
Premer vrvi in najvecja delovna obremenitev - e. Serijska Stevilka - f.
Leto izdelave - g. Mesec izdelave - h. Stevilka serile - i. Individualna
oznacba - . Standardi - k. Natanéno preberite navodila za uporabo
- |. Oznaka modela - m. Smer vrvi - n. Najvecja vi§ina spusta in
delovna temperatura - 0. PoloZaji ro¢ice - p. NFPA certifikacijski
organ - g. Naslov proizvajalca
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Jelen haszndlati utasftasban arrdl olvashat, hogyan haszndlja
felszerelését. Nem mutatunk be minden hasznalati modot s
technikét.

Az eszkoz hasznalataval kapcsolatos egyes

lyekrdl az dbrak

téjékoztatnak, de lehetetlen lenne valamennyi helytelen hasznélati

modot ismertetni. A termékek legujabb haszndlati modozatairdl és az
ezzel kapcsolatos aktudlis kiegészitd informaciokrol tajékozodjon a
Petzl.com internetes honlapon.

Az (j informaciokat tartalmazo értesitések elolvasasaért, betartasaért
és a felszerelés helyes hasznalataért mindenki maga felel6s. Az
eszkoz helytelen hasznélata tovabbi veszélyek forrasa lehet. Ha jelen
informéciok megértésével kapcsolatban kétsége vagy nehézsége
tamad, forduljon a Petzl-hez bizalommal.

1. Felhasznalasi teriilet

Egyéni védbfelszerelgs a felhasznald magasbdl valé leesés elleni
vedelmére.

Ez a termék megfelel az (EK) 2016/425 szamu egyéni
véddfelszerelésekre vonatkozo irdnyelv elSirasainak. Az EU
megfeleléségi nyilatkozat a Petzl honlapjardl letdlthetd.

Onfékez6 ereszkedd- és biztositoeszkoz.

Aterméket tilos a megadott szakitészilérdsagéanél nagyobb
terhelésnek kitenni vagy mas, a megadott felhasznalasi tertileteken
kivili célra haszndlni

Felelésség

FIGYELEM
A termék hasznélata kiizben végzeﬂ tevékenységek

ter

denki maga felelGs a sajat tevekenysegeert
dontéseiért és biztonsagaért.

A termék hasznélata el6tt okvetlenil szikséges, hogy a felhasznalé:
- Elolvassa és megértse a termékhez mellékelt valamennyi hasznélati
utasftast.

- Arra jogosult személytél megfelel6 oktatast kapjon.

- Alaposan megismerje a terméket, annak elényeit és korlatait.

- Tudataban legyen a termék haszndlataval kapcsolatos
kockézatoknak, és e\icgad}a azokat.

A fenti figy é
stlyos balesetet vagy halalt okozhat.
A terméket csakis képzett és hozzaérté személyek hasznélhatjak,
vagy a felhasznaldk legyenek folyamatosan képzett és hozzaérté
személyek felligyelete alatt.

Mindenki maga felel6s a sajat tevékenységéért, dontéseiért és
biztonsagaért és maga viseli a lehetséges kovetkezményeket. Ha
On nincs abban a helyzetben, hogy ezt a felelésséget vallalja vagy
ha nem értette meg tokéletesen jelen hasznélati utasitast, kérjik, ne
hasznélja a terméket.

2. Részek megnevezése

(1) Nyithato oldalrész, (2) Nyitonyelv, (3) Nyithatd oldalrész tengelye,
(4) Szoritonyelv, (5) Fékpofa, (6) Poignée, (7) Csatlakozényilas, (8)
Fékezéoldali kotel.

A kar pozici
a. Blokkolt helyzet (a teher blokkolva, a kar lehajtva, igy a véletlen
kiakadas elkertlhetd).

b. Eresztés (a kar a blokkolast fokozatosan kioldja).

c. Taroldpozicio (a kar behajtva, szallitashoz).

Alapanyagok:
Aluminiumétvozet, rozsdamentes aceél.

3. Ellendrzés, megvizsgalandé

részek

Felszerelésének ép dllapota az On biztonséganak zaloga.

A Petzl javasolja a felszerelések alapos fellivizsgdlatat kompetens
személy dltal, legaldbb 12 havonta (a hasznélat orszagaban hatalyos
jogszabalyok és a haszndlat kériiiményeinek fliggvényében).
Figyelem: a hasznélat intenzitasatdl fuggéen szlikség lehet az
egyéni véddfelszerelés gyakoribb fellilvizsgalatéra. Tartsa be a Petzl
com honlapon ismertetett ellenérzési folyamatokat. A felilvizsgalat
eredményét az EVE nyilvantartdlapjan kell régziteni: tipus, modell,
gyarto, egyedi azonosité vagy szériaszam, gyartds, vasarlas és

elsé haszndlatbavétel datuma, kovetkezé esedékes feliilvizsgélat
idépontja, hibak, megjegyzések, az ellendr neve és aldirasa.
Minden egyes hasznalatbavétel el6tt

Ellenérizze, nem lathatdk-e a terméken (az oldalrészeken, a
tengelyeken, a szegecseken, a szoritonyelven, a fékpofan, a
csatlakozonyilason) repedések, deformaciok, karcolasok, az
elhasznalédas vagy korrdzio jelei. Ellendrizze a nyitonyelv dllapotat
és mikodoképességét (visszahtizorugo, tokeéletes zéras). Ellendrizze
a kar dllapotat és mikodoképességét (a szoritonyelv szabad
elmozdulasa, a rugé megfelelé miikodése). Ellendrizze a szoritonyelv
szabad elmozdulasat.

A hasznalat soran

Az eszkoz dllapotat és csatlakoztatasat a rendszer tobbi eleméhez a
hasznélat soran is rendszeresen ellenérizni kell. Gy6z6djon meg arrél,
hogy a felhasznalt eszkdzok egymashoz képest jol helyezkednek el.
Vigyazat: a blokkolas mindsége a kotél dllapotatdl (elhasznalodas,
szennyez6dés, nedvesség, jég stb.) fliggben valtozhat.

Ugyelien minden surlodasra vagy érintkezésre minden olyan

kiils6 elemmel, mely az eszkéz miikodéképességét (az eszkoz,

a szoritonyelv, a kar stb. szabad elforduldsat) hatranyosan
befolyasolhatja.

A féker6 a kotél dllapotanak és a hasznélat kortiiményeinek (atmérd,
nedvesség, jég, szennyezettség stb.) fliggvényében véltozik.
Haszndlat el6tt minden kétélen prébalia ki az eszkozt és tesztelie

a fékerdt.

4. Kompatibilitas

Vizsgdlja meg, hogy az eszkéz kompatibilis-e a hasznalt rendszer
t6bbi elemével (kompatibilitas = az eszkdzok jo egytittmiikodése).

A RIG-gel egy(tt hasznalt eszkdzoknek meg kell felelnitik az adott
orszag eldirasainak (pl. a betilékre vonatkozé EN 1497 vagy EN 813
szabvanynak)

A nyitényelvnek készonhetéen a nyithatd oldalrészt elforditva az
eszkoz a kétél barmely pontjan, az dsszekotéelemrdl vald leakasztas
nélkiil kétélre helyezhet6. A RIG az 6sszekotéelem optimélis allasa
érdekében CAPTIV éthidaléval hasznalhato.

5. Miikddési elv és
miikodoképesség vizsgalata

ARIG egyik irdnyban csusztathaté a kétélen, a masik iranyban
blokkol.

Kotél surlodik a szoritnyelv résében, ezzel elforgatja a szorftonyelvet,
ami részoritja a fékpofara és blokkolja a kotelet.

A blokkolds a kar mUikodtetésével fokozatosan feloldhatd (a szabad
kotélszalat folyamatosan kézben kell tartani).

Figyelem: a kart ér6é minden kiils6 hatés a kontroll elvesztését
okozhatja

Minden hasznalat el6tt tesztelje le a kotél helyes behelyezését és
ellendrizze a RIG miikodéképességét.

AUTO-LOCK rendszer

Az AUTO-LOCK rendszer automatikusan blokkolja a terhet és
biztositja a kar visszatérését blokkolt dllasba.

6. A RIG kotélre helyezése

Akasszon a RIG-be zarhat6 dsszekotelemet, és csatlakoztassa
betil6jéhez vagy a kikotési ponthoz.

6a. Belll6hoz valo csatlakoztatés

Nyissa ki a nyithaté oldalrészt, enyhén emelie meg a kart, hogy a
szoritényelv szabadon elfordulhasson. Helyezze a szoritényelv koré
a kotelet az eszkézon taldlhatd piktogrammok dltal jelolt irdnyok
betartasaval. Zarja a nyithaté oldalrészt, Gigyelve a nyitényelv
tokéletes zarédasara. Minden kétélre helyezésnél ellendrizze, hogy a
csiga a megfeleld irdnyban blokkol

6b. Csatlakoztatas kikétési ponthoz

Nyissa ki a nyithaté oldalrészt, enyhén emelie meg a kart, hogy a
szoritényelv szabadon elfordulhasson. Helyezze a szoritényelv koré
a kotelet az eszkézon taldlhatd piktogrammok dltal jelolt irdnyok
betartasaval. Zarja a nyithaté oldalrészt, Gigyelve a nyitényelv
tOkéletes zarédasara. Minden kotélre helyezésnél ellenérizze, hogy
a csiga a megfelel6 irdnyban blokkol. Vezesse &t a kotelet a kikotési
pontba akasztott forditokarabineren.

be nem tartasa

TECHNICAL NOTICE - RIG

7. Kozlekedés kotélen

EN 12841: 2006 C tipus

Ereszked6eszkoz kotélen vald kozlekedéshez.

Maximalis munkaterhelés: 150 kg egy személy részére, hasznalata
legfeliebb két személy szamara engedélyezett 200 kg Gsszstlyig
mentés esetén.

CE EN 12841 C l\puskem bevizsgalt kotelek:

- Petzl CLUB 10 mi

- Teufelberger KM\H 1 1,5 mm.

Akétél a RIG és a kikotési pont kézott mindig legyen feszes és
flggdleges, mert ezzel is csdkkentheto az esetleges lezuhanas és a
kilendUilés veszélye.

AB és C tipusl eszkozok a kétélen vald kézlekedésre szolgélnak,
és ezeket A tipust biztosftérendszerhez (pl. ASAP) csatlakoztatva
kell haszndlni. Ha a biztositokotelet a felhasznald telies teststilyaval
terheli, akkor ez valik munkakotéllé, tehat egy mésik biztositokotél
hasznélata sziikséges.

8. Eresztdeszk6z mentéshez

EN 341: 2011 A osztaly
- Eresztés maximélis energidja 7,5 MJ.
Energia = a felhasznalo testsulya x gravitacio x eresztés hossza x
eresztések szama.
- Tesztelt kételek, maximalis munkaterhelés, maximalis eresztés:
lasd az dbrakon.
- Minimalis terhelés: 30 kg.
- Akotél a RIG és a felhaszndld kézott mindig legyen feszes és
flggdleges, mert ezzel is csdkkenthetd az esetleges lezuhanas és a
kilendilés veszélye.
- Ovja a RIG-et a kérnyezeti behatésoktdl, ha a feltilvizsgalatok
kozotti idében a kikotési pontban beszerelve hagyjak.
- ARIG-et a kikotési ponthoz tgy rogzitse, hogy az eresztést ne
akadalyozza semmi.
- Allanddan ellendrizze az eresztés sebességét: a kontroll elvesztése
adott esetben nehezen korrigalhato.
- ARIG a tul hosszu vagy tul gyors eresztés kévetkeztében
felforrésédhat és karosithatja a kotelet.

EN 341 szabvany keretén bellil a RIG kizérélag mentési célokra
hasznélhato.
- A tesztelt kotelek jellemzéi
Poliamid és poliészter kételek.
1. Kbpeny megcstiszasa (%)
2. Nyilas (%)
3. Klilsé kopeny tomege (%)
4. Mag témege (%)
5. Kotél tomege (g/m)
6. Zsugorodas (%)

9. Biztosit6- és ereszkeddeszkoz

EN 15151-1: 2012 6 tipus

Biztositéeszkéz sziklamészashoz és hasonlo tevékenységekhez, a
surlédas mértékét szabdlyozo funkcioval.

Kizardlag a megadott, kompatibilis tartomanyba esé atmeraji
koteleket haszndljon. A koteleken felttintetett &tméré-adatok +/- 0,2
mm tliréshatéron belll térhetnek el a valésagtol. A kétél atmérdje és
jellemzéi a hasznélattdl fliggen valtozhatnak.

A bevizsgdlas soran a koteleket 80 kg sillyal tesztelték.

10. Hasznalat a beiilohoz
csatlakoztatva

10a. Ereszkedés

Mukodtesse a kart folyamatosan, és eressze 4t a kotelet az eszkézon
a szabadon 16g6 kotélszal folyamatos kézben tartasaval.

10b. A fékerd novelése

Novelie a féker6t, ha a sebesség szabdlyozésa nehéz, ha a kotél

Uj vagy csUszos, illetve nagy teher illetve két személlyel torténd
hasznélat esetén.

A féker6 ndveléséhez a kotelet vezesse &t egy a RIG karabinerébe
akasztott tovabbi karabineren.
10c. Blokkolt dllas

A kotél elengedése el6tt gydze
4llasban van.

Ugyelien arra, hogy az eszkdz ne surlddjon a szerkezeten vagy a
felszerelésen, nehogy a kart kimozditsa a leblokkolt helyzetbdl. Ha a
kar nem munkahelyzetet poziciondlé alldsban van, akkor véletlentl
kimozdulhat, ami kioldhatja a kétél blokkolasat.

10d. Révid felmaszas

ARIG a kétélen felfelé a kar mikodtetése nélkil barmikor
elcsusztathato.

10e. A maszo felmaszasa kdzben a lefelé 16gé kotélszalat
folyamatosan tartsa kézben.

10f. A kotél kiadasa

A szabad kétélszal folyamatos kézben tartasa mellett nyomija le
hivelykujjaval a szoritonyelvet, hogy a kétél az eszkdzben szabadon
cstisszon. A masik kezével hiizza at a kotelet az eszkdzon.

9. Eresztés

Mukodtesse a kart folyamatosan, és eressze at a kételet az eszk6zon
a szabadon 16g6 kotélszal folyamatos kézben tartésaval.

11. Hasznalat kikotési ponthoz
csatlakoztatva

A fékezéoldali (lefelé 16g0) kotélszalat &t kell vezetni egy
forditokarabineren.

11a. Eresztés

Mkodtesse a kart folyamatosan, és eressze &t a kotelet az eszkézon
a szabadon 16g6 kotélszal folyamatos kézben tartaséval.

11b. A kétél kiadasa

A szabad kotélszél folyamatos kézben tartasa mellett nyomija le
hivelykujjdval a szoritényelvet, hogy a kétél az eszkdzben szabadon
cstisszon. A masik kezével hiizza at a kotelet az eszkdzon.

11c. Blokkolt allas

A kétél elengedése el6tt gy6zédjon meg arrdl, hogy a kar blokkolt
dllasban van.

Ugyelien arra, hogy az eszkoz ne surlédjon a szerkezeten vagy a
felszerelésen, nehogy a kart kimozditsa a leblokkolt helyzetbdl. Ha a
kar nem munkahelyzetet poziciondlé allasban van, akkor véletlenul
kimozdulhat, ami kioldhatja a kétél blokkolasat.

12. A hasznalat korlatai

Jelen haszndlati utasitds meghatérozza a legfontosabb
paramétereket, melyeket az ereszked6eszkoz miikodéséhez be kell
tartani: tomeg, az ereszkedés magassaga, sebessége, kompatibilis
kotelek stb.

Mas paraméterek is befolyasold tényezék lehetnek, mint példaul

a kotél dllapota (az Uj kotél gyakran cstiszés) vagy a hasznalat
hémeérséklete (a magas hémérse’k\e{ csokkenti a fékezéhatast).
Az lagos mellett

muk k ophmallsan Ha ezek a paraméterek a

az eszkdz eléri

n meg arrél, hogy a kar blokkolt

tellesnokepessege hatarait.

A kornyezeti a ua-é-é- ékeil 6!

fennall a hogy elveszti a

az ereszkedés folott es/vagy a kotél karosodik.

llyenkor legyen fokozottan éber és alkalmazza a lehetséges
Ovintézkedéseket (fékerd novelése, sebesség csokkentése, osztasok
elhelyezése az ereszkeddpdlydn stb.).

13. Kiegészité informaciok

- ARIG nem alkalmazhat6 zuhands megtartasat szolgalo

rendszerben.

- Barmilyen dinamikus tulterhelés kérosithatja a kotelet.

- Legyen elérhet6 tavolsagban egy mentéfelszerelés szlikség esetére.

- A rendszer kikétési pontja a felhasznalo folott helyezkedjen el

és felelien meg az EN 795 szabvany elirasainak (legaldbb 12 kN

szakitdszilardsag).

- Minden zuhanast megtart6 rendszerben minden hasznélat elétt

feltétlentil ellencrizni kell a felhasznald alatt rendelkezésre allo

szabad esésteret, nehogy a felhasznalé esés kozben a talajnak, a

szerkezetnek vagy mas targynak Utkozzon.

- A kikétési pont poziciondlasanal tigyelien a lehetséges

esésmagassag minimalizalasara.

- Lezuhanas megtartaséra szolgald rendszerben kizardlag zuhanas

megtartasara alkalmas teljes testhevederzet hasznélhato.

- Tobbféle felszerelés hasznélata esetén veszélyt jelenthet, ha az

egyik felszerelés biztonsagi miikodése a masik eszkoz biztonsagi

mUikodését akadalyozza.

- VIGYAZAT, VESZELY: mindig igyeljen arra, hogy felszerelése ne

érintkezzen dorzsolo felilletekkel vagy éles targyakkal.

- A felhasznald egészségi allapota felelien meg a magasban végzett

tevékenység kovetelményeinek. FIGYELEM: betil6hevederzetben

valo hosszan tarté l6gas eszméletlen allapotban stlyos vagy halélos

keringési rendellenességekhez vezethet.

- Hasznélat soran a rendszer valamennyi elemének hasznalati

utasitasat be kel tartani.

- Afelhasznalonak a termékkel egytitt a termék hasznédlati utasitasat

is rendelkezésére kell bocsatani a forgalomba hozas orszaganak

nyelvén.

- Gy6z6djon meg a terméken talalhato jeldlések olvashatosagarol.

Leselejtezés:

FIGYELEM: adott esetben bizonyos kortiiményektdl (a hasznélat

intenzitasatol, a hasznalat kornyezeti feltételeitél: mard vagy vegyi

anyagok, tengerviz jelenlététdl, éleken valo felfekvéstdl, extrém

hémeérsékleti viszonyoktdl stb.) fliggéen a termék élettartama akar

egyetlen hasznélatra korlatozodhat.

Aterméket le kell selejtezni, ha:

- Nagy esés (vagy er6hatas) érte.

- A termék fellilvizsgalatanak eredménye nem kielé

biztonsagosségat illetéen barmilyen kétely merdl fel.

- Nem ismeri pontosan a termék el6zetes hasznalatanak

kortiményeit.

- Hasznélata elavult (jogszabélyok, szabvanyok, technikak véltozasa

vagy az Ujabb felszerelésekkel valé kompatibilitas hianya stb. miatt).

A leselejtezett terméket semmisitse meg, hogy azt a késébbiekben

se lehessen haszndlni.

Jelmagyarazat:

A. Korlatlan él -B.k

Ovlntezkedesek D. Tisztitas - E. Szaritas - F. Tarolas/szallltas -
Petzl

. A hasznédlat

| csak a gye;no
Kérdéseklkapcsolat

3 év garancia

Minden gyartasi vagy anyaghibara. A garancia nem vonatkozik a
kovetkezokre: normalis elhasznalodas, médositasok vagy hazilagos
javitasok, helytelen tarolds, hanyagsag, nem rendeltetésszer(i
hasznélat.

Veszélyt jelz6 piktogrammok
1. Sulyos vagy haldlos sérlilés kockazataval jaro, veszélyes szituacio.
2. Varatlan esemény vagy sérlilés valos veszélye. 3.

informacio a termék mikodésérdl vagy hasznalatardl. 4. Nem
kompatibilis felszerelés.

Nyomon koévethetdség és jelolés

a. Jelen egyéni védéfelszerelés gyartasat ellen szervezet - b.

EK tipustanusitvanyt kidllito notifikélt szervezet - c. Nyomon
kovethet6ség: szamsor - d. Kotélatmérd és maximalis munkaterhelés
- e. Egyedi azonositdszam - f. Gyartas éve - g. Gyartas honapja - h.
Szériaszam - i. Egyedi azonositékod - j. Szabvanyok - k. Olvassa

el figyelmesen ezt a tajékoztatot - . Modell azonositdja - m. Kotél
irdnya - n. Maximélis ereszkedés és a hasznélat hémérséklete - o.
Akar pozncnon - p. NFPA tanusitvanyt kibocsato szervezet - g. A
gyarto cime

ében engedélyezett) - I
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Ta MHCTPYKLMA NOKa3bIBAET, Kak NPaBuIbHO NCMNONb30BaTh
Ballle CHapAKeHue. [laHHas MHCTPYKLWA N0 SKCMnyaTaumn
NPEACTaBAET TONbKO HEKOTOPbIE NPABM/IbHbIE CNOCOBbI 1 TEXHUKM
VICO/b30BaHIA BALLETO CHAPAXKEHNA.
n 3HAKN MH
pucKax, ¢
Bawero cHameeHwn VIHCTPYKUWA He OnvcbiBaeT Bce BOSMOXHble
pucku. PerynapHo nposepitte caiT Petzl.com, Tam Bbi HaiigeTe
NOCNeHNE BEPCUM JaHHOTO OKYMEHTa 1 JONONHUTENbHYIO
nHdopmaLmio.
JIMYHO Bbl HECETe OTBETCTBEHHOCTb 3a coémoneﬂme BCeX Mep
npenoc cBoero
Henp: AaHHOTO C
MO)KET npuBectu K aoanwxnosewmuononHmeanblx puckos. B
Crlyyae BO3HNKHOBEHMA KaKIX-ME0 COMHEHMIA N TPYAHOCTeN
obpaujaiitech B komnanmio Petzl.

1. O6nacTb npuMeHeHuA

CpencTso nHAvBMAYanbHoN 3awuTsl (CV3) Ana 3awmTsl OT nageHna
CBbICOTI.

[laHHoe ycTpoiicTBo oTBeuaeT Tpebosatuam Hopwm (EC) 2016/425,

T BaC TONbKO O

6. YcraHoBKa RIG

[Ana npucoeguHerns RIG K NpyUBA3M MM TOUKE aHKEPHOTO
KperieHs NCrnosb3yiTe KapabuH C 67IOKMPOBKOI.

6a. MpucoepnHeHe K NpuBAsN

OTKpOIiTe NOABUXKHYIO NNACTIHY 1 CNerka NOAHNMIATE PYKOATKY,
UTOGbI CACNaTb BOIMOXHBIM BIDKEHIE KyNauKa. YCTaHoBUTE KaHaT

13. flononHutenbHasa uHpopmauuma
-RIG He npeaHasHayeH AnAa NCNonb3oBaHUA B CUCTEMAX 3aLynTbl
OT nageHuna.

- CUNbHaA ANHaMINYECKaA Harpy3ka MOXET MOBPeAnTb KaHaT.

- Bbl JOMKHbI IMETB Mf1aH criacatesnbHbixX paboT 1 cpeacTsa

ana 6h|crpom ero Ha cnyvain

BOKpYT KyNlauKa Tak, Kak Ha pUCYHKax,
YCTPOICTBE. 3aKPORTE MOABHXHYIO IIACTAHY 1 y6eauTeCh B monrom
3aKPLITIM 3aLLenKN. Hpm KaX[10M YCTaHOBKe y6exaaiiTech B ToM, 4To

OTKpOVITe MOABILKHYIO MNACTUHY U CHIETKa NOIHIMIATE PYKOATKY,
UTOGbI C/leNaTh BO3MOXHBIM [BIKEHIE KyniauKa. YCTaHOBUTE KaHaT

cuTyaumit.
- TouKy aHKEPHOTO KpenneHyA finA CUCTeMb enaTeNlbHo
pacnonaratb Haj nofib3oBaTtenem, U OHa JokHa oteeyatb FOCT P
EH 795 (nonycTimas Harpyska - He meHee 12 kH).

- NPy NCMONb30BAHMN CACTEMBI 3aLLWTbI OT NAZEHNA OUYEHD.
BaXHO NPOBEPATL Nepe/; HauanoM PaboT HanMure MUHUMaNbHON
Heosxonmmoﬁ rny6uHbI CBOGOAHOTO NPOCTPAHCTBA M

BOKpYT KynlauKa Tak, Kak Ha PUCYHKaX, Ha
YCTPOIACTBE. 3aKPOATE NOABIKHYIO NNACTUHY 1 y6eAnTeCh B NONHOM
SaKprTMIA 3amenKM r'lpm Ka)Kl:lOIA ycTakoke y6expaiTech B TOM, 4To

OnyCTIATe KaHaT
qepe; Kapabuh, ycTanoaneHHhm Ha TOUKe aHKePHOTO KpenneHns.

7.KaHaTtHbIf gocTyn

FOCT P EH 12841: 2006 Tun C
Cnycxoaoe YCTPOWCTBO ANA KAHATHOTO AOCTYNa.
paboyas Harpyska: 150 Kr AnA OBHOTO Yenoseka,

Kacalowwyxca CpeacTs 3aWNTh.
cooTBeTCTBIM TpeGoBaHMAM EC HaxopuTcA Ha caite Petzl.com.
CaMO6NIOKMpYIOLL|eecs CryCKOBOE 1 CTPaXOBOYHOE yCTPOMCTBO.
[aHHoe n3aenue He AONKHO NMOABEPraTbCA Harpy3Kke,
NpeBbiWaloLLel Npeen ero NPOYHOCTH, U UCMONb30BaTbLCA B
CUTYaUnAX, ANA KOTOPbIX OHO He NPeAHasHayeHo.

OTBETCTBEHHOCTb

BHUMAHVE

[leATenbHOCTb, CBA3aHHAA C MCNONIb30BaHNEM JAHHOTO
CHapsXKeHWA, OnacHa no CBoei Np1poae.

JInyHO Bbl HeceTe OTBETCTBEHHOCTb 32 CBOM AENICTBIA 1
pelueHua.

Mepes MCNONb30BaHMEM AAHHOTO CHAPAXKEHIA Bbl JOMKHbI:

- MpoynTaTh 1 NOHATL BCe chprKumm no akcnnyaraumw,

- MpoiiTy cn AaHHOTO
CHapAXEHNA.

- O3HaKOMMTBCA C NOTEHUMANbHBIMU BO3MOXHOCTAMM Baluero

c P p! 3
- OCO3HaTb 1 NPUHATL BO3MOXHbIE PUCKM, CBA3AHHbIE C
nenos TOrO Ct

WrHopupoBaHue nio60ro 13 3Tux NpeaynpeXxaeHnin MoXeT
NPUBECTU K CEPbe3HbIM TPaBMaM 1 iaxe K CMepTul.

370 U3eNMe MOXET UCMIONb3OBATLCA TOBKO ILAMM, NPOLLIEAWMM
CrieumanbHyIo MOArOTOBKY, WM MO/ HEMOCPEACTBEHHbIM KOHTPONEM
KOMMETEHTHOTO NInLia.

JIM4HO BbI HECETe OTBETCTBEHHOCTb 3a CBOM 1GICTBIR, PellIeHNA
116€30MaCHOCTb, 1 TONIbKO Bbl OTBEUAETE 32 NOCNEACTBIA STUX
ReiicTauiA. ECM Bbl He CNOCOGHbI B3ATL Ha Ce6A OTBETCTBEHHOCTL

33 UCMONb30BaHNE AAHHOTO CHAPFKEHIA U ECTIN Bbl HE

MOHANNA MHCTPYKLMM N0 SKCMAYaTaLuiA, He UCMONb3yITe aHHOe
CHapskeHue.

2. CocTaBHbIe YacTn
(1) MopswxHan nnacTuHa, (2) 3awenka, (3) Ocb, (4) Kynavok, (5)
Topmo3Has nnactuHa, (6) PykosaTka, (7) MpucoeanHntensHoe
oTeepcTye, (8) TOPMO3HOI KOHeL, KaHaTa.
Monoxenna pykoaTku:
a. MonoxeHue oCTaHoBKY Crlycka (rpy3 3a6N0KMPOBaH, pyKoATKa
%ﬁpana BO 136exaHe CNy4ainHoro 3aLennenus).

. TlonoXeHie cnycka (pyKoATKa NOCTENeHHo ocnabnaeT
610KMPOBKY).
c. TonoxeHue xpaHeHus (pyKoATka y6paka 4na yao6cTsa npu
TPaHCMOPTUPOBKE).

OcHoBHble Mmatepuanbl
cnnas,

3. OcmoTtp nspgenua

Balua 6e30nacHOCTb HaMpPAMYIO CBA3aHa C COCTOAHNEM BaLLEro
CHapsXXeHuA.

Petzl pexkomeHayeT NpoBOAUTL MNaHOBbIN OCMOTP CHapsXeHna
KOMMETEHTHBIM IMLIOM Kak MUHIMYM Kaxable 12 MecALies (B
3aBMCMMOCTM OT MECTHOTO 3aKOHOAATeNbCTBA B Ballen CTpaHe, a
Takxe oT ndOEI/IM ncnonb3oBaHUA CHﬂpﬂ)KeHMﬂ) BHumanwe: npun

cTans.

aoamomna Harpy3ka ao 200 Kr ans AByx Yenosek B xoge
cnacarenbHbix pabor.

WcnbiTanua Ha COOTBETCTBVIe [OCT P EH 12841 tun C npoBoaunmncb
Ha KaHara;
- Petzl CLUB 10 mm.

- Teufelberger KMIII 11,5 mm.

[Insi CHUKEHNA PUCKa NaZieHNAl 1 BOHUKHOBEHNA MAATHIKA ClieanTe
3a Tem, uTo6bl KaHaT Mexzay RIG 1 TOUKOI aHKEPHOTO KpenneHns
6biN PACMIONOXEH BEPTUKANbHO U BCET/1a HATAHYT.

Ycrpoiicta Mo B v C npeaHasHaueHbl AN KaHaTHOTo 4OCTyNa.
OH IOMKHBI MICMO/b30BATHCA COBMECTHO C CUCTEMO OBecrneyeHms
6e3onacHocTy Tuna A (Hanpumep, ASAP). Korpia Becb Bec pabotHuka
MNPUXOAUTCA Ha KaHaT obecneyeHns 6e30NacHOCTH, OH CTAHOBUTCA
PaboUMM KaHAaTOM 11 JOKEH UCTIONIb30BATLCA COBMECTHO C APYTIM
KaHaToM — KaHaToM obecreyeHus 6e30MacHoCTu.

8. CnycKoBoOe yCTPOICTBO AnA
cnacatenbHbIX pa6boT

FOCT P EH 341:2011 knacc A

- MakcumanbHas aHeprua cnycka: 7,5 MIx.

DHepruA = Macca Mosb30BaTeNs X CUMIa TAKECTM X BbICOTa Clycka X
KOJINYECTBO CMyCKOB.

- KaHarl, npoulepjuwme TecTbl, npegenbHas paboyan Harpy3ka,
MaKCUManbHan [y6uHa CryCcKa: CM. PUCYHKUA

- MakcumanbHas Harpyska: 30 Kr.

- [INAl CHUXEHUA PUCKA NAAEHNA 1 BOSHUKHOBEHUA MARTHIKA
cnepuTe 3a Tem, 4to6bl KaHat Mexay RIG v nonb3osatenem Gbin
PacronoxXeH BEPTIKAbHO 1 BCET/Ia HaTAHYT.

- 3awmuwaiite RIG oT BO311e/ICTBUA OKPY»alolLieil Cpeibl, eC/i OH
ocTaerca ycTaHaneHHblM Ha TOUKe aHKePHOTO KPEnyeHus B nepuoa
Mexzy 0cMoT]

—VcraHaanmsame RIG Ha TOUKy aHKEPHOTO KperneHns TaK, 4To6bl
OH He MeLuan Crycky.

- Bcernia KOHTPONNPY(ATe CKOPOCTH nyca; noTepio KOHTPoM Hap
CNYCKOM MOXET 6bITb TPY/HO MCMpaB!

- Mpy cmwkom gonrom nu 6bICTp0M cnche RIG MoXeT HarpeTbes,
4TO CNOCOBHO NOBPEANTH KaHaT.

- B pamkax [OCT P EH 341 RIG npepHasHaueH UCKNIOUMTeNnsHO AN
cnacatesibHbix pabort.

- xapakrepmcmkw NPOTECTUPOBAHHBIX KAHATOB:

KaHarbl 13 HeiinoHa 1 nonnactepa.

1. Cagur 060504k (

2.YanuHenue (%)

3. Macca BHewHeit 0601104k (%)

4. Macca ceppeunmka (%)

5. Macca 060NIouKY Ha eavHUILLY ANUHb! (/M)

6. Ycaaka (%)

9. CrpaxoBOYHOE U CMYCKOBOE
YCTPOWCTBO
FOCTPEH 15151-1:2012 mn 6

CTpaxoBouHoe yCTPONCTBO C per
Karara CTanOEKM B CKanoNasaHnm 1 APYriX MoXOXX BIAaxX

BbICOKO MHTEHCUBHOCTY MCMOSb30BAHMA MOXET T Al
Yalye NpoBoANTb ocMoTp Bawero CU3. Mpw nnaHosom ocmoTpe
cnepyiite pekomeHaaumam Ha caiite Petzl.com. Pesynbtatbl
MN1aHOBOTO OCMOTPA 3aHOCATCA B MHCMEKUMOHHYIO hopMy
Bawero CI3, B KOTOpOI1 oMKHa coaepxaTbca cneayiowjas
VHGOPMALVA: TUN CHAPAXEHUA, MOAENb, KOHTAKTHAA MHGOPMALIA
MNPON3BOAUTENS, CEPUIHBINA NNV MHAVBUAYaANbHBIA HOMEP, AaTa
W3roTOB/IeHNA, AiaTa NoKynkiA, AaTa NepBoro NCMonb3oBaHNs, AaTa
CrIeflyloLLEro MIIaHOBOTO 0CMOTPa, AEPEKTbI, PUMEUHIA, UIMA U
NOANNCH MHCMEKTOPa.
lMepep KaxabIM NCNonb3oBaHNeM
Y6eautech B OTCYTCTBIM TPEWWWH, AeGOPMALINIA, OTMETUH, CNefioB
VM3HOC 1 KOPPO31M (Ha NNIACTUHAX, OCAX, 3AKNeNKaX, Kynauke,
NNacTuHe, NPUCe oTBepcTvn). YoeanTtech,
UTO 3LLENKa HAXOAWTCA B XOPOLUEM COCTOAHIM U NPAaBUNbHO
dyHKUMOHMPYeT (BO3BpaTHaA NpyXunHa paboTaet 3¢pheKTBHO,
NPOV3BOANTCA NONHOE 3aKPbITHE). YoeauTecs, 4T pyKOATKa
HaxoauTcA a COCTOAHUN 1

Wcnon bsyme TONbKO KaHaTbl AVameTpa, COBMECTIMOTO C
ycTpoicTBOM. HOMWHaNbHbI AnameTp KaHaTa umeeT fonyck +0,2
WM. [IuameTp KaHaTa 1 €ro XapakTepuCTUKi MOTyT Bapb1pOBATbCA B
3aBMCMMOCTY OT YC/IOBUIA €0 MCMOJb30BAHNA.
Cepm(bmkauwouuble VICTIbITaHA MPOBOAMMCH C FPY30M Maccoit

0 Kr.

10. cnonb3oBaHMe Ha NPUBA3N

10a. Cnyck

OCTOPOXHO HaflaBUTe Ha PyKOATKY OAHOI PyKOW, NO3BOAINB KaHaTy
CKOMb3NTb, NOCTOAHHO AePXKITe TOPMO3HON KOHel| KaHaTa Apyroin
PYKOWL.

10b. lononHuTenbHoe TpeHue

B Ccnyyae BOSHWKHOBEHUA CNOXHOCTEN C KOHTpOnem ckopoctu
cnycka (ﬂpM NCnosib30BaHUN HOBOMO WK CKOJIb3KOro KaHata, npu
6ONbLINX HArPY3KaX UM MPY CMIYCKE ABYX YENOBEK) yBeNubTe

Ky/lauoK, npywma pabotaet
3¢ ﬁ Y6eautecb B TI Kynauka.
Bo Bpems ncnonbsosaHmna

BaXHO perynsipHo CneauTb 32 COCTOAHNEM CHaPXKEHWA 1 ero
NpUCOeAMHEHNEM K APYTIAM SeMeHTaM CUCTeMbI. YoeauTech,

4TO BCe IEMEHTbI CHap: NpaBubHO pac 1 apyr
OTHOCUTENBHO Aipyra.
3hPeKTNBHOCTD MOXET MEHATLCA

B 3aBUICUMOCTY OT COCTOAHUA KaHaTa (M3HOCa, 3arpA3HEHIA,
obneaeHeHNs, BNaXXHOCTU U T.A4.).
BHUMaHMe: TPEHME MM KOHTAKT C /1K0GbIM NOCTOPOHHIM MPEAMETOM

TpeHye KaHaTa.
Lns €HIIS MPOMYCTUTE KaHAT Yepes AONOMHUTENbHbIV
KapabwH, ycTaHOBNEHHbIiI Ha KapabuH ycTpoiicTsa RIG.

10c. MonoxeHune 0CTaHOBKM Crycka

Mepey Tem Kak OTRyCTUTb KaHaT, y6eamuTeCh, YTo PyKOATKa
HaXOMUTCA B MOJIOXKEHM OCTAHOBKN CMycKa

BHumaHue: TpeHme o Kouapyxumo W1 0 Apyroe CHapsXeHVe
MoXeT 38par, B HauasbHoe

Ecnm pykosTka Haxoqmm ne B MONOXeH paboyero
NO3MLMOHNPOBAHNIA, CYLLECTBYET PUCK CY4ailHOTO 3aLenneHns,
KOTOPOE MOXET NPUBECTM K Pa3bOKMpOBKe.

10d. Mogwem Mo karary

RIG MOXET CKO/b31Tb MO KaHaTy Mo HarnpaeseHuio BBepx 6e3

MOryT nomeLaThb NpasubHoON paboTe yCTPOIICTBa (Ct
BPaLLEHNIO YCTPOIICTBE, KyNauKa, PyKOATKY 1 T,).
TOpMOXeHIe BapbUPYeTCA B 3aBUCMMOCTM OT COCTOAHIA KaHaTa
V1 YCIOBUIA MCMONb30BaHVA (AMAaMeTpa KaHaTa, BNaxkHOCTH,

Ps nta). [lo C
OLIEHVTE TOPMOXEHME 1A KaXK/OrO KaHaTa.

4. CoBMeCcTnmocTb

TpoBepbTe COBMECTUMOCTb STOFO CHAPAXEHNA C APYrMIA
S/IEMEHTaMV CUCTEMbI B KOHTEKCTE Balliel 3a/1au (COBMECTUMOCTL
O3Hauaer xopomee, S PeKTUBHOE B3AMOAENCTBYIE).

G TOPOE Bbl UC CRIG, pomxHo
CooraeTcrBoRaTy MECTHOMY 3aKOHOATeNIbCTBY B Balweii CTpaHe
(Hanpumep, npueasn FOCT P EH 1497 uan TOCT P EH 813).
Bnarogaps 3aLuenke, Bbl MOXeTe OTKPbITb MOABIXKHYIO NNIACTUHY 1
YCTaHOBUTD KaHaT, He CHUMas KapaGMH Takum o6pasom, RIG moxet
1ICNOnb308aTbCA C NEpeMbIuKoi A GrKcaun KapaGMHa CAPTIV,
KoTopas obecneunsaet !

anemeHTa.

5. MpuvHUMN pa6oTbi n
¢yHKumouaanaa npoBepka

KaHaT npu B O[IHOM H
nossonner KaHaTy CKOMb3UTb NPV ABIXEHIN B npomsonono)«nom
HanpasneHnm.

TpeHme KaHaTa B XeNoBKe KyNauKa Bbi3bIBaeT ABIKEHME KynauKa,
UTO NPUBOAVIT K 3aXXMMaHMIO KaHaTa MEX[y KyNlaykom 1 TOPMO3HON
nNacTMHON.

BAOKIMPOBKa MOXeT GbiTb NOCTENeHHO ocnabneHa nocpeacTeom
[ABNEHIA Ha PYKOATKY (MOCTORHHO YAIePKMBAITE TOPMOZHOI
KOHel| KaHarta).

BHUMaHVie: Ype3MepHoe JaBNeHNe Ha PYKOATKY MOXeET NPUBECTI K
rnoTepe KOHTPONIA.

10e. Mpn p
KOHeL KaHata.

10f. Bbigaua kaHaTa

[ BblfauM KaHaTa HajaBuTe GONbILIMM NANIbLIEM Ha KyNauoK,
Jiep><a TOPMO3HOW KOHel| KaHaTa. [ToTAHNTe 3a KaHaT [Ipyroii pyKon.
10g. Cryck

OCTOPOXHO HaAaBKTe Ha PYKOATKY OfJHO PYKOW, NO3BONNB KaHaTy
CKONb3UTh, MOCTOAHHO AePXKiITe TOPMO3HON KOHEL, KaHaTa Apyrom
PpyKoW.

11. Ucnonb3oBaHe Ha TOUKe
aHKepHOro KpenneHus

TopMO3HOI! KOHew KaHaTa [JoMKeH GbiTb NPONyLLeH Yepes KapabuH,
i1 Ha Touke P

BCer/ja iepXuTe Top!

yC
11a.Cnyck
OCTOPOXHO HaaBHTE Ha PYKOATKY OHOI PYKOV, MO3BONMB KakaTy
CKOMb3UTh, NOCTOAHHO IEPXKNTE TOPMO3HOW KOHEL| KaHaTa Apyromn

pyKoW.
11b. Bbinaua kaHata

1A BbIAAUY KaHaTa HafiaBuTe GONbLUMM NanbLIEM Ha KynauoK,
[AepKa TOPMO3HOWN KOHeL| KaHaTa. [ToTAHNTe 3a KaHaT ApYroii PyKoiA.
11c. MonoxeHwe 0CTaHOBKM Cnycka

Mepey Tem Kak OTMyCTUTb KaHaT, y6eamnTeCh, YTo PyKOATKa
HaXOUTCA B MONOXKEHMI OCTAHOBKY CyCKa.

BHVIMaHue: TpeHue O KOHCTPYKLVIO N O PYroe CHapskeHue
moxer BO3BPAT!

EC/ pyKOATKA HAXORMTCA He B NONOXKeHNN paboyero
NO3MLVOHNPOBAHNIA, CYLLECTBYET PUCK CIlYYaiiHOTO 3aLienneHus,
KOTOPOE MOXET NPUBECTM K Pa3bNoKMpoBKe.

12. OrpaHN4YeHNA No NPUMEHEHUNI0

}Jannaa MHCTPYKUVIS ONMCbIBAET OCHOBHbIE NapaMeTpbl

Tepen Kakbim 1CTIof
YHKLMOHanbHYI0 NPOBEPKy 1 yb6exaatbea, um KaHar yCcTaHoBneH
KOppeKTHO 1 RIG paboTaeT NpaBunibHO.

Cucrema AUTO-LOCK

Cucrema AUTO-LOCK aBTOMaTIUeCKH 6OKIMPYET rpy3 1
obecneunBaeT BO3BPAT PYKOATKY B NONOXEHIE OCTAHOBKY CMlycKa.

TECHNICAL NOTICE - RIG

|
BalLIEro CMYCKOBOTO YCTPOVCTBA: MACCy, BbICOTY,
CKODO(Tb, COBMECTIMbIE KaHaTbl 1 T4

Jpyrve GakTopbi Takke MOryT BAMATL Ha paboTy yCTPOICTBa;
Harpumep, COCTOAHMe KaHaTa (HOBbIi KaHaT - yacTo Gonee
CKOMb3KNIA) MM TeMNepaTypa UCMoNb30BaHMA (BbICOKME
TeMNepaTypbi CHIXAIOT TOPMO3HbIE CBOIICTBA YCTPOICTBa).

Balue CrycKoBoe YCTPOIICTBO GYHKLNOHMPYET HanyyLnm
oﬁpaaom npu HOpMaﬂbelX (cpeaHnx) ycnosusax

3TV yCnosus, npwﬁnumauﬂcﬂ K rpaHN4HbIM nonycTMMblM
3HaueHnAM, 3$pPeKTUBHOCTL PabOTbI YCTPOIICTBa
CHUXaeTCs.

Tpy TaKuX ycnoBumsAx paboTbl CywiecTByeT puck notepn
KOHTPONA Haf, CMyCKOM 1/UNi NOBPEeXAEHNA KaHaTa.
3HauunT, Bbl AOMKHbI BbITb 60Mee 6ANUTENbHDI N IPUHUMATL 0COBble
Mepbl NPEOCTOPOKHOCTY (FOT eHe,
CKOPOCTM, NPOMEXYTOUHbIE AHKEPHbIE TOUKM 1A CryCKa 1 TA.).

|, 4TOBbI U36¢ YAapa o NpenATcTBre U O 3emMio

B cnyyae nageHns.
- CriepnTe 3a Tem, YTOGbI TOUKA AHKEPHOTO KPEneHus Gbina
NPaBUNBHO yCTaHOB/EHA, YTOGbI CBECTY K MUAHIMYMY BO3MOXHOCTb
NajieHNsA 1 YMEHBLWINTb €ro BbICOTY.
- CTpaxoBO4Has NPUBA3b ANA 3aLUWTbI OT NAHNA — ENHCTBEHHOE
YCTPOICTBO [1NA yepKaHIIA TeNa YenoBeKa, KOTOPOE MOXKeT
VICNoNb30BaTbCA B CUCTEMAX 3aLLWTbI OT NAfeHNA.
- B cilyyae ncnonb3oBaHA BMECTE PasHbIX BIAIOB CHAPSAXEHIA
Mo»<e1 B03HMKHyTb onacHan cuTyauws, Koraa besonacHas pa6ota
OpHO! [ MOXeT BbiTb e3onacHoi
paGomm npyroro snementa CHapsKeHNA.
- BHUMAHWUE - ONMACHOCTb: cneaute 3a Tem, 4To6bl Bawe
[& He Tepnocb 06 P TW 11 OCTpble
npeam
- Homﬁosarenm paboTaloLume Ha BbICOTE, JO/KHbI UMETH
MEANLIMHCKNIA JONYCK K TaKOMY BUAY paﬁoT BHUMAHWE: 3aBncaHune
B MPYBA3M 6€3 ABIXKEHNA MOXET NPUBECTY K CEPbe3HbIM TPaBMaM
v axe K cMepTvl
- HCTpyKumu no Ans noboro ¢
CBA3AHHOTO C wcnonbaosanmem RAHHOIO M3AENWA, TaKKe AOMKHSI
6biTb NPUHATHI BO BHUMAHME.
- VIHCTPYKUUS 110 3KCTINYATaLN AOMKHA NOCTABNATLCA BMECTE C
060pya0BaHMEM 11 Ha A3bIKE CTPaHbI, B KOTOPOV NCMONb3yeTcs
[NaHHoe 06opyoBaHye.

6eAnTeCh, YTO MapKMPOBKa U3AENNA MOXeT GbiTb NpoYMTaHa.
Bbi6pakoska cHapsKeHunA:
BHVIMAHWE: ocobble 06CToATeNbCTBA MOTYT BbI3BaTb YMEHbLUEHUE
CpoKa Cny6bl 13Aenns, BNOTb A0 OAHOKPATHOTO NPUMEHeHS;
HaNpUMep: Cnocob 1 MHTEHCMBHOCTb UCTIONb30BAHNH, BO3AENCTBME
OKpY>KaloLeii Cpeabl, BO3AEVICTBIE MOPCKOV CpeApl, paboTa ¢
arpeccuBHbIMI XVMUYECKIMM BEUIECTBAMY, SKCTPEMANIbHBIE
TeMneparypm KOHTAKT C OCTPbIMY rPaHAMMN 1 T.A.

“Oro TIOABEPranoch BO3AENCTBMIO CUBHOTO PbiBKA wm Gonbmom

Harpyske.

- OHO He y[10BNeTBOPUO Tpe6oBaHUAM NPpU OCMOTPe. Y Bac ecTb

COMHEHWA B er0 HaieHOCTH.

- Bbl He 3HaETe NOHYK0 MCTOPMIO €r0 SKCMNyaTaLui.

- Korgia oHo ycTapeno u 6onee He COOTBETCTBYET HOBbIM CTaHAapTaM,

3aKOHaM, TeXHMKe W He cosMecmMo C [APYrVIM CHapAXKEHNEM 1 1/:(

Hmsbl n3bexarb A
ero cnepyet 3

chynxw:

A. Cpok cny6bl HeorpaHuyeH - B. [lonycTumbiii TemnepaTtypHbiit

pexum - C. Mepbi npegoctopoxHocTy - D. Yucrka - E. Cywka
-G.0 -H.

Monw¢wxauwn/pemom (3anpelueHbl BHe MacTepckux Petzl, 3a
VCKII0YeHINem 3aMeHAEMbIX YacTeid) - |. Bonpochl/KOHTaKTbI

FapanTna 3 ropa
OT nio6bix fled n
TapaHTVIA He PacMPOCTPaHAETCA Ha CleAyloLume Cyyan:
HOPMarbHbI N3HOC, OKUCIEHVE, mzmenenme KOHCTPYKLIM M
T wsaenun, P v nnoxon yxop,
Kwsgenuio, a

Tam(e CMONb30BaHME U3AENVA HE MO Ha3HAYEHNIO,

MpepynpeauTenbHbie 3HaKN

1. CuTyaums, npeacTaBnsioLan Hen3bexHblil pUCK nonyueHus
Cepbe3HbIX TPABM WK Beflywwas K cmepTu. 2. Cutyauus,
NPEACTaBAAIOWIAn PUCK BOSHUKHOBEHNSA HECYACTHOTO Cilyyast
VM NONyYeHIA TPaBM. 3. BaxkHas uHdOpMaLus o pabore unin
0 XapaKTepucTUKax Ballero cHapaxeHus. 4. TexHuueckan
HECOBMECTUMOCTb.

|'Inn-

npoayKunn

a.Opr T80 paHoro CU3 - b,
3aperucTpUpoBaHHan OpraH3aLVA, KOTOPas NPOBENa NPOBEPKY

Ha cooTBeTcTBUE CTaHAapTam EC - c. MpocnexunsaemocTb: MaTpuLa
naHHbiX - d. [lnameTp KaHaTa 1 NpefieNbHan pabouas HarpysKa - e.
CepuinHbiin Homep - f. [0 U3roToBnenWs - g. Mecs nsrotoBneHuns

- h. Homep napTuy - i. MHauBupyansHbiit Homep vsgenv -j.
CraHaapTbl - k. BHUMaTesbHO UnTaiTe UHCTPYKLUMIO N0 3KCRyaTaLmum
-m. Hanpaaneuwe KaHaTa - n. MakcumanbHas ry6uHa cnycka

v Temnepatypa o.M -p.
Cepmdmuvlpylomvlm ‘opran NFPA - q Anpec npovssoautens
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B 1a3u nMcToBKa @ 06ACHEHO Kak NPaBUIHO fja U3non3sare
cpeacTBoTo. MpeacTaBeHu ca camo HAKON METOAN 1 HAUMHI Ha

ynoT eba.

Hapnvc By
pVI(KOEE CBbp3aHM C ynoTpebata Ha cpencmara no He € Bb3MOXHO
[1a 6baaT onucaHn Banuki. Criefiete pefioBHO akT n

7.BbXeH gocTbn

EN 12841:2006 Tun C

YCTPOIACTBO 3a CrycKaHe Mo Bbike.

MakcumanHo pa6oTHO HaToBapBaHe: eAHo ninue Ao 150 kg,
JAONyCTVMO e HaToBapeaHe Ao 200 kg oT ABe Nnua Npw cnacAsaHe.
Bbaxeta, TectBaHn npu ceptupuumpareto CE EN 12841 tun C:

- PetzI CLUB 10 mm.

Petzl.com.

Bvie Hocute OTrOBOPHOCT 3a CMa3BaHETO Ha BCAKO NpeaynpexaeHne
11 33 NPABUITHOTO M3MON3BaHe Ha CPeACTBOTO. BCAKo HenpasunHo
[efCTBYE NP N3MoN3BaHe Ha CPeACTBOTO Lie AoBeae O
AONb/IHUTENEH PUCK. Cabp)«eTe ce ¢ Petzl, ako MmaTe CbMHeHUA
3aTpyaHeHnA fa pasbepete Hewo.

1.MpepHasHauyeHne

Jnuno npegnasHo cpeactso (MMNC) cpeuly naaaHe oT BUCOUYMHa.
To3u NnpoayKT cboTBeTCTBa Ha pernameHT (EC) 2016/425 oTHOCHO
NMYHUTe NPe/nasHu CpeacTBa. [leknapauvaTa 3a cbotsetcTamne EC
MOXe ia HamepuTe Ha CTpaHuuaTa Petzl.com.

ABTOMATIYHO GI0KVPAL AECAHABOP-OCUTypUTEN.

To3n NpopyKT He TpAGBA f1a Ce M3MON3Ba 3BbH HEroBMTe
BB3MOKHOCTUTE UM B CUTYaLs, 3a KOATO He € NPe/IHa3HayeH.

OTroBopHoOCT

BHUMAHUE

[eiHocTuTe, M3NCKBalLM ynoTpebaTa Ha TOBa CPeACTBO, N0
NPUHLMN €3 ONacHu.

Buie HOCUTE OTFOBOPHOCT 3a BalUMTE AECTBUS, PeLleHns N
3a Balwara 6e30nacHocT.

Mpeaw aa 3anouHeTe aa ynotpe6sBaTe TOBa CPEACTBO, TPAGBA:

- [la npoueTeTe 1 pazbepeTe BCUUKI MHCTPYKUMA 3a ynioTpe6a.

- [la HayuuTe ceLMduUUHITE 3a CPEACTBOTO HaUMHI Ha ynoTpeta.

- lla ce yCbBbpLUEHCTBaTe B paboTa CbC CPEACTBOTO, Aa NO3HaBaTe

KayecTBara 1 Bb3MOXHOCTUTE My.

-fa 1 OCb3HaeTe Cbllyec pUCK.
HecnassaHeTo Aopy Ha €AHO OT Te3u NpeaynpexaeHNs
MOXe Aa AoBefe A0 TEXKI, AOPU CMBbPTOHOCHYN TPaBMU.
To3u NPOAYKT TPAGBa f1a Ce U3MNON3Ba W OT KOMNETEHTHM 1 4o6pe
0CBE/JOMEHM 1ML, UK PABOTELUMAT C HEro TpAGBa Aa Gbe noa
HeNocpeaCTBeH 3pUTENEH KOHTPON Ha TaKOBa VL.

Bue HOCVITe OTFOBOPHOCT 3a BaLLUTe AEVCTBIA, PeLueHs 1 3a
Bawata 6e30MacHOCT 1 BUE LLie NOeMeTe NOCNeAMLUTe. AKO He CTe
B CbCTOAHME /12 NOEMETe Tasy OTTOBOPHOCT MM He CTe pa3bpani
[nobpe ykasaHuATa 3a ynoTpe6a, He U3non3gaiiTe ToBa CPEACTBO.

2. Homepauus Ha enemeHTUTE

(1) NoasuxHa cTpana, (2) Kniouanka, (3) Oc Ha oTBapsHe, (4) YeniocT,
(5) Bnokvpaly enemenT, (6) PbkoxsaTka, (7) OTBOPp 3a 3aKauaHe Ha
ypena, (8) CBobopeH Kpaii Ha BbKeTo.

lMonoxeHua Ha pbKoxBaTKaTa:

a. MonoxeHue Ha 3acTonopsBsaHe (TOBApHT e H1oKMpaH,
PpbKOXBaTKaTa e NpubpaHa, 3a Aa ce M3berHe HEBOHO 3aKauaHe).
b. CnyckaHe (upes 3apeiicTBaHe Ha pbKOXBaTKaTa NOCTENEHHO ce
nopaBa Bbxe).

c. MpubMpaHe Ha pbKOXBaTKaTa (MONOXKEHME NPY TPAHCMOPT).
OcHOBHYN MaTepuanu:

AnymuHVEBa CNaB, Hepb/aaema CTOMaHa.

3. KoHTpon, HaunH Ha npoBepKa
Balwata 6€30MacHOCT 3aBICK OT CHCTOAHIETO Ha CPE/ICTBATA.
Petzl npenopbysa 3aabAGOUeHa NPOBEPKa OT KOMMETeHTHO
NMLe Haii-Manko BeAHbX Ha BCekn 12 Meceuja (B 3aBUCMOCT OT
neicTBawvTe 8 (TpaHaTa napepsm V0T HauMHa 1 ycnoamma Ha
ynotpe6a). anc
[ia Ce HanoXm no- qecw VI3E'bpu.IBaHe Ha MHCneKuwA. Cnazsame
yKasaHuATa 3a poBepKka, NocoyeHn Ha Petzl.com. 3anuwete
pezymamre OT nposepkata B nacnopta Ha JINC: Tun, mogen, AaHHK
cepueH um HOMep; AaTiTe Ha
npowzsoncrso, TOKYNKa, MbpBa ynoTpeba, CriefsaLua nepuoanyHa
nposepka, AedeKTy, 3a6enexku, Me 1 NOANNC Ha MHCMEKTopa.

Mpepu seaka ynmpe6a

6enesu, usHocsake,
Koposus Bbpxy NPOfYKTa (CTPaHUTe, OCTa, HATOBETE, YeNioCTTa,
6n0KMpaLLVA enemeHT, 30HaTa oKorno oteopuTe). Mposepere

-Teu KMIII 11,5 mm.
Bbxeto Mexay AecaHabopa RIG v Toukata Ha 3akpengaHe Tpsbea
12 Gbjie MaKCYMANHO OMbHATO, 3a f1a C& OrPaHNYYN PUCKA OT NajaHe
W1 NajiaHe C Maxasno.
Cpepcrsata ot Tun B u C ca npefgHasHadeH 3a nskausae
VI CrlycKaHe no Bbixe, NoN3BaTeNAT TpAGBa Aa 1 13non3sa
3aIB/IKUTENHO 33e[HO C OTAENHA CUCTEMA OT 06€30NacUTeNHO
BbXe 1 YCTPoicTBO oT TUn A (Hanpumep ASAP). KoraTo pa6otewynat
HATOBAPY C UATIOTO CV TEII0 06€30MaCUTENHOTO BbXe, TO
cTaBa paboTHO BbXKe 1 Torasa TPAGBa Aa ce 13ron3ea Apyro
06e30nacuTenHo Bbxke.

8. [lecaHabop 3a cnacABaHe

EN 341:2011 knacA

- MakcumanHa eHeprua Ha cnyckade 7,5 MJ.

EHepruiATa = TErnoTo Ha Non3BaTess X 3eMHOTO yCKOpeHie X
BICOUNHATa Ha CycKaHe X 6POA Ha CrycKaHuATa.

- OTHOCHO MHbOPMALVIA 3a TECTBAHM BBKETa, MAaKCVManeH paboTeH
TOBap, MaKCUMaIIHO CMyCKaHe BUXKTe PUCYHKUTe.

- MunumaneH Tosap: 30 kg.

- BHUMaBaliTe BbeTo Mexay ypena RIG 11 Toukata Ha 3akpensaHe
12 6b/ie MaKCYMANHO OMbHATO, 3a fja Ce OrPaHNYYN PUCKA OT NajaHe
W1 NajiaHe C Maxano.

- 3awwureTe RIG OT HEraTMBHOTO BIMAHYE Ha OKONHATa CPefa, ako
MEXly MHCNEKLIMMTE CTOW 3aKaueH 3a aHKepHaTa TouKa.

- 3akauerte RIG KbM aHKepHaTa TOUKa Taka, Ye Aa He Bb3npenaTcTea
crnycKaHeTo.

- KoHTponumpaiite cKopocTTa Ha CriyckaHe: ako 3ary6ute KOHTPOJ,
MOXe 1a Ce OKaxe TPY/IHO Aia ro Bb306HOBUTe.

- YpeanT RIG moxe Aa ce Harpee no Bpeme Ha NPOABL/KUTENHO UK
6bP30 CycKaHe 1 1a NOBPE/ BLXETO.

- B obxBaTa Ha AeiicTBIE Ha CTaH[apT EN 341 ypenvTRIG e
npejHa3HayeH camo 3a cnacsigaHe.

- Te3 NoKa3aTeny ce OTHACAT 10 TECTBAHUTE BbXeTa:

BbxeTa OT nonmamug v nonvectep.

1. Mpunnb3saHe Ha 6poHATa (%)

2. EnoHrauus (

3. Maca Ha 6poHsTa (%)

4. Maca Ha cbpuieuHarta (%)

5.Terno Ha MeTbp (g/m)

6. CKbcaBaHe cnep HamokpsHe (%)

9. Ocurypuren - gecaHpbop

EN15151-1:2012Tun 6
YCTPOIACTBO 33 OCMrypABaHe ¢ dyHKUUA 3a PerynpaHe Ha TpUeHeTo,
NPEAiHA3HAYEHO 3a OCUTyPABAHE NP KaTepeHe 1 APYr NOAo6HM
[eiHoCTY.
Vlznonssawe camo BbkeTa I:lVIaMETbP B obxara, pazpemen or

. 06 IMETBP Ha
a'u)«eraTa Moxe fa e HeTOHeH no 0,2mm. }:lMaMeT'bp‘bT Ha flafieHo
BbXe 1 HErOBWTE XapaKTePUCTUKIN MOTAT /i BAPUPAT B 3aBUCMMOCT
OT HauMHa Ha M3Mon3saHe.
V3nutaHuATa No Bpeme Ha cepTudMUMpaHe Ce N3BbPLIBAT C Maca
80kg.

10. 3aKauaHe KbMm cOpyaTa

10a. CnyckaHe

HaTickaiite cucTemMaTiHo PbKOXBATKaTa, 3a A MPOMyCKaTe Bbxke,
KaTo TbPXKVTE BUHarV CBOBOAHNA KPaii Ha BLXETO, KOTO M3113a
ot ypepa.

10b. [lonbnHUTeNHO TpUeHe

B ciyyaii Ha TPYAHOCTY C PETYNIMPAHETO Ha CKOPOCTTa, HOBO

VNN XITb3raBo BbXe, M3M0N13BaHe Ha YPefja C TeXbK TOBap M
HaTOBapBaHe OT 1BaMa AL, TPAGBA 1 yBENNUUTE TPUEHETO Ha
BBXETO.

3a 1a yBe/MuNTE TPUEHETO, NPEKapaiiTe BLXETO Npe3
[IOMbAHUTENIEH KapabuUHEp, 3aKaueH KbM KapabuHepa Ha ypena RIG.
10c. MonoxeHwe 3a cnupaHe

Mpesy fa nycHeTe BLXKETO, NIPOBEPETe Aany PbKOXBaTKaTa e o6pe
npubpaxa.

CBCTORHMETO Ha Tan TO 11
32 BPbUJAHE Ha , MBAHOTO

[poBepeTe CCTOAHNETO Ha PBKOXBaTKaTa v GYHKUMOHMPAHETO it

(aKkTvBMpPaHe Ha YeniocTTa, Npy 3a BpbllaHe). 1}

NOABKHOCTTA Ha YeNIoCTTa.

Mo Bpeme Ha ynotpe6a

BaxHO e ja cnepuTe PefJoBHO 3a CBCTOAHNETO Ha NPOAYKTa U

BPb3KaTa My C OCTaHa/ITe CPEACTBa OT CUcTemaTa. YBepeTe ce, ye

OTAenHUTE CPeACTBA Ca NPABUHO Pa3MONOXEHM EHO CIPAMO

apyro.

BHIMaHVe: cTeneHTa Ha 610KMpaHe MOXe /1a Bapupa B 3aBUCMOCT

OT CbCTOAHNETO Ha BBXETO (M3HOCEHO, 3aMbPCEHO, MOKPO,

obneneHeHo...).

BHUMaBaliTe 3a TPMEHE WY KOHTAKT C BBHIIHI eNIeMEHTH, KOUTO

6V1Xa MOT1IV 1 Bb3NPENATCTBAT NPABUTHOTO GYHKUMOHMPaHe

Ha ypefia (CBOGOAHOTO BbpTEHe Ha ypepa, Ha YeNioCTTa, Ha

pbKOXBaTKaTa

CnmpalioTo felicTere Ha ype/a Bapupa B 3aBUCUMOCT OT

CBCTOAHMETO Ha BBKETO 1 YCIOBMATA, B KOWTO Ce U3I0N3Ba

(AnameTbp Ha BLXETo, Briara, fles, 3ambpcasare..). Mpean aa

3anouHeTe ja M3non3eate ypefa ¢ AafeHo Bbxe, TpAbBa Aa

NpoBepyTe KaKBo e CMPALLOTO AeiICTBIE Ha ypeaa.

4. CoBMeCTUMOCT

MpoBepeTe CHBMECTUMOCTTa Ha TO3V NPOAYKT C OCTaHANUTe
©/eMEHTV OT CUCTeMaTa NPV BaWVA HAYMH Ha npwnomeume
(coBMECTUMOCT =
EnemenuTe, KowTo ce u3non3sar c RIG, Tpﬂﬁea na OTroBapAT Ha
AeMCTBALIMTE CTaHAAPTU B CTPaHaTa (HANPUMEP NpeAnasHITe
KOnaHM Ha EN 1497 unn EN 813)

Bra Ha CTpaHa Moxe na ce
omopm 1 BBXKETO fa ce nO(TaEIA B ypena, 63 aa ce oTkaua o
KapabuHepa. Ypenst RIG moxe Aa ce n3nonsea ¢ nperpaga CAPTIV
3a pUKcupaHe Ha 8 1p:

5. MpuHUMN Ha peincTBne N
npoBepKa Ha GYyHKLVOHNPaHETO

Ypeast RIG 6710KMpa BbXKETO Npy HaTOBapBaHe B e4HaTta Nocoka n
My N103BO/IABA 1a Ce /IBUKY B PYraTa nocoKa.
TpHEHETO Ha BBXETO B yries Ha YeniocTTa BOAV 0 3aBbpTaHe
Ha YeNiCTTa, KOATO 6NI0KIMPa BLKETO KaTo ro NPUTICKa KbM
6n0KMpaLLA enemeHT.
BbkeTo Moxe Aa Gbjje 0CBOGOXABAHO C aKTUBNPaHE Ha
pbKOXBaTKaTa (ApBXTE BUHarM cBOGOAHNA Kpaii Ha BbXeTo).

CUNHO bl , MOXe fa

n3rybute Kompona Hap sw«ero.

Mpeau BcAko n3non3sakxe TpAGBa Aa NPOBEPABATE NPABUIHOTO
nocTaBAHe Ha BLXETO U GYHKLMOHNpaHeTo Ha ypepa RIG.
Cucrema AUTO-LOCK

Cucremata AUTO-LOCK 6n1okvpa ToBapa aBTOMaTUYHO 1 OCUTYpABa
BPbLIAHE Ha PHKOXBATKaTa B MO3MLA Ha 3aCTOMNOPABAHE.

6. MocTaBAHe Ha flecaHabopa RIG
Bkniouete B ypena RIG eauH kapabuHep ¢ myda, 3a ja ro 3akauute
KbM MpeAnasHits KOMaH i onopHara TouKa.

6a. 3aKauaHe 3a NpeanasHuA Konax

2 TPYEHe B KOHCTPYKUNATA W B

13. flonbnHuTenHa nHpopmavma

- YpeanT RIG He e npeaHasHaueH 3a M3non3BaHe B CNUpayHa
CUCTeMa Cpely NaaaHe OT BUCOUMHA.

- E[HO CBPBX FONAMO AMHAMNUHO HATOBApBAHE MOXe /1a NOBPeV
BBXETO.

- TMpepBIAeTE HEOGXOANMNTE CNACUTENHN CPRACTBa 33 M3BbPLIBaHE
Ha He3abaBHa aKLWIA B Cilyyaii Ha npobnem.

- TPenopbUMTENHO € ToUKaTa Ha 3aKpenBaHe Ha cucTemMara ga

ce HaMVpa Haj} NON3BaTeNA 1 1a OTFOBAPA Ha U3NICKBAHNATA Ha
ctanpapt EN 795 (MuHumanHa akoct 12 kN).

- Mpean BCAKO MHCTaNMPaHe Ha efiHa CUCTEMA C eIeMEHTH

Cpeluy najjane oT BICOUMHa TPAGBA A4a Ce NPOBEPY CBOGOAHOTO
NPOCTPAHCTBO NMOf} NON3BaTeNs, 3a /1a He Ce YAapW B 3eMATa U B
HAKoe npenmcrsne B Cyvaii Ha esemyam-«o nagaHe.

@ TouKaTa 3a pi
nosmumoumpana 3a fla ce Hamanu pcha OT NajaHe, KaKTo n
BUCOUVMHATA Ha NajlaHeTo.

- MpeanasHuAT KonaH cpellly najaHe e euHCTBEHOTO CPEaCTBO,
KoeTo TpsA6Ba Aia ce M3M0N138a 3a 06e30MacABaHe Ha TANIOTO B efHa
CiCTeMa, Cvpauja naaaHe ot BUCOUMHA.

- Mpu ynoTpe6a Ha HAKONKO NPefinasHIn CpeacTBa MoXe Aa
BB3HVKHE PYICKOBA CUTYaLWA, aKO NPABUNHOTO GYHKLMOHMpaHe
Ha /1a/ieHO CPE/CTBO NOMPeyM Ha NPaBIHOTO GYHKLIMOHMPaHe
Ha Apyro.

- BHUMAHME - OMACHO: cnepete cpepcTBaTa fla He Ce TPUAT B

- Mpy n3BbPLWBAHE Ha PaBGOTa Ha BICOUMHA € HEOBXOANMO

paboTeLyuTe f1a ca B 06O 3APaBOCNOBHO ChcToRHMe. BHUMAHY

HEMOABIKHO BUCALLIO MOMIOKEHNE B NPEANasHIA KONaH MoXe Aa

[1l0Befe 10 TeXKM GU3MONOTVYHIN HAPYLIEHINA UK daTaneH U3XOA.

- Cna3sBaiiTe On1caHuTe B IMCTOBKIATE MHCTPYKUWM 3a yrioTpe6a,

KOWTO Ca NPUKaYeHu KbM BCEKM €fJVIH NPOfIYKT.

- WHcTpyKumuTe 3a ynoTpe6a TpAGBa Aa 6bAaT npefocTaBeHn

Ha noTpe6uTeNniTe NPeBe/IeHN Ha e3vKa Ha CTpaHaTa, B KOATO ce

V3101382 CPEACTBOTO.

- Mposepete ganvt MBPKADOBIaTa BLPXY NPOAYKTa € erusa

BpakyBaHe Ha npoayK’

BHUMAHWE: Hakoe wstHpenno cbbuTVe MOXe fla AoBeae A0

6paKyBaHe Ha lafieH NPOJYKT CaMO Cref] €IHOKPATHO M3rIoN3BaHe

(B 33BMCIMOCT OT BUIA M MIHTEH3VBHOCTTa Ha ynoTpebara, cpepara,

B KOATO Ce NO/13Ba: arpeCcVBHA CPEA1a, MOPCKa CPef1a, OCTPY pbooBe,

€KCTPEMHM TeMMepaTypy, XMMINYeCKM BeLLecTsa...).

EnvH npopykT TpAGBa Aa ce 6pakyBa, Korat

-TIoHeCHN € 3HauMTeneH yaap (Wi HatoBapBaHe).

- Pe3ynITaThT OT NPOBEPKaTa Ha NPO/YKTa € He3a/l0BONNTeNeH.

CbMHABaTE Ce B HEroBaTa HafIekIHOCT.

- HAmare nHdOpMaLua Kak e 61 3nonssaH npesy Tosa.

- Toit e mopanHo ocTapan (Nopaau NPOMAHa B 3aKOHOAATENCTBOTO,

CTaHapTVITe, METOANTE Ha M3MON3BaHE, HECHBMECTUMOCT C

OCTaHanuTe CpefCTsa...).

YHUUIOXKeETe Te3n NPOAYKTY, 33 fia He ce YnoTpe6ABaT noseve.

TMukTorpamn:

A. HeorpaHunueH cpok Ha rogHocT - B. PaspelueHa Temneparypa -

C npe,qynpe)menvm npu ynotpe6a - D. Mouncreaxe - E. Cywene
TpaHCropT - p

peMonm (356paHeHM ca)wssbu cepeuTe Ha Petzl V3KnioueHme

-1.Bo

FapaHuus 3 roguHn

OTHacA ce 10 BCAKAKBY eGeKTI B MaTepraniTe uim
NPOV3BOACTBOTO. [ApaHLMATa He BaXW NPU: HOPMANHO U3HOCBAHE,
OKCUAAUMA, MOANGIKALN 111 PEMOHTH, OO CbXPaHeHUe, 10WW0
noaabpXaHe, ynoTpeba Ha NPOAyKTa He N0 NPefiHa3HayeH e,

Ta6ena 3a 6esonacHocT

1. Cutyauma ¢ PUCK OT TEXKO

¢aTaneH n3xop. 2. Cmyauwl € ONACHOCT OT Bb3MOXEeH MHUMAEHT
VWM HapaHsBaHe. 3. BaxHa MHGOPMaLyIA OTHOCHO HauMHa

Ha GYHKLMOHMPaHe uni creundrkaumaTa Ha NpoayKTa. 4.
HecbBmecTMMOCT Ha cpeacTBata.

Kom-pon N MapKnpoBKa

a.Opr TBOTO Ha ToBa JINC
“b. Opr 33 ECHaTuna-c.
KOHTpOn: 0CHOBHM AaHHN - d. [InaMeTbp Ha BHXETO U MaKCUManHO
paboTHo HaToBapBaHe - e. ViHavB1ayaneH Homep - f. foauHa Ha
NPOM3BOACTBO - g. Mecew Ha Npon3BoACTBO - h. Homep Ha naptuaa
-1. VinavBayanHa naeHTdMKauua - j. Crangapti - k. lMpoverete
BHUMATENIHO TEXHUYECKNTE yKasaHus - |. iaeHTudukauma Ha mogena
- m.Tlocoka Ha BLXeTo - n. MaKcumanHo cnyckaHe u onyctvma
Temnepatypa Npu U3non3saxe - . Mo3nuysA Ha pbKoxBaTkaTa

- p. Ceprudpmumpauy oprar o crargapt NFPA - . Agpec Ha
T

o,

KOETO MOXe [1a Bb3NpenATCTBa Bp; Ha Ako
3a paboTHo T

CbLUIECTBYBA ONACHOCT A2 C€ 3aKauMt 3a HEWLO W BLXETO fa e

M3HWKE.

10d. IHUMAEHTHO n3KauBaHe

YpeasT RIG Moxe f1a ce NPUABIKBA HArope Mo BBKETO BbB BCeKM

MOMeHT, 6e3 ia ce NPOMeHs NONOXEHNETO Ha PbKoxXBaTKaTa.

10e. [lpbXTe BUHArV CBOGOAHNUA KPaii Ha BLKETO N0 BpeMe Ha

[IBUKEHVIE Ha KaTepewwis.

10f. MopaBaHe Ha BbXe

[pbxTe BUHaru cBO60AHNA Kpail Ha BBKETO 1 HaTUCKaiiTe BbpXy

UENiCTTa C naneLja Ha pbKaTa, 3a 4a nojiasare Bbxe. WaTernanTe

BBXETO C IpyraTa pbKa.

10g. CnyckaHe

HaTickaiiTe CMcTemMaTniHO PbKOXBATKaTa, 3a A MPOMyCKaTe Bbxke,

KaTo TbPXKVTE BUHarV CBOBOAHNA KPaii Ha BBXETO, KOTO M3113a

ot ypepa.

11. AsnonsBaHe Ha ypepa 3aKayeH
KbM aHKepHa ToYKa

CBOBOAHOTO BbXe TPAGBA A1a MINHABaA MPe3 AOMbAHMTENeH

KapabuHep.

11a. CnyckaHe

HaruckaiiTe cucTemMaTiiyHo PbKOXBATKaTa, 3a 12 NPOMyCKaTe Bbxke,

KaTo ibpuTe BUHArV CBOGOAHMA KPaii Ha BBXETO, KOWTO n3nn3a
pena.

11b. NMopasaHe Ha Bbxke

[pbxTe BUHaru cBo60AHNA Kpail Ha BBETO 1 HaTUCKaiiTe BbpXy

UeNiCTTa C nanelja Ha pbKaTa, 3a 4a nojiaBare Bbxe. WaTernanTe

BBXETO C ipyraTa pbKa.

11c. MonoxeHwe 3a cnupaxe

Mpean Aa nycHeTe BLXeTO, NPOBEPeTe Aany pbKoxsaTkata e aobpe

npubpaHa.

BHUMaBaiiTe 3a TpMeHe B KOHCTPYKLWATA Ui B 060pyaABaHeTo,

KOETO MOXe f1a Bb3NPenATCTBa BPbLUAHETO Ha PbKOXBATKaTa. AKO

PbKOXBATKaTa He € B MOJIOXEHIE 33 PABOTHO NO3MLMOHVPAHE,

CbLeCTBYBa OMACHOCT 4 CE 3aKaul 3a HEW|O 1 BHXETO Aa ce

V3HIXKe.

12. OrpaHnyeHNsA Npu N3nosi3BaHe
Ta3u MHCTPYKLWA NOCOUBA BaXkHUTE NapameTpy, KOUTO TpAGBa aa ce
cnassar, 3a Aa GpyHKUMOHMPa AecaHabopa: Maca, BUCOUMHa, CKOPOCT,
CHBMECTIMM BBXETa...
[ipyrv $aKTOp CHLLO MOTAT ia OKaXaT BAUAHNUE HanpuMep
CbCTOAHMETO Ha BBHXKETO (eJHO HOBO BbXKE OBMKHOBEHO € X/Tb3raBo)
WM Temnepatypata npv ynotpeba (Bcokata Temnepatypa
HamanABga CnnpayHua edekr).
AecaHpbopbT GyHKUMOHMPa ONTIMANHO NpY CPeAHN
CTOIHOCTM Ha NapameTpuTe Npu nsnonssaxe. Toit goctura
CBOA Npepen, KoraTo NapameTpuTe ce Ao6nMXKaBaT O
MaKCMasnHo fionycTumuTe.
MMpy NpefenHu ycnosuna Ha n3non3saHe CbliecTByBa pUck
OT U3ry6BaHe Ha KOHTPON NpY CNycKaHe /v nospeaa
Ha BbXeTo.
TpnabBa aa pabotute ¢ noammeno BHI/IMaHI/IE " na wn3nonssate

pen|

OTBOpeTe NoABIKHaTa CTPaHa, MOBANUIHETE NIEKO Pb

3a 42 0CBOGOANTE YeMioCTTa. IoCTaBeTe BLXETo OKOMO YeNioCTTa,

Cnasgaiiki Nocokara, nocoqeua C VKTOrpama, rpasvpaxa

BbPXY ypeaa. cTpaHa nann

KNIoYankara e HambHo 3amopena Mpy BCsAKa MHCTanayua

NpoBepABaiiTe Ay YpebT 67I0KNPa BHXETO B KeNaHaTa NocoKa.

6b. 3aKkauaHe KbM aHKepHa TouKa

OTeopere noggmxHaTa CTpaHa, NOBAUTHETE IeKO PbKOXBaTKaTa,

3a la 0cBOGOAUTE YeNiocTTa. 0CTaBeTE BLKETO OKONO YenioCTTa,

Ccnasgaiikin nocoKaTa, nocoveHa C NMKTOrpama, rpas1paHa

BbPXY ypes; cTpaa n nanv

KmouanKaTa & HambAHO 3aTBOpeHa. [pi BCAKa MHCTanALMA

npoaepnaame [anu ypeasT 6NI0KNPa BLXKETO B XeNaHata NocoKa.
BBKETO Npes 3aKaueH 3a TouKa.

TECHNICAL NOTICE - RIG

Ha cKopocTra, Ha cnchaHeTo

Ha vacTi..).
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