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HYDRA
FICHE TECHNIQUE

Réf. 7HYDO

Ensemble

Ensemble

Les +
Forte imperméabilité 
Confort et respirabilité avec la doublure en
mesh 
Empiècements antisalissure 
Braguette sur pantalon

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence Taille Carton

7HYDOS S 10

7HYDOM M 10

7HYDOL L 10

7HYDOXL XL 10

7HYDOXXL 2XL 10

7HYDOXXXL 3XL 10

Emballage individuel

CONDITIONNEMENT DE VENTE

5
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Vêtements haute visibilité

Protection contre la pluie

CLASS 1 Pantalon - Trousers
CLASS 3 Ensemble - Set / Veste - Jacket

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

1.2
Ensemble - Set

EN343:2003 + A1:2007

Coutures  Coutures étanchées
Capuche  Capuche tempête en Oxford fixe

intégrée dans le col + Visière /
Capuche avec cordon de serrage
élastiqué & bloqueurs

Col  Col montant
Fermeture  Zip central sous rabat à pressions
Poignets  Poignets semi-élastiqués + Patte de

serrage à scratch
Poches  2 poches basses sous rabat fermé par

scratchs / 2 poches repose-mains / 1
poche poitrine à soufflet + rabat fermé
par scratch

Renforts empiècements  Empiècements contrastés : Épaules +
Bas + Poignets

Aération  Œillets d’aération sous les aisselles
Serrage  Ceinture + Bas réglables par cordons

élastiques & bloqueurs
Visibilité  Bandes cousues : 2 bretelles + 2

ceintures + 2 brassards/manche
Trappe de marquage  Trappe de marquage
Nombre de lavages  20

Jambes  Bas de jambes réglable par pression

Coutures  Coutures étanchées
Fermeture  Braguette à pression
Poches  Fentes passe-main

Renforts empiècements  Empiècements contrastés : chevilles

Serrage taille  Taille élastiquée

Bandes  BANDES RÉTRO-
RÉFLÉCHISSANTES: Bandes
cousues microbilles : 5cm

Couleur  Jaune HV
Couleur 2  Marine
Matière  OXFORD : 100% Polyester enduit

Polyuréthane - 300D

Doublure principale  DOUBLURE MESH : 100% Polyester -
75g/m²

Imperméabilité  3 000 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bandes  Bandes cousues : 2 brassards/jambe

Matière  OXFORD : 100% Polyester enduit
Polyuréthane - 300D

Doublure  DOUBLURE MESH : 100% Polyester -
75g/m²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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