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Sécurité 
incontournable

Garde-corps articulé
Accrochage automatique

Installation de l’ensemble    
  garde-corps en 1 seul geste

2 tablettes à compartiments
Tablette haute grande capacité
>  Forme incurvée pour travailler 
    au plus près du mur
> 2 crochets porte-seau
Tablette basse adaptée 
pour fût de 15L

Les pièces à actionner 
sont de couleur rouge

2Aluminium

hors pair pour 
déplacer le 

produit 
sans effort.

4 roulettes pivotantes 



W2 W4

Conformité Réglementation Française / Décret 2004-924                                                                                                                     
Normes PIRL (W2/W3) - EN 131-7

Hauteurs plancher 0,52 m 0,70 m 0,95 m

Hauteurs travail 2,52 m 2,70 m 2,95 m

plié H. 1,85 x Larg. 0,67 x Ep. 0,25 m H. 2,06 x Larg. 0,67 x Ep. 0,25 m H. 2,36 x Larg. 0,79 x Ep. 0,25 m

Poids 17,8 kg 18,3 kg 18,9 kg

Gazelle Gazelle mini

Conformité Réglementation Française / Décret 2004-924 - Norme PIRL 

Hauteurs plancher de 0,70 à 1 m de 0,50 à 0,70 m de 0,60 à 0,80 m

Hauteurs travail de 2,70 à 3 m de 2,50 à 2,70 m de 2,60 à 2,80 m

 plié L. 1,07 x Larg. 0,60 x Ep. 0,42 m L. 1,08 x Larg. 0,60 x Ep. 0,39 m L. 1,09 x Larg. 0,78 x Ep. 0,26 m

Poids 29,9 kg 24,2 kg 27,1 kg
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